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Kabeldozen
• 0,75 mm² t/m 240 mm²

• Beschermingsgraad IP 54-69

•   Volgens DIN EN 60670-22 / IEC 60670-22
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 Kabelinvoer door de bodem mogelijk Kabelinvoer via geïntegreerde 

elastische afdichtmembranen

 Afdichtmembranen of verloopring 

kunnen worden verwijderd voor het 

gebruiken van kabelwartels. 

Moderne klemtechniek
innovatief en fl exibel

 Hoog geplaatste aansluitklemmen 

bieden meer ruimte voor de bedrading
 Meerdere aders per pool en 

aansluitklem mogelijk
 Beveiligd tegen losraken

 Alle klemmen met 2 klemposities per 

pool
 Verschillende kabel- diameters en 

typen mogelijk
 Geschikt voor massieve en flexibele 

geleiders

 Verschillende klemposities en 

montage mogelijkheden
 Twee klemmenstroken van 

verschillende groottes. Toepasbaar 

in behuizingen tot en met 10 mm² 

Variabele kabelinvoer 
fl exibel en betrouwbaar
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 Externe bevestigingsbeugels worden 

standaard meegeleverd

 Snel met een kwartslag te sluiten
 Etiketsjabloon te downloaden op onze 

website

 De deksel wordt met een band 

beveiligd tegen vallen

Uitgebreid aanbod aan accessoires
Perfect uitgerust
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Toepassingen Functies

aftakken en

verbinden van 

Cu-geleiders

aftakken en

verbinden van

Alu- en 

Cu-geleiders

 In droge ruimtes

 In vochtige ruimtes

 Beschermde buitenopstelling

   (uitleg in de technische specifi caties)

 In gebouwen met mogelijke brandbare stoffen

  In een brandgevaarlijke omgeving

Richtlijnen: VDS 2005, VDS 2046, VDS 2033

Pagina‘s 16 - 23

Pagina‘s 28 - 29

Pagina‘s 198 - 105

Pagina‘s 33 - 37

 Kabelgoot- en buisinstallatie Pagina‘s 110 - 111

 Functiebehoud Pagina‘s 88 - 98

 Waterdicht voor onbeschermde buitenopstelling Pagina‘s 78 - 97

  Weerbestendig voor onbeschermde buitenopstelling

  Verbeterde bescherming bij brand

„moeilijk ontvlambaar”

Pagina‘s 54 - 76

Noodverlichting Pagina‘s 41 - 43

 Kabeldoos met potentiaalvereffeningsrail Pagina 112

PA

Kabeldozen 
Keuzetabel 
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verbinden van

fl exibele en 

massieve geleiders

samenvoegen 

van meerdere 

stuurleidingen in 

één stuurkabel

2 stroomkringen 

in één doos

aftakken voor 

hoofdleiding

zonder klemmen wanden zonder 

uitbreekpoorten

Pagina‘s 16 - 20

Pagina‘s 28 - 29

Pagina 33 DK 2516 A

Pagina‘s 41 - 52

Pagina‘s 47 - 52 Pagina‘s 103 - 104 Pagina 38 - 39 Pagina‘s 24 - 27

Pagina‘s 30 - 31

Pagina 43

Pagina‘s 59 - 61

Pagina‘s 67 - 69

Pagina‘s 71 - 76

Pagina 107 DE 9320, 

DE 9340

Pagina 108 DE 9321, 

DE 9341

Pagina‘s 71 - 76

Pagina‘s 110 - 111

DP 9220,

DP 9221,

DP 9222

Pagina 111

Pagina‘s 78 - 97

Pagina‘s 54 - 58

Pagina‘s 62 - 66

Pagina‘s 55 - 57

Pagina‘s 63 - 65

Pagina‘s 67 - 72

Pagina‘s 66 - 72

Pagina‘s 41 - 42
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 DK-serie 

 Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling

  Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische 

uitbreekpoorten 

   VDE-gecertificeerd

   Met geïntegreerde elastische afdichtmembranen, die kunnen worden 

verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels

 Trekontlasting d.m.v. borgringen, deze apart bestellen (zie hoofdstuk 

Kabeldozen accesoires)    

 Kabelinvoer door de bodem mogelijk

   Kwartslag snelsluitingen, in één oogopslag zichtbaar of de sluitingen juist 

gesloten zijn

   Hoog geplaatste aansluitklemmen bieden meer ruimte voor de bedrading

   Verschillende type aders per pool mogelijk

   Aansluitklemmen met draadbescherming, ook voor soepele aders zonder 

adereindhuls

   Verschillende klemposities en bevestigings mogelijkheden

   Materiaal: polypropyleen of polycarbonaat

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

  Kleur: grijs, RAL 7035 of zwart, RAL 9011   
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten 

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  

 DK 0202 G 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-13,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

  

 DK 0402 G 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

  

 DK 0404 G 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25
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 DK 0604 G 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten 

  

 DK 0606 G 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

  

 DK 1006 G 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met twee kabelinvoeren in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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 DK 1010 G 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met twee kabelinvoeren in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  63 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten 

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  | 19

D
K

-k
a

b
e

ld
o

z
e

n



 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

  

 DK 1610 G 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
 Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen    

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  63 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

  

 DK 1616 G 

 6-16 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 

4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  102 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

  

 DK 2525 G 

 6-25 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 

4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  102 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 DK 3535 G 

 16-35 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 2 x 

50 mm² s
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  125 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 DK 5054 G 

 16-50 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   4-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  150 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63

 DK 5055 G 

 16-50 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  150 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63

 K 7055 

 16-50 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  150 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40
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 K 7004 

 16-70 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   4-polig per pool 4 x 16-70 mm² s
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  216 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40

 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 7005 

 16-70 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 4 x 16-70 mm² s
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  216 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40

 K 1204 

 16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   4-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  250 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40
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 K 1205 

 16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  250 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40

 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

 K 2404 

 25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   4-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  400 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

 K 2405 

 25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  400 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten 

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  

 DK 0200 G 

   Zonder klemmen
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-13,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

  

 DK 0400 G 

   Zonder klemmen
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

  

 DK 0600 G 

   Zonder klemmen
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten 

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  

 DK 1000 G 

   Zonder klemmen
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met twee kabelinvoeren in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

  

 DK 1600 G 

   Zonder klemmen
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

  

 DK 2500 G 

   Zonder klemmen
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

  

 DK 3500 G 

   Zonder klemmen
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 

  

 DK 5000 G 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten 

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  

 DK 0202 B 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-13,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

  

 DK 0404 B 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

  

 DK 0606 B 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten 

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  

 DK 1010 B 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met twee kabelinvoeren in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  63 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten 

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  

 DK 0200 B 

   Zonder klemmen
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-13,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

  

 DK 0400 B 

   Zonder klemmen
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

  

 DK 0600 B 

   Zonder klemmen
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32
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 DK-serie
  Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten 

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  

 DK 1000 B 

   Zonder klemmen
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met twee kabelinvoeren in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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 DK-serie 

 Kabeldozen met klemmen voor aluminium- en kopergeleiders

   Gescheiden aansluitingen voor aluminium- en kopergeleiders

   Materiaal: polycarbonaat

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 :750 °C / 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035

   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.  

32 | www.hensel-nederland.nl

D
K

-k
a

b
e

ld
o

z
e

n



 DK-serie
  Kabeldozen met klemmen voor aluminium- en kopergeleiders 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 DK 2516 A 

 6-16 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 4 x 6 mm² sol/f, 4 x 10 mm² sol/f, 4 x 16 mm² 

sol/s/f, kabels worden in de schroefklem gestoken, klemtechniek 

zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  76 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 KF 3550 A 

 1,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 2 x 1,5-50 mm², kabels worden in de 

schroefklem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage 

DK-kabelaftakkasten
   Inbegrepen kabelinvoer: 2 EDK 40, afdichtingbereik Ø 11-30 mm, 

IP 65
   Beschermingsgraad IP 66 / IP 67 / IP 69, kabelwartels apart te 

bestellen (zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  Cu 160 A 

 Alu 145 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen. 

 Zorgvuldig oxidelaag van de 

ader afschrapen. 

 Ader voorzien van zuur- en 

alkalivrij vet en meteen 

aansluiten op de klem. 

 De klemmen op het juiste 

moment aandraaien. 
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 KF 5050 A 

 1,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 2 x 1,5-50 mm², kabels worden in de 

schroefklem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage 

DK-kabelaftakkasten
   Inbegrepen kabelinvoer: 2 EDK 40, afdichtingbereik Ø 11-30 mm, 

IP 65
   Beschermingsgraad IP 66 / IP 67 / IP 69, kabelwartels apart te 

bestellen (zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  Cu 160 A 

 Alu 145 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63

 DK-serie
  Kabeldozen met klemmen voor aluminium- en kopergeleiders 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 K 7051 

 2,5-50 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 4 x 2,5-50 mm², kabels worden in de 

schroefklem gestoken, klemtechniek zie technische bijlage 

DK-kabelaftakkasten
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 800 V AC/DC 

 Nominale stroom  Cu 160 A 

 Alu 145 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40

 K 7042 

 10-95 mm² Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   4-polig per pool 2 x 10-95 mm², kabels kunnen aan de voorzijde 

in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  160 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40
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 K 7052 

 10-95 mm² Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 2 x 10-95 mm², kabels kunnen aan de voorzijde 

in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  160 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40

 DK-serie
  Kabeldozen met klemmen voor aluminium- en kopergeleiders 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 K 1204 

 16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   4-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  250 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40

 Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen. 

 Zorgvuldig oxidelaag van de 

ader afschrapen. 

 Ader voorzien van zuur- en 

alkalivrij vet en meteen 

aansluiten op de klem. 

 De klemmen op het juiste 

moment aandraaien. 
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 K 1205 

 16-150 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm², kabels kunnen 

aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  250 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

4
5
0

300 170

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20,4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

2xM20
10xM25,1xM32/40

 DK-serie
  Kabeldozen met klemmen voor aluminium- en kopergeleiders 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 K 2404 

 25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   4-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  400 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

 K 2405 

 25-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 2 x 25-185/240 mm², 4 x 25-120 mm², kabels 

kunnen aan de voorzijde in de klemmen worden ingelegd, 

klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Technische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  400 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50
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 K 2401 

 35-240 mm², Cu/Alu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 4 x 35-240 mm², kabels worden in de schroef-

klem gestoken, klemtechniek zie hoofdstuk Kabeldozen Tech-

nische gegevens
   Verzegelbaar
   Kabelwartels, aanbouwflenzen en overige accessoires naar 

behoefte apart bestellen
   Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden 

behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen, 

zie technische bijlage klemmen van aluminium kabels.
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  Cu 850 A 

 Alu 760 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

6
0
0

300 170

8xM32
4xM40/50

8xM32
4xM40/50

2xM20,10xM25
1xM32/40

4xM25
3xM40/50

 DK-serie
  Kabeldozen met klemmen voor aluminium- en kopergeleiders 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behandeld conform de desbetreffende technische aanbevelingen. 

 Zorgvuldig oxidelaag van de 

ader afschrapen. 

 Ader voorzien van zuur- en 

alkalivrij vet en meteen 

aansluiten op de klem. 

 De klemmen op het juiste 

moment aandraaien. 
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 DK-serie 

 Kabeldozen met aftakklemmen voor koperen 

hoofdgeleiders, verzegelbaar

  Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

   Meertraps membranen voor verschillende wartelgrootte

   Kabelinvoer door de bodem mogelijk 

   Kwartslag snelsluitingen, in één oogopslag zichtbaar of de sluitingen juist 

gesloten zijn

   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar

   Materiaal: polycarbonaat

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 DK-serie
  Kabeldozen met aftakklemmen voor koperen hoofdgeleiders, verzegelbaar 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 DK 2524 S 

 6-25 mm², Cu 

   Met aftakklemmen
   4-polig per pool aansluitklemmen 10-25 mm² r, 6-16 mm² f, met ader-

eindhulzen, uitgangsklem 6-16 mm² r, 4-10 mm² f met adereindhulzen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC 

 Nominale stroom  80 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 DK 3525 S 

 6-25 mm², Cu 

   Met aftakklemmen
   5-polig per pool aansluitklemmen 10-25 mm² r, 6-16 mm² f, met ader-

eindhulzen, uitgangsklem 6-16 mm² r, 4-10 mm² f met adereindhulzen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC 

 Nominale stroom  80 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 DK 3534 S 

 6-35 mm², Cu 

   Met aftakklemmen
   4-polig per pool aansluitklemmen 16-35 mm² r, 10-25 mm² f, met ader-

eindhulzen, uitgangsklem 10-25 mm² r, 6-16 mm² f met adereindhulzen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC 

 Nominale stroom  100 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 DK 5035 S 

 6-35 mm², Cu 

 Met aftakklemmen  
   5-polig per pool aansluitklemmen 16-35 mm² r, 10-25 mm² f, met ader-

eindhulzen, uitgangsklem 10-25 mm² r, 6-16 mm² f met adereindhulzen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC 

 Nominale stroom  100 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63
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 DK-serie 

 Kabeldozen voor noodverlichtingcircuits

  Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen

   VDE-gecertificeerd

 Kabeldoos met rode deksel   voor noodverlichtingcircuits

   Met geïntegreerde elastische afdichtmembranen, die kunnen worden 

verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels

 Trekontlasting d.m.v. borgringen, deze apart bestellen (zie hoofdstuk Kabel-

dozen accesoires)

     Kabelinvoer door de bodem mogelijk 

   Kwartslag snelsluitingen, in één oogopslag zichtbaar of de sluitingen juist 

gesloten zijn

   Hoog geplaatste aansluitklemmen bieden meer ruimte voor de bedrading

   Verschillende type aders per pool mogelijk

   Aansluitklemmen met draadbescherming, ook voor soepele aders zonder 

adereindhuls

   Verschillende klemposities en bevestigings mogelijkheden

   Materiaal: polypropyleen 

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035 met rode deksel RAL 3000  
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 DK-serie
  Kabeldozen voor noodverlichtingcircuits 

 kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  

 DK 0202 R 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Met rode deksel RAL 3000
   Voor noodverlichting
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-13,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

  

 DK 0402 R 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Met rode deksel RAL 3000
   Voor noodverlichting
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25
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 DK 0404 R 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 

2 x 6 mm² r / f
   Met rode deksel RAL 3000
   Voor noodverlichting
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

 DK-serie
  Kabeldozen voor noodverlichtingcircuits 

 kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten

  

 DK 0604 R 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 

2 x 6 mm² r / f
   Met rode deksel RAL 3000
   Voor noodverlichting
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32
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 DK-serie
  Kabeldozen voor noodverlichtingcircuits 

 kabelinvoer via geïntegreerde elastische membranen of metrische uitbreekpoorten

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

  

 DK 0200 R 

   Zonder klemmen
   Met rode deksel RAL 3000
   Voor noodverlichting
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-13,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

  

 DK 0400 R 

   Zonder klemmen
   Met rode deksel RAL 3000
   Voor noodverlichting
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

  

 DK 0600 R 

   Zonder klemmen
   Met rode deksel RAL 3000
   Voor noodverlichting
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32
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 DK-serie 

 Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling

  Voorzien van insteekklemmen 

 Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen

   Kwartslag snelsluitingen, in één oogopslag zichtbaar of de sluitingen juist 

gesloten zijn

   Verschillende type aders per pool mogelijk

   Materiaal: polypropyleen 

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 DK-serie
Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling   

 Met Insteekklemmentechniek

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

 DK 0404 W 

 0,75-4 mm², Cu 3~ 

   Met 2x Wago 221-500 bevestigingsadapter en 5x Wago 221-413 

3-voudige aansluitklem
   Per aansluitklem 3x 0,14 - 4 mm² (f), 3x 0,2 - 4 mm² (r)
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 450 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

 DK 0606 W 

 0,5-6 mm², Cu 3~ 

   Met 2x Wago 221-510 bevestigingsadapter en 5x Wago 221-613 

3-voudige aansluitklem
   Per aansluitklem 3 x 0,5 - 6 mm² (r / f)
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor wandbevestiging inbegre-

pen
   Kleur: grijs, RAL 7035  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 450 V AC/DC 

 Nominale stroom  41 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32
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 DK 2516 P 

 0,5-16 mm², Cu 3~ 

   Insteekklemmentechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 0,5-16 mm² r/f, klemtechniek zie hoofd-

stuk Kabeldozen Technische gegevens
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   met metrische uitbreekpoorten
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 500 V AC/DC 

 Nominale stroom  76 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 DK-serie
Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

 Met Insteekklemmentechniek  

 DK 3525 P 

 0,5-25 mm², Cu 3~ 

   Insteekklemmentechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 0,5-25 mm² r/f, klemtechniek zie hoofd-

stuk Kabeldozen Technische gegevens
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 x ESM 40, afdichtbereik Ø 17-30 mm
   met metrische uitbreekpoorten
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 800 V AC/DC 

 Nominale stroom  76 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 DK 1610 P 

 0,5-10 mm², Cu 3~ 

   Insteekklemmentechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 0,5-10 mm² r/f, klemtechniek zie hoofd-

stuk Kabeldozen Technische gegevens
   Bijgevoegde kabelinvoer: 3 ESM 32, 

 afdichtbereik Ø 9-23 mm
   met metrische uitbreekpoorten
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 800 V AC/DC 

 Nominale stroom  51 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40
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 RK-serie 

Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling 

Voorzien van rijgklemmen

Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen  

   Met geïntegreerde elastische afdichtmembranen, die kunnen worden 

verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels

   Meertraps membranen voor verschillende wartelgrootte

   Kwartslag snelsluitingen, in één oogopslag zichtbaar of de sluitingen juist 

gesloten zijn

   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar

   Aansluitklemmen met draadbescherming, ook voor soepele aders zonder 

adereindhuls

   Materiaal: polypropyleen 

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 RK-serie
Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling

Voorzien van rijgklemmen  

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

 RK 0203 T 

 0,5-4 mm², Cu 

   3 rijgklemmen WKM 2,5/15
   Per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f of 2 x 0,5-4 mm² sol, 

 voor details over de klemtoewijzing, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Met Wieland aansluitklemmen
   Blanco klemcodering
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-13,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 500 V AC/DC 

 Nominale stroom  24 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

 RK 0205 T 

 0,5-4 mm², Cu 

   5 rijgklemmen WKM 2,5/15
   Per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f of 2 x 0,5-4 mm² sol, 

 voor details over de klemtoewijzing, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Met Wieland aansluitklemmen
   Blanco klemcodering
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-13,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 500 V AC/DC 

 Nominale stroom  24 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20
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 RK 0207 T 

 0,5-4 mm², Cu 

   7 rijgklemmen WKM 2,5/15
   Per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f of 2 x 0,5-4 mm² sol, 

 voor details over de klemtoewijzing, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Met Wieland aansluitklemmen
   Blanco klemcodering
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-13,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 500 V AC/DC 

 Nominale stroom  24 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

6293

9
3

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

2x Ø6-15 mm
2xM20

1x Ø6-15 mm
1xM20

 RK-serie
Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling

Voorzien van rijgklemmen  

 RK 0405 T 

 0,5-6 mm², Cu 

   5 rijgklemmen WKM 4/15
   Per klem 2 x 0,5-4 mm² f of 2 x 0,5-6 mm² sol, 

 voor details over de klemtechniek, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Met Wieland aansluitklemmen
   Blanco klemcodering
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-17,0 mm
   Met één kabelinvoer in de bodem, 

afdichtingbereik Ø 6,0-15,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 500 V AC/DC 

 Nominale stroom  28 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

70104

1
0
4

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

2x Ø9-17 mm
2xM20/25

1x Ø9-17 mm
1xM20/25

  | 49

D
K

-k
a

b
e

ld
o

z
e

n



 RK 0610 T 

 0,14-6 mm², Cu 

   10 rijgklemmen WT 4
   per klem 2 x 0,14-6 mm² sol / f, 

 voor details over montage klemmen, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Met Wieland aansluitklemmen
   Connector voor klemmenstrook: Fabrikant Wieland IVB WKF 4
   Blanco klemcodering
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  41 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

 RK 0612 T 

 0,14-6 mm², Cu 

   12 rijgklemmen WT 4
   per klem 2 x 0,14-6 mm² sol / f, 

 voor details over montage klemmen, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Met Wieland aansluitklemmen
   Connector voor klemmenstrook: Fabrikant Wieland IVB WKF 4
   Blanco klemcodering
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  41 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32

 RK-serie
Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling

Voorzien van rijgklemmen  

 Accessoires 

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

50 | www.hensel-nederland.nl

D
K

-k
a

b
e

ld
o

z
e

n



 RK 1019 T 

 0,14-6 mm², Cu 

   19 rijgklemmen WT 4
   per klem 2 x 0,14-6 mm² sol / f, 

 voor details over montage klemmen, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Met Wieland aansluitklemmen
   Connector voor klemmenstrook: Fabrikant Wieland IVB WKF 4
   Blanco klemcodering
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met twee kabelinvoeren in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  41 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

 RK-serie
  Kabeldozen met aansluitklemmen 

 Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen

 RK 0614 T 

 0,14-6 mm², Cu 

   14 rijgklemmen WT 4
   per klem 2 x 0,14-6 mm² sol / f, 

 voor details over montage klemmen, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Met Wieland aansluitklemmen
   Connector voor klemmenstrook: Fabrikant Wieland IVB WKF 4
   Blanco klemcodering
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met één kabelinvoer in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  41 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

77130

1
3
0

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

1x Ø9-21 mm
1xM25/32
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 RK-serie
  Kabeldozen met aansluitklemmen 

 Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen

 RK 1024 T 

 0,14-6 mm², Cu 

   24 rijgklemmen WT 4
   per klem 2 x 0,14-6 mm² sol / f, 

 voor details over montage klemmen, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Met Wieland aansluitklemmen
   Connector voor klemmenstrook: Fabrikant Wieland IVB WKF 4
   Blanco klemcodering
   Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor 

kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
   Met twee kabelinvoeren in de onderkant, 

afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  41 A 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

1
8
0

77130

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

3x Ø9-21 mm
3xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32

2x Ø9-21 mm
2xM25/32
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 KF-serie 

 Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde 

buitenopstelling

  Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen, 

DNV GL - Certificaatnr. TAE00000EE, Russian Maritime Register of 

Shipping Doc.nr. 250-A-1180-108795

   Kwartslag snelsluitingen, in één oogopslag zichtbaar of de sluitingen juist 

gesloten zijn

   Beschermingsgraad: IP 66 / IP 67 / IP 69 bij gebruik van kabelwartels. 

 Tijdelijke onderdomperling tot 1 meter, max. 15 min.

   Kabelinvoer door de bodem mogelijk

   Hoog geplaatste aansluitklemmen bieden meer ruimte voor de bedrading

   Voldoen aan de eisen van DIN VDE 0100 Elektrische installaties van 

gebouwen Deel 482 Brandbescherming bij speciale risico‘s en gevaren.

   Materiaal: polycarbonaat met GFS

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035 of zwart, RAL 9011  
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 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 0202 G 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20

  

 KF 0402 G 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

  

 KF 0404 G 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25
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 KF 0604 G 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Met een kabelinvoer M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 0606 G 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Met een kabelinvoer M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 KF 1006 G 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Met twee kabelinvoeren M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 1010 G 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Met twee kabelinvoeren M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  63 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 KF 1610 G 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  63 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 1616 G 

 6-16 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 

4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  102 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

  

 KF 2525 G 

 6-25 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 

4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  102 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50
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 KF 3535 G 

 16-35 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

2 x 50 mm² s
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  125 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 KF 5050 G 

 16-50 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  150 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63
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 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 0200 G 

   Zonder klemmen
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20

  

 KF 0400 G 

   Zonder klemmen
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

  

 KF 0600 G 

   Zonder klemmen
   Met een kabelinvoer M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 1000 G 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

  

 KF 1600 G 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

  

 KF 2500 G 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50
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 KF 3500 G 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 5000 G 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 
3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63
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 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 0202 B 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20

  

 KF 0402 B 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

  

 KF 0404 B 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25
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 KF 0604 B 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Met een kabelinvoer M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 0606 B 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Met een kabelinvoer M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 KF 1006 B 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / 

f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Met twee kabelinvoeren M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 1010 B 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 

4 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Met twee kabelinvoeren M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  63 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 KF 1610 B 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  63 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 1616 B 

 6-16 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 

4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  102 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

  

 KF 2525 B 

 6-25 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 

4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  102 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50
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 KF 3535 B 

 16-35 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

2 x 50 mm² s
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  125 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 KF 5050 B 

 16-50 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  150 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63
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 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 0200 B 

   Zonder klemmen
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20

  

 KF 0400 B 

   Zonder klemmen
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

  

 KF 0600 B 

   Zonder klemmen
   Met een kabelinvoer M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 1000 B 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 25 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

  

 KF 1600 B 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

  

 KF 2500 B 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
5
5

205 112

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50
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 KF 3500 B 

   Zonder klemmen
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
9
5

225 122

3xM25/40/503xM25/40/50

2xM25/40/50

2xM25/40/50

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

  

 KF 5000 B 

   Zonder klemmen
   Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 
3
5
5

122255

3xM25/40/633xM25/40/63

2xM25/40/63

2xM25/40/63
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 KF-serie 

 Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling

  Wanden zonder uitbreekpoorten

   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen, 

DNV GL - Certificaatnr. TAE00000EE, 

Russian Maritime Register of Shipping Doc.nr. 250-A-1180-108795

   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord

   Kwartslag snelsluitingen, in één oogopslag zichtbaar of de sluitingen juist 

gesloten zijn

   Beschermingsgraad: IP 66/ IP 67 / IP 69 met gebruik van kabelwartels 

verkrijgbaar als accessoires. 

Tijdelijke onderdompeling tot 1 meter, max. 15 min.

   Kabelinvoer door de bodem mogelijk

   Hoog geplaatste aansluitklemmen bieden meer ruimte voor de bedrading

   Voldoen aan de eisen van DIN VDE 0100 Elektrische installaties van 

gebouwen Deel 482 Brandbescherming bij speciale risico‘s en gevaren.

   Materiaal: polycarbonaat met GFS

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035 of zwart, RAL 9011  
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 KF-serie
Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling

Wanden zonder uitbreekpoorten   

  

 KF 0200 H 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 20
     Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

6293

9
3

  

 KF 0400 H 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 25
     Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

  

 KF 0600 H 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer:  tot en met M 32
     Met een kabelinvoer M 25 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0
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 KF 1000 H 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer:  tot en met M 32
     Met twee kabelinvoeren M 25 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling

Wanden zonder uitbreekpoorten

  

 KF 1600 H 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 50
     Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
1
0

155 92

  

 KF 2500 H 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 50
     Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,7 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
5
5

205 112
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 KF 3500 H 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 50
     Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  3,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
9
5

225 122

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling

Wanden zonder uitbreekpoorten

  

 KF 5000 H 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 63
     Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  3,2 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

3
5
5

122255
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 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling

Wanden zonder uitbreekpoorten

  

 KF 0200 C 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 20
     Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

6293

9
3

  

 KF 0400 C 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 25
     Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

  

 KF 0600 C 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 32
     Met een kabelinvoer M 25 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0
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 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling

Wanden zonder uitbreekpoorten

  

 KF 1000 C 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 32
     Met twee kabelinvoeren M 25 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Deksel valbeveiliging en beugels voor externe wandbevestiging 

inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

  

 KF 1600 C 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 40
     Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,6 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
1
0

155 92

  

 KF 2500 C 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 50
     Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  2,7 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
5
5

205 112

  | 75

D
K

-k
a

b
e

ld
o

z
e

n



  

 KF 3500 C 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 50
     Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  3,0 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

2
9
5

225 122

 KF-serie
  Weerbestendige kabeldozen voor onbeschermde buitenopstelling

Wanden zonder uitbreekpoorten

  

 KF 5000 C 

   Zonder klemmen
   Wanden zonder uitbreekpoorten
 Toegestane omvang van de kabelinvoer: tot en met M 63
     Met twee kabelinvoeren M 32 in de bodem
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Zeewaterbestendig
   Geschikt voor maritieme en offshore toepassingen
   Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Wanddikte onderdeel  3,2 mm 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

3
5
5

122255
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 WP-serie 

 Waterbestendige kabeldozen met gietmassa

  Direct te plaatsen in buitenopstellingen met extreme 

toepassingsgebieden waar water en vocht veel voorkomt.  

 Tevens geschikt voor installatie ondergronds. 

   VDE-gecertificeerd

   Door het volgieten van de kabeldoos wordt het binnendringen van water of 

condensvorming volledig uitgesloten

   De deksel kan op een later moment geopend worden om metingen te 

verrichten

   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk worden 

verwijderd

   Materiaal: polycarbonaat met GFS

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035 of zwart, RAL 9011  
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 WP-serie
  Waterbestendige kabeldozen met gietmassa

  

 WP 0202 G 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20

  

 WP 0402 G 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25
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 WP 0404 G 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

 WP-serie
  Waterbestendige kabeldozen met gietmassa

  

 WP 0604 G 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

  | 79

D
K

-k
a

b
e

ld
o

z
e

n



  

 WP 0606 G 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

 WP-serie
  Waterbestendige kabeldozen met gietmassa

  

 WP 1006 G 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 WP 1010 G 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  63 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

 WP-serie
  Waterbestendige kabeldozen met gietmassa
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 WP-serie
  Waterbestendige kabeldozen met gietmassa

  

 WP 0202 B 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

6293

9
3

2xM201xM20

2xM20

2xM20

  

 WP 0402 B 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  20 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25
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 WP 0404 B 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

 WP-serie
  Waterbestendige kabeldozen met gietmassa

  

 WP 0604 B 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 WP 0606 B 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

 WP-serie
  Waterbestendige kabeldozen met gietmassa

  

 WP 1006 B 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  40 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 WP 1010 B 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Kabelinvoeren via uitbreekpoorten, wartels apart bestellen 

(zie hoofdstuk Kabelinvoersystemen)
   Kabeldoos met gietmassa
   Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel 

water en vocht voorkomt.
   Geschikt voor warmtekabel/verwarmingslint tot max. 70 °C 

oppervlaktetemperatuur
   Met gietmassa en sluitstoppen
   Voor latere aanpassing of controle kan de gietmassa gemakkelijk 

worden verwijderd
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Beschermingsgraad  IP 68 

 onderdompeling tot 20 meter, 

168 uur 

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  63 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

1
8
0

77130

3xM20/25/323xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

 WP-serie
  Waterbestendige kabeldozen met gietmassa
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 WP-serie
  Waterbestendige kabeldozen met gietmassa

 GH 0350 

 Gietset, maat 350 ml 

   Voor WP 0202 x
   Gietmassa voor het bijvullen na wijzigingen of uitbreiding
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C  

 GH 0500 

 Gietset, maat 500 ml 

   Voor WP 040x x
   Gietmassa voor het bijvullen na wijzigingen of uitbreiding
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C  

 GH 0850 

 Gietset, maat 850 ml 

   Voor WP 060x x
   Gietmassa voor het bijvullen na wijzigingen of uitbreiding
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C  

 GH 1200 

 Gietset, maat 1200 ml 

   Voor WP 10xx x
   Gietmassa voor het bijvullen na wijzigingen of uitbreiding
   Houdbaarheid van gietmassa tot verwerking ≥ 12 maanden bij 

een opslagtemperatuur van 5-50 °C  
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 FK-serie 

 Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud

  Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), 

in combinatie met functiebehoudende kabels

   Isolatiewaarde conform BS EN 50200 in combinatie met functiebe-

houdende kabels.

   Bevestigingsschroeven, hittebestendige keramische aansluitklemmen en 

invoertulen worden standaard bijgevoegd

   Meertraps membranen voor verschillende wartelgrootte

   Kwartslag snelsluitingen, in één oogopslag zichtbaar of de sluitingen juist 

gesloten zijn

   Materiaal: polycarbonaat glasvezelversterkt

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: oranje, RAL 2003  
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 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 FK 0402 E30
E60
E90

PH120
65/66 Kabelverdeeldoos 1,5 mm², Cu

Kabelaansluitdoos 1,5-2,5 mm², Cu 

   5-polig, per pool 4x 1,5 mm² r en 2x 2,5 mm² r
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   Inbegrepen kabelinvoer: 3x EDKF 25, 

 afdichtingbereik: Ø 9-17 mm, IP 65
   IP 66 bij gebruik van AKMF-kabelwartels, apart bestellen
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), in 

combinatie met functiebehoudende kabels  
 Certificaat: P-MPA-E-15-018 (geldig t/m 09-05-2026) is op 

aanvraag beschikbaar.
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
 Certificaat ETA-05/0011 is op aanvraag beschikbaar
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Nominale stroom  24 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

 Aandraaimoment klem  0,5 Nm 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25

 FK 0404 E30
E60
E90

PH120
65/66 Kabelverdeeldoos 1,5-2,5 mm², Cu

Kabelaansluitdoos 1,5-4 mm², Cu 

   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² sol, 2 x 4 mm² r
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   Inbegrepen kabelinvoer: 3x EDKF 25, 

 afdichtingbereik: Ø 9-17 mm, IP 65
   IP 66 bij gebruik van AKMF-kabelwartels, apart bestellen
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), in 

combinatie met functiebehoudende kabels
   Certificaat: P-MPA-E-15-018 (geldig t/m 09-05-2026) is op 

aanvraag beschikbaar.  
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
 Certificaat ETA-05/0011 is op aanvraag beschikbaar
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

 Aandraaimoment klem  1,2 Nm 

70104

1
0
4

2xM20/251xM20/25

2xM20/25

2xM20/25
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 FK 0604 E30
E60
E90

PH120
65/66 Kabelverdeeldoos 1,5-2,5 mm², Cu

Kabelaansluitdoos 1,5-6 mm², Cu 

   5-polig per pool 8x 1,5 mm² r, 4x 2,5 mm² r, 2x 4 mm² r, 

2x 6 mm² r
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   Inbegrepen kabelinvoer: 3x EDKF 32, 

 afdichtingbereik: 8-23 mm, IP 65
   IP 66 bij gebruik van AKMF-kabelwartels, apart bestellen
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), in 

combinatie met functiebehoudende kabels
   Certificaat: P-MPA-E-15-018 (geldig t/m 09-05-2026) is op aan-

vraag beschikbaar.
     De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
 Certificaat ETA-05/0011 is op aanvraag beschikbaar
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Nominale stroom  41 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

 Aandraaimoment klem  1,2 Nm 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32

 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 FK 0606 E30
E60
E90

PH120
65/66Aftakkast  1,5-6 mm², Cu

Kabelaansluitdoos 1,5-6 mm², Cu 

   5-polig, per pool 12x 1,5 mm² r, 8x 2,5 mm² r, 6x 4 mm² r, 

4x 6 mm² r
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   Inbegrepen kabelinvoer: 3x EDKF 32, 

 afdichtingbereik: 8-23 mm, IP 65
   IP 66 bij gebruik van AKMF-kabelwartels, apart bestellen
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), in 

combinatie met functiebehoudende kabels
   Certificaat: P-MPA-E-15-018 (geldig t/m 09-05-2026) is op aan-

vraag beschikbaar.
     De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
 Certificaat ETA-05/0011 is op aanvraag beschikbaar
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Nominale stroom  41 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

 Aandraaimoment klem  2,0 Nm 

77130

1
3
0

1xM20/25/322xM20/25/32

2xM20/25/32

2xM20/25/32
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 FK 1606 E30
E60
E90

PH120
65/66Aftakkast  1,5-6 mm², Cu

Kabelaansluitdoos 1,5-6 mm², Cu 

   5-polig, per pool 12x 1,5 mm² r, 8x 2,5 mm² r, 6x 4 mm² r, 

4x 6 mm² r
   Klem voor 4x 1,5 mm² r of 2x 2,5 mm² r en PE-klem
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   Inbegrepen kabelinvoer: 3x EDKF 32, 

 afdichtingbereik: 8-23 mm, IP 65
   IP 66 bij gebruik van AKMF-kabelwartels, apart bestellen
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), in 

combinatie met functiebehoudende kabels
   Certificaat: P-MPA-E-15-018 (geldig t/m 09-05-2026) is op 

aanvraag beschikbaar.    De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt 

voor beton C20/25, kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en 

klinkers KS 12.
 Certificaat ETA-05/0011 is op aanvraag beschikbaar
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Nominale stroom  41 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

 Aandraaimoment klem  2,0 Nm 

 0,5 Nm 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 FK 1608 E30
E60
E90

PH120
65/66 Kabelverdeeldoos 1,5 mm², Cu

Kabelaansluitdoos 1,5-2,5 mm², Cu 

   10-polig per pool 4x 1,5 mm² r en 2x 2,5 mm² r
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   Inbegrepen kabelinvoer: 4x EDKF 25, 

 afdichtingbereik: Ø 9-17 mm, IP 65
   IP 66 bij gebruik van AKMF-kabelwartels, apart bestellen
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), in 

combinatie met functiebehoudende kabels
   Certificaat: P-MPA-E-15-018 (geldig t/m 09-05-2026) is op aan-

vraag beschikbaar.
     De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
 Certificaat ETA-05/0011 is op aanvraag beschikbaar
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Nominale stroom  24 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

 Aandraaimoment klem  0,5 Nm 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40
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 FK 1610 E30
E60
E90

PH120
65/66 Kabelverdeeldoos 1,5-2,5 mm², Cu

Kabelaansluitdoos 1,5-10 mm², Cu 

   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r, 

2 x 6 mm² r, 2 x 10 mm² sol (kabelisolatie verwijderen)
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   Inbegrepen kabelinvoer: 3x EDKF 32, 

 afdichtingbereik: 8-23 mm, IP 65
   IP 66 bij gebruik van AKMF-kabelwartels, apart bestellen
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), in 

combinatie met functiebehoudende kabels
   Certificaat: P-MPA-E-15-018 (geldig t/m 09-05-2026) is op aan-

vraag beschikbaar.  
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
 Certificaat ETA-05/0011 is op aanvraag beschikbaar
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Nominale stroom  57 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

 Aandraaimoment klem  1,2 Nm 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40

 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten

 FK 1616 E30
E60
E90

PH120
65/66Kabelverdeeldoos  1,5-6 mm², Cu

Kabelaansluitdoos 1,5-16 mm², Cu 

   5-polig per pool 12 x 1,5 mm² r, 8 x 2,5 mm² r, 6 x 4 mm² r, 

4 x 6 mm² r, 2 x 10 mm² r, 2 x 16 mm² s (kabelisolatie verwijderen)
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   Inbegrepen kabelinvoer: 3x EDKF 40, 

 afdichtingbereik: 11-30 mm, IP 65
   IP 66 bij gebruik van AKMF-kabelwartels, apart bestellen
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), in 

combinatie met functiebehoudende kabels
   Certificaat: P-MPA-E-15-018 (geldig t/m 09-05-2026) is op aan-

vraag beschikbaar.  
   De bijgevoegde schroefankers zijn geschikt voor beton C20/25, 

kalkzandsteen KSV 12, muurtegels MZ 12 en klinkers KS 12.
 Certificaat ETA-05/0011 is op aanvraag beschikbaar
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 400 V AC/DC 

 Nominale stroom  76 A 

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 

Glasvezelversterkt 

 Aandraaimoment klem  2,0 Nm 

2
1
0

155 92

3xM25/32/403xM25/32/40

2xM25/32/40

2xM25/32/40
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 FK-serie 

 Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud

  Kabelinvoer via gemonteerde kabelwartels

   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), 

in combinatie met functiebehoudende kabels

   Isolatiewaarde conform BS EN 50200 in combinatie met 

functiebehoudende kabels.

   Bescherming tegen onvoorzien contact wordt gegarandeerd door de 

behuizing 

   Bevestiging doormiddel van externe beugels

   Kabeldozen geschikt voor ader diameters tot 50mm²

   Kabelverdeeldoos E30 voor communicatie installaties

   Materiaal: plaatstaal, met poedercoating

   Kleur: oranje, RAL 2003  
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 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Kabelinvoer via gemonteerde kabelinvoertules

 FK 6505 
E90

Kabelverdeeldoos  E90 16-35 mm², Cu

Kabelaansluitdoos E90 16-50 mm², Cu 

   5-polig per pool 6 x 16 mm² r, 4 x 25 mm² r, 4 x 35 mm² r, 

2 x 50 mm² r
   Verbindingsklem van hittebestendig keramisch materiaal
   Gemonteerde kabelwartels M 63, 

 afdichtbereik Ø 20-48 mm
   Langste zijde voorzien van 2 blindstoppen M 50
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), in 

combinatie met functiebehoudende kabels
 Getest met de kabelfabrikanten Dätwyler, Prysmian en Eupen op 

functiebehoudklasse E90. Zie testcertificaatnr. P-1011 DMT DO. 

Het certificaat is op aanvraag beschikbaar.  
   Bevestiging via buitenliggende wandbevestiging, sleutelgat 8 mm 

(zie de technische bijlage voor informatie over pluggen)
   Geschikt voor beschermde buitenopstelling  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  150 A 

 Materiaal  Externe beugels voor 

muurbevestiging: roestvaststaal 

materiaalnummer 1.4462, 

weerstandsklasse IV 

 Behuizing incl. deksel: 

elektrolytisch verzinkt plaatstaal, 

uitwendige schroeven: RVS 

1.4571, weerstandsklasse III 

 poedergecoat 

 Aandraaimoment klem  2,5 Nm 

276

280

138

5
3
0

5
1
5

Ø8

2xM502xM50

1xM63

1xM63

 Toepassing: 

Geschikt voor 

kabeldiameters t/m 50 mm²

Veel aansluitruimte
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 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Communicatieverdeeldoos

 FK 5000 
E30

 Communicatieverdeler E30

voor de inbouw van aansluitstroken voor 

telecommunicatie 

   Zonder klemmen
   Incl. montagebeugel voor het bevestigen van maximaal 

2 aansluitstroken
   Functiebehoud conform DIN 4102 Deel 12 (Duitse standaard), 

in combinatie met functiebehoudende kabels
 Certificaat: Z-86.1-37 (geldig t/m 01-03-2028) is op aanvraag 

beschikbaar
   Met geïntegreerde elastische membranen voor de kabelinvoer
   Kabelinvoer aan vier zijden van 1 x tot Ø 36 mm en 4 x tot 

Ø 14 mm
   De meegeleverde schroefankers zijn te gebruiken voor 

 beton ≥ C20/25, B25 tot ≤ C50/60, B55
 Certificaat ETA-05/0011 is op aanvraag beschikbaar
   Voor het gebruik van dit product is per situatie goedkeuring 

vereist van de bouw- en regelgevende autoriteiten

 Materiaal  Plaatstaal, gepoedercoat 

155255

285

2
5
5

Ø10

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm

1x≤ø35 mm
4x≤ø16 mm
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 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Communicatieverdeeldoos

 FK 5110 

 Aansluitstrook voor telecommunicatie

zonder schroeven voor 10 dubbele kabels 

   LSA-aansluittechniek
   Voor montage op de montagebeugels in FK 5000
   Geschikt voor een massieve kabel met Ø 0,4 tot 0,8 mm of voor 

twee identieke massieve kabels met Ø 0,4 tot 0,65 mm
   Buitendiameters isolatie 0,7 tot 1,6 mm
   Met bevestigingsschroeven  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 100 V a.c. 

 Ui = 125 V d.c. 

 Nominale stroom  Massieve geleider tot Ø 0.6 mm 

max. 2,1 A 

 Massieve geleider Ø 0.8 mm 

max. 5,0 A 

 FK 5120 

 Aansluitstrook voor telecommunicatie

zonder schroeven voor 20 dubbele kabels 

   LSA-aansluittechniek
   Voor montage op de montagebeugels in FK 5000
   Geschikt voor een massieve kabel met Ø 0,4 tot 0,8 mm of voor 

twee identieke massieve kabels met Ø 0,4 tot 0,65 mm
   Buitendiameters isolatie 0,7 tot 1,6 mm
   Met bevestigingsschroeven  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 100 V a.c. 

 Ui = 125 V d.c. 

 Nominale stroom  Massieve geleider tot Ø 0.6 mm 

max. 2,1 A 

 Massieve geleider Ø 0.8 mm 

max. 5,0 A 
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 FK 5210 

 Aansluitstrook voor telecommunicatie

Schroefverbinding voor 10 dubbele kabels 

   Schroef-schroef-aansluittechniek
   Voor montage op de montagebeugels in FK 5000
   Geschikt voor een massieve kabel met Ø 0,4 tot 0,8 mm of voor 

twee identieke massieve kabels met Ø 0,4 tot 0,65 mm
   Met bevestigingsschroeven
   Met codeerstroken  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 100 V a.c. 

 Ui = 125 V d.c. 

 Nominale stroom  Massieve geleider tot Ø 0.6 mm 

max. 2,1 A 

 Massieve geleider Ø 0.8 mm 

max. 5,0 A 

 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Communicatieverdeeldoos

 FK 5220 

 Aansluitstrook voor telecommunicatie

Schroefverbinding voor 20 dubbele kabels 

   Schroef-schroef-aansluittechniek
   Voor montage op de montagebeugels in FK 5000
   Geschikt voor een massieve kabel met Ø 0,4 tot 0,8 mm of voor 

twee identieke massieve kabels met Ø 0,4 tot 0,65 mm
   Met bevestigingsschroeven
   Met codeerstroken  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 100 V a.c. 

 Ui = 125 V d.c. 

 Nominale stroom  Massieve geleider tot Ø 0.6 mm 

max. 2,1 A 

 Massieve geleider Ø 0.8 mm 

max. 5,0 A 
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 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Kabelinvoer 

 AKMF 20 

 Kabelwartel

Voor uitbreekpoorten M 20 

   Afdichtbereik Ø 6,5-13,5 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   Boorgat Ø 20,3 mm
   Wanddikte tot 3 mm
   Met trekontlasting en contramoer
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40 °C tot + 55 °C
   Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 960 °C  

 Aandraaimoment  4,0 Nm 

 AKMF 25 

 Kabelwartel

Voor uitbreekpoorten M 25 

   Afdichtbereik Ø 11-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   Boorgat Ø 25,3 mm
   Wanddikte tot 3 mm
   Met trekontlasting en contramoer
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40 °C tot + 55 °C
   Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 960 °C  

 Aandraaimoment  7,5 Nm 

 AKMF 32 

 Kabelwartel

Voor uitbreekpoorten M 32 

   Afdichtbereik Ø 15-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   Boorgat Ø 32,3 mm
   Wanddikte tot 3 mm
   Met trekontlasting en contramoer
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40 °C tot + 55 °C
   Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 960 °C  

 Aandraaimoment  10,0 Nm 

 AKMF 40 

 Kabelwartel

Voor uitbreekpoorten M 40 

   Afdichtbereik Ø 19-28 mm
   ISO-schroefdraad M 40 x 1,5
   Boorgat Ø 40,3 mm
   Wanddikte tot 3 mm
   Met trekontlasting en contramoer
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40 °C tot + 55 °C
   Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 960 °C  

 Aandraaimoment  10,0 Nm 
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 FK-serie
  Kabeldozen met functiebehoud en isolatiebehoud 

 Kabelinvoer 

 EDKF 20 
65/66 Kabelinvoertule

Voor uitbreekpoorten M 20 

   Afdichtbereik Ø 6-13 mm
   Boorgat Ø 20,5 mm
   Wanddikte 1,5-3,5 mm
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur -25 °C tot + 35 °C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C  

 EDKF 25 
65/66 Kabelinvoertule

Voor uitbreekpoorten M 25 

   Afdichtbereik Ø 9-17 mm
   Boorgat Ø 25,5 mm
   Wanddikte 1,5-3,5 mm
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur -25 °C tot + 35 °C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C  

 EDKF 32 
65/66 Kabelinvoertule

Voor uitbreekpoorten M 32 

   Afdichtbereik Ø 8-23 mm
   Boorgat Ø 32,5 mm
   Wanddikte 1,5-3,5 mm
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur -25 °C tot + 35 °C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C  

 EDKF 40 
65/66 Kabelinvoertule

Voor uitbreekpoorten M 40 

   Afdichtbereik Ø 11-30 mm
   Boorgat Ø 40,5 mm
   Wanddikte 1,5-3,5 mm
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur -25 °C tot + 35 °C
   Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C  
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KX -serie 

 Ex-kabelverdeeldozen voor gebruik in omgevingen met 

ontploffi ngsgevaar

Behuizingswanden zonder uitbreekpoorten

  Geschikt voor ex-zone 2 en 22

 Ex-markering voor explosieve gasatmosferen: II 3G Ex ec IIC T6 Gc

 Ex-markering voor explosieve stofatmosferen: II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

 Met boormarkeringen op de behuizingswanden voor flexibele plaatsing van de 

kabelinvoeringen

 Beschermingsklasse IP 66, ex-montagekabelwartels verkrijgbaar als accessoires

 Geschikt voor gebieden met hoog mechanisch risico

 Kwartslagsnelsluitingen, in één oogopslag positie van sluiting zichtbaar

 Met hooggeplaatste verdeelklemmen of rijgklemmen

 Verschillende kabeldiameters en type geleiders mogelijk

 Aansluitklemmen met draadbescherming, ook voor soepele geleiders zonder 

adereindhuls

 Verschillende klemposities

 Materiaal: polycarbonaat

 Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

 Kleur: zwart, gelijkend op RAL 9011  
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 Ex-kabelverdeeldozen voor gebruik in omgevingen met ontploffi ngsgevaar 

 Behuizingswanden zonder uitbreekpoorten

 KX 0202 C 

 0,75-2,5 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 

de geleider. Zie montage-instructies of www.hensel-nederland.nl/

Producten
   Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen (zone 2 en 

zone 22)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 

AXM kabelwartels apart bestellen
   Toegestane omvang van de kabelinvoer: M 20
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  13,5 A (2,5 mm²) 

 10,6 A (1,5 mm²) 

 Aandraaimoment klem  0,5 Nm 

6293

9
3

 KX 0404 C 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 

de geleider. Zie montage-instructies of www.hensel-nederland.nl/

Producten
   Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen (zone 2 en 

zone 22)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 

AXM kabelwartels apart bestellen
   Toegestane omvang van de kabelinvoer: M 20 en M 25
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  18,4 A (4 mm²) 

 13,9 A (2,5 mm²) 

 11,5 A (1,5 mm²) 

 Aandraaimoment klem  0,7 Nm 

70104

1
0
4
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 KX 0606 C 

 1,5-6 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 

de geleider. Zie montage-instructies of www.hensel-nederland.nl/

Producten
   Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen (zone 2 en 

zone 22)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 

AXM kabelwartels apart bestellen
   Toegestane omvang van de kabelinvoer: M 20 tot en met M 32
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  23,7 A (6 mm²) 

 19,6 A (4 mm²) 

 14,7 A (2,5 mm²) 

 Aandraaimoment klem  1,5 Nm 

77130

1
3
0

E x-kabelverdeeldozen voor gebruik in omgevingen met ontploffi ngsgevaar 

 Behuizingswanden zonder uitbreekpoorten

 KX 1010 C 

 2,5-10 mm², Cu 3~ 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 

de geleider. Zie montage-instructies of www.hensel-nederland.nl/

Producten
   Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen (zone 2 en 

zone 22)
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 

AXM kabelwartels apart bestellen
   Toegestane omvang van de kabelinvoer: M 20 tot en met M 32
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32,3 A (10 mm²) 

 24,1 A (6 mm²) 

 20 A (4 mm²) 

 Aandraaimoment klem  2,0 Nm 

1
8
0

77130
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 Ex-kabelverdeeldozen voor gebruik in omgevingen met ontploffi ngsgevaar 

 Behuizingswanden zonder uitbreekpoorten

 RX 0203 T 

 0,5-4 mm², Cu 

   3 rijgklemmen WKM 2,5/15
   Per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f of 2 x 0,5-4 mm² sol, 

 voor details over de klemtoewijzing, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 

de geleider. Zie montage-instructies of www.hensel-nederland.nl/

Producten
   Met Wieland aansluitklemmen
   Blanco klemcodering
   Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen (zone 2 en 

zone 22)
   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 

AXM kabelwartels apart bestellen
   Toegestane omvang van de kabelinvoer: M 20
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  13,1 A (4 mm²) 

 11,5 A (2,5 mm²) 

 9,8 A (1,5 mm²) 

 Aandraaimoment klem  0,4 Nm 

6293

9
3

 RX 0205 T 

 0,5-4 mm², Cu 

   5 rijgklemmen WKM 2,5/15
   Per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f of 2 x 0,5-4 mm² sol, 

 voor details over de klemtoewijzing, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 

de geleider. Zie montage-instructies of www.hensel-nederland.nl/

Producten
   Met Wieland aansluitklemmen
   Blanco klemcodering
   Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen (zone 2 en 

zone 22)
   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 

AXM kabelwartels apart bestellen
   Toegestane omvang van de kabelinvoer: M 20
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  12,3 A (4 mm²) 

 10,6 A (2,5 mm²) 

 9 A (1,5 mm²) 

 Aandraaimoment klem  0,4 Nm 

6293

9
3
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 RX 0207 T 

 0,5-4 mm², Cu 

   7 rijgklemmen WKM 2,5/15
   Per klem 2 x 0,5-2,5 mm² f of 2 x 0,5-4 mm² sol, 

 voor details over de klemtoewijzing, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 

de geleider. Zie montage-instructies of www.hensel-nederland.nl/

Producten
   Met Wieland aansluitklemmen
   Blanco klemcodering
   Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen (zone 2 en 

zone 22)
   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 

AXM kabelwartels apart bestellen
   Toegestane omvang van de kabelinvoer: M 20
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  11,5 A (4 mm²) 

 9,8 A (2,5 mm²) 

 8,2 A (1,5 mm²) 

 Aandraaimoment klem  0,4 Nm 

6293

9
3

 Ex-kabelverdeeldozen voor gebruik in omgevingen met ontploffi ngsgevaar 

 Behuizingswanden zonder uitbreekpoorten

 RX 0610 T 

 0,5-6 mm², Cu 

   10 rijgklemmen WT 4
   per klem 2 x 0,5-6 mm² sol / f, 

 voor details over de klemtoewijzing, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 

de geleider. Zie montage-instructies of www.hensel-nederland.nl/

Producten
   Met Wieland aansluitklemmen
   Connector voor klemmenstrook: Fabrikant Wieland IVB WKF 4
   Blanco klemcodering
   Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen (zone 2 en 

zone 22)
   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 

AXM kabelwartels apart bestellen
   Toegestane omvang van de kabelinvoer: M 20 tot en met M 32
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  12,3 A (6 mm²) 

 10,6 A (4 mm²) 

 9 A (2,5 mm²) 

 Aandraaimoment klem  0,5 Nm 

77130

1
3
0
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 RX 0614 T 

 0,5-6 mm², Cu 

   14 rijgklemmen WT 4
   per klem 2 x 0,5-6 mm² sol / f, 

 voor details over de klemtoewijzing, zie hoofdstuk Kabeldozen 

Technische gegevens
   Nominale stroom van de klem afhankelijk van de doorsnede van 

de geleider. Zie montage-instructies of www.hensel-nederland.nl/

Producten
   Met Wieland aansluitklemmen
   Connector voor klemmenstrook: Fabrikant Wieland IVB WKF 4
   Blanco klemcodering
   Voor gebieden waar ontploffingsgevaar kan heersen (zone 2 en 

zone 22)
   Kabelinvoergaten kunnen afzonderlijk worden geboord, 

AXM kabelwartels apart bestellen
   Toegestane omvang van de kabelinvoer: M 20 tot en met M 32
   Bestand tegen weersinvloeden (UV-belasting door zonlicht, 

bestand tegen regenwater, temperatuurbestendig, slagvast enz.)
   Beugels voor externe wandbevestiging inbegrepen  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  11,5 A (6 mm²) 

 9,8 A (4 mm²) 

 8,2 A (2,5 mm²) 

 Aandraaimoment klem  0,5 Nm 

77130

1
3
0

 Ex-kabelverdeeldozen voor gebruik in omgevingen met ontploffi ngsgevaar 

 Behuizingswanden zonder uitbreekpoorten
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Ex-kabelwartels voor gebruik in omgevingen met ontploffi ngsgevaar 

 Kabelinvoer

 AXM 20 

 Ex-kabelwartels voor ex-zones 2 en 22

Voor kabelinvoer M 20 

   Afdichtbereik Ø 8-13 mm
   ISO-schroefdraad M 20 x 1,5
   Doorvoerboring Ø 20,2 mm
   Wanddikte tot 3 mm
   Met trekontlasting en contramoer
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 960 °C
   Kleur: zwart, RAL 9005  

 Aandraaimoment  4 Nm 

 AXM 25 

 Ex-kabelwartels voor ex-zones 2 en 22

Voor kabelinvoer M 25 

   Afdichtbereik Ø 10-17 mm
   ISO-schroefdraad M 25 x 1,5
   Doorvoerboring Ø 25,2 mm
   Wanddikte tot 3 mm
   Met trekontlasting en contramoer
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 960 °C
   Kleur: zwart, RAL 9005  

 Aandraaimoment  6 Nm 

 AXM 32 

 Ex-kabelwartels voor ex-zones 2 en 22

Voor kabelinvoer M 32 

   Afdichtbereik Ø 14-21 mm
   ISO-schroefdraad M 32 x 1,5
   Boorgat Ø 32,3 mm
   Wanddikte tot 3 mm
   Met trekontlasting en contramoer
   Voor binnen- en onbeschermd buiten gebruik
   Gloeidraadtest IEC 60695-2-11: 960 °C
   Kleur: zwart, RAL 9005  

 Aandraaimoment  6 Nm 
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 DE-serie 

 Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling

  Kabelinvoer d.m.v. elastische afdichtmembranen

   VDE-gecertificeerd

   Geen gereedschap benodigd. Draad eenvoudig door het membraan 

te steken.

   Wand met drie invoer membranen

   Afdichtdoppen meegeleverde om bij wijzigingen invoer te sluiten

   RVS schroeven V2A met metrische snelsluiting.

   Materiaal: polypropyleen 

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035 of wit, RAL 9016  
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 DE-Serie  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 Accessoires: 

Trekontlasting d.m.v. een 

kabelbinder die op de bodem 

bevestigs kan worden

Trekontlasting d.m.v. 

borgringen

Opbergmogelijk voor 

afdichtingspluggen in 

deksel.

  

 DE 9325 

 1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   11 afdichtmembranen, gesloten kabelinvoeringen, afdichtbereik 

Ø 6-16 mm
   Met één kabelinvoer in de onderzijde, afdichtingbereik Ø 6-16 mm
   Met 2 stuks trekontlasting voor kabelbinders tot 6,5 mm breed
   Kleur: grijs, RAL 7035  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

5088

8
8

2x Ø6-16 mm2x Ø6-16 mm

3x Ø6-16 mm

3x Ø6-16 mm

  

 DE 9345 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   11 elastische membranen, gesloten kabelinvoeren, afdichtbereik 

Ø 6-18 mm
 M  et één kabelinvoer aan de onderzijde, afdichtbereik Ø 6-18 mm
   Met 2 stuks trekontlasting voor kabelbinders tot 6,5 mm breed
   Kleur: grijs, RAL 7035  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

9
8

98 55

2x Ø6-18 mm2x Ø6-18 mm

3x Ø6-18 mm

3x Ø6-18 mm

  

 DE 9320 

   Zonder klemmen
   11 afdichtmembranen, gesloten kabelinvoeringen, afdichtbereik 

Ø 6-16 mm
   Met één kabelinvoer in de onderzijde, afdichtingbereik Ø 6-16 mm
   Met 2 stuks trekontlasting voor kabelbinders tot 6,5 mm breed
   Kleur: grijs, RAL 7035  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

5088

8
8

2x Ø6-16 mm2x Ø6-16 mm

3x Ø6-16 mm

3x Ø6-16 mm

  

 DE 9340 

   Zonder klemmen
   11 elastische membranen, gesloten kabelinvoeren, afdichtbereik 

Ø 6-18 mm
   met één kabelinvoer aan de onderzijde, afdichtbereik Ø 6-18 mm
   Met 2 stuks trekontlasting voor kabelbinders tot 6,5 mm breed
   Kleur: grijs, RAL 7035  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

9
8

98 55

2x Ø6-18 mm2x Ø6-18 mm

3x Ø6-18 mm

3x Ø6-18 mm
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 DE-Serie  
Kabelinvoer via elastische afdichtmembranen 

 Accessoires: 

Trekontlasting d.m.v. een 

kabelbinder die op de bodem 

bevestigs kan worden

 Trekontlasting d.m.v. 

borgringen 

Opbergmogelijk voor 

afdichtingspluggen in 

deksel.

  

 DE 9326 

 1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   11 afdichtmembranen, gesloten kabelinvoeringen, afdichtbereik 

Ø 6-16 mm
   Met één kabelinvoer in de onderzijde, afdichtingbereik Ø 6-16 mm
   Met 2 stuks trekontlasting voor kabelbinders tot 6,5 mm breed
   Kleur: wit, RAL 9016  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

5088

8
8

2x Ø6-16 mm2x Ø6-16 mm

3x Ø6-16 mm

3x Ø6-16 mm

  

 DE 9346 

 1,5-4 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   11 elastische membranen, gesloten kabelinvoeren, afdichtbereik 

Ø 6-18 mm
 M  et één kabelinvoer aan de onderzijde, afdichtbereik Ø 6-18 mm
   Met 2 stuks trekontlasting voor kabelbinders tot 6,5 mm breed
   Kleur: wit, RAL 9016  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

9
8

98 55

2x Ø6-18 mm2x Ø6-18 mm

3x Ø6-18 mm

3x Ø6-18 mm

  

 DE 9321 

   Zonder klemmen
   11 afdichtmembranen, gesloten kabelinvoeringen, afdichtbereik 

Ø 6-16 mm
   Met één kabelinvoer in de onderzijde, afdichtingbereik Ø 6-16 mm
   Met 2 stuks trekontlasting voor kabelbinders tot 6,5 mm breed
   Kleur: wit, RAL 9016  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

5088

8
8

2x Ø6-16 mm2x Ø6-16 mm

3x Ø6-16 mm

3x Ø6-16 mm

  

 DE 9341 

   Zonder klemmen
   11 elastische membranen, gesloten kabelinvoeren, afdichtbereik 

Ø 6-18 mm
   Met één kabelinvoer aan de onderzijde, afdichtbereik Ø 6-18 mm
   Met 2 stuks trekontlasting voor kabelbinders tot 6,5 mm breed
   Kleur: wit, RAL 9016  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PP (polypropyleen) 

9
8

98 55

2x Ø6-18 mm2x Ø6-18 mm

3x Ø6-18 mm

3x Ø6-18 mm
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 DP-serie 

 Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling

  Kabelinvoer via uitbreekpoorten voor kabelgoot- en buisinstallatie

   Kabelgoot eenvoudig op de vereiste breedte uitsnijden

   Kabels kunnen aan de voorzijde ingelegd worden.

   Hierdoor geen doorvoeren van kabels

   Invoertule DPS 02 = IP 54

   Een nette oplossing voor kabelgootinstallaties

   Geen zichtbare openingen. Speciale adapter voor kleinere kabelgoot.

   RVS schroeven V2A met metrische snelsluiting.

   Materiaal: Polystyreen

   Brandgedrag: gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:750 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

   Kleur: grijs, RAL 7035  
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 DP-Serie  
Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling

Kabelinvoer via uitbreekpoorten voor kabelgoot- en buisinstallatie 

  

 DP 9025 

 1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   Voor kabelgoot en buisinvoer
   Bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, 

 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PS (polystyreen) 

5088

8
8

2x uittrek-
systeem

2x uittrek-
systeem

2x uittrek-
systeem

1x uittrek-
systeem

  

 DP 9221 

 1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Met klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   Voor kabelgoot en buisinvoer
   Bijgevoegde kabelinvoer: 7 DPS 02, 

 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PS (polystyreen) 

50139

1
1
9

3x uittrek-
systeem

3x uittrek-
systeem

4x uittrek-
systeem

3x uittrek-
systeem

  

 DP 9222 

 1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   Met 2 klemmen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol
   Voor kabelgoot en buisinvoer
   Bijgevoegde kabelinvoer: 7 DPS 02, 

 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PS (polystyreen) 

50139

1
1
9

3x uittrek-
systeem

3x uittrek-
systeem

4x uittrek-
systeem

3x uittrek-
systeem

  

 DPC 9225 

 1,5-2,5 mm², Cu 3~ 

   FIXCONNECT®-insteekklemtechniek
   5-polig per pool 4 x 1 x 1,5-2,5 mm² sol/f, klemtechniek zie 

technische bijlage DK-kabelaftakkasten
   Voor kabelgoot en buisinvoer
   Bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, 

 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Nominale stroom  32 A 

 Materiaal  PS (polystyreen) 

50139

1
1
9

3x uittrek-
systeem

3x uittrek-
systeem

4x uittrek-
systeem

3x uittrek-
systeem
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 DP-Serie  
Kabeldozen voor binnen en beschermde buitenopstelling

Kabelinvoer via uitbreekpoorten voor kabelgoot- en buisinstallatie 

  

 DP 9020 

   Zonder klemmen
   Voor kabelgoot en buisinvoer
   Bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, 

 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PS (polystyreen) 

5088

8
8

2x uittrek-
systeem

2x uittrek-
systeem

2x uittrek-
systeem

1x uittrek-
systeem

  

 DP 9220 

   Zonder klemmen
   Voor kabelgoot en buisinvoer
   Bijgevoegde kabelinvoer: 7 DPS 02, 

 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V AC/DC 

 Materiaal  PS (polystyreen) 

50139

1
1
9

3x uittrek-
systeem

3x uittrek-
systeem

4x uittrek-
systeem

3x uittrek-
systeem

 DPS 02 

 Invoertule 

   Afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
 V  oor montage achteraf
 V  oor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, 

DP 9026, DPC 9225  

 ERA 20 

 Insteek-buisadapter 

   Afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   Voor installatiebuizen M 20
   Voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, 

DP 9026, DPC 9225  

 EKA 20 

 Kabelgootinvoerstuk 

   Afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   Voor minikanalen tot 20 x 20 mm
   Voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, DP 9222, 

DP 9026, DPC 9225  
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 DP-Serie  
Kabeldoos voor potentiaalvereffening

Kabelinvoer via invoertule

 Toepassing: 

Voor potentiaalvereffening

 DP 9026 

 4-25 mm² / 4-10 mm², Cu 

   Met klemmen
   1-polig 1 x 4-25 mm², 5 x 4-10 mm² (16 mm² sol)
   Voor potentiaalvereffeningsleidingen
   Bijgevoegde kabelinvoer: 4 DPS 02, 

 afdichtbereik Ø 10-13,5 mm  

 Materiaal  PS (polystyreen) 

5088

8
8

2x uittrek-
systeem

2x uittrek-
systeem

2x uittrek-
systeem

1x uittrek-
systeem
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 Kabeldozen 

Accessoires

DIN rails 114 - 115

Klemmen 116 -118 

Bevestigingsschroeven, identifi catieplaatje 118

Leidingdoorvoer voor uitbreekpoorten 119

Kabelborgringen 120

Invoertule, Kanaalinvoerstuk, Insteek-buisadapter 120 

Identifi catieplaatje, Verzegelvoorziening 121

Montageset voor mast- of paalbevestiging 122

Accessoires for kabeldozen ≥ 70 mm² 123 - 125
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 Kabeldozen
  Accessoires

 DK TS 02 

 DIN-rail 

   Voor DK 02...., KF 02...., EB 02..
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

1
5

67
5,5

4,2

12

20 20

 DK TS 04 

 DIN-rail 

   Voor DK 04 ...., KF 04...., EB 04..
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

1
5

77
5,5

4,2

12

202020

 DK TS 06 

 DIN-rail 

   Voor DK 06.... , KF 06...., EB 06..
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

3
5

97 7,5

4

14,5

72

 DK TS 10 

 DIN-rail 

   Voor DK 10...., KF 10...., EB 10..
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

147
122

4

7,5

14,5

3
5

 DK TS 16 

 DIN-rail 

   Voor DK 16...., KF 16....
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

175
150

7,5

4

14,5

3
5

 DK TS 16 Q 

 DIN-rail 

   Voor DK 16...., KF 16....
   Bij verticale montage
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

120
95

7,5

4

14,5

3
5

 DK TS 25 

 DIN-rail 

   Voor DK 25...., KF 25...., EB 25..
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

218
193

7,5

43
5

14,5

 DK TS 25 Q 

 DIN-rail 

   Voor DK 25...., KF 25...., EB 25..
   Bij verticale montage
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

168
143

7,5

43
5

14,5
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 DK TS 35 

 DIN-rail 

   Voor DK 35...., KF 35...., EB 35..
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

256
231

7,5

43
5

14,5

 Kabeldozen
  Accessoires

 DK TS 35 Q 

 DIN-rail 

   Voor DK 35...., KF 35...., EB 35..
   Bij verticale montage
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

186
161

7,5

43
5

14,5

 DK TS 50 

 DIN-rail 

   Voor DK 50...., KF 50...., EB 50..
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

314
289

7,5

43
5

14,5

 DK TS 50 Q 

 DIN-rail 

   Voor DK 50...., KF 50...., EB 50..
   Bij verticale montage
   Voor de montage van klemmenblokken
   Met bevestigingsschroeven  

214
189

7,5

43
5

14,5
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 Kabeldozen
  Accessoires

  

 DK KL 02 

 Klembereik 1,5-4 mm² Cu 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 

4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
   Nominale stroom: 20 A
   voor inbouw in kabeldozen op klemmenhouder
   Te gebruiken met klemmenhouder DK KH 02, DK KH 04 en 

DK KH 06  

 Nominale isolatiespanning  690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  10 mm 

 Aandraaimoment klem  0,5 Nm 

 DK KH 02 

 Klemmenhouder 

   Houder voor klemtype DK KL 02
   Te gebruiken in DK 02...., KF 02...., EB 02..  

  

 DK KL 04 

 Klembereik 1,5-6 mm² Cu 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
   Nominale stroom: 32 A
   voor inbouw in kabeldozen op klemmenhouder
   Te gebruiken met klemmenhouder DK KH 04 en DK KH 06  

 Nominale isolatiespanning  690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  10 mm 

 Aandraaimoment klem  0,7 Nm 

 DK KH 04 

 Klemmenhouder 

   Houder voor klemtype DK KL 02 en DK KL 04
   Te gebruiken in DK 04...., KF 04...., EB 04..  

  

 DK KL 06 

Klembereik  1,5-10 mm², Cu 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 

4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
   Nominale stroom: 40 A
   voor inbouw in kabeldozen op klemmenhouder
   Te gebruiken met klemmenhouder DK KH 06  

 Nominale isolatiespanning  690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  12 mm 

 Aandraaimoment klem  1,5 Nm 

 DK KH 06 

 Klemmenhouder 

   Houder voor klemtypes DK KL 02, DK KL 04 en DK KL 06
   Te gebruiken in DK 06...., DK 10...., KF 06.... en KF 10...., EB 06.. 

en EB 10..  
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 DK KS 10 

 Klembereik 2,5-16 mm² Cu 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 

4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
   Nominale stroom: 63 A
   Voor inbouw in kabeldozen
   Voor DK 10...., KF 10...., EB 10..
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

 Nominale isolatiespanning  690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  11 mm 

 Aandraaimoment klem  2,0 Nm 

 Kabeldozen
  Accessoires

  

 DK KS 16 

Klembereik  6-25 mm², Cu 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 

4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
   Nominale stroom: 102 A
   Voor inbouw in kabeldozen
   Voor DK 16...., KF 16....
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

 Nominale isolatiespanning  690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  16 mm 

 Aandraaimoment klem  3,0 Nm 

  

 DK KS 25 

 Klembereik 6-35 mm² Cu 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 4 x 16 mm² s / f, 

4 x 25 mm² s / f, 2 x 35 mm² s / f
   Nominale stroom: 102 A
   Voor inbouw in kabeldozen
   Voor DK 25...., KF 25...., EB 25..
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

 Nominale isolatiespanning  690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  16 mm 

 Aandraaimoment klem  3,0 Nm 

 DK KS 35 

Klembereik  16-35 mm², Cu 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

2 x 50 mm² s
   Nominale stroom: 125 A
   Voor inbouw in kabeldozen
   Voor DK 35...., KF 35...., EB 35..
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

 Nominale isolatiespanning  690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  20 mm 

 Aandraaimoment klem  12,0 Nm 
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 DK KS 50 

 Klembereik 16-50 mm² Cu 

   Klemmen met 2 klemposities per pool
   5-polig per pool 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 

4 x 50 mm² s
   Nominale stroom: 150 A
   Voor inbouw in kabeldozen
   Voor DK 50...., KF 50...., EB 50..
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

 Nominale isolatiespanning  690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  20 mm 

 Aandraaimoment klem  12,0 Nm 

 Kabeldozen
  Accessoires

 DK BZ 10 

 Bevestigingsschroef

Lengte 10mm 

   Voor montage in kabeldozen
   Set van 10 stuks
   Voor materiaaldikte van 0,5 t/m 4 mm
   Schroefkop met ring, diameter 9 mm
   Zelftappend
   Verzinkt  

 DK BZ 5 

 Identificatieplaatje 

   Set van 5 stuks
   Voor kabeldozen type DK.., RK.., KF.. en FK.. van 2,5 t/m 

50 mm², op de kabeldoos te klikken.
   Voor het opplakken van tekststroken of beschrijven met viltstift 
   Beschrijfbaar oppervlak 24 x 41 mm
   Geschikt voor labeling volgens het identificatiesysteem 'KKS' voor 

krachtcentrales  

 Materiaal  PC (polycarbonaat) 
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 Kabeldozen
  Accessoires

 LDM 25 G 

 Leidingdoorvoer

Voor uitbreekpoorten M 25 in de bodem 

   Afdichtbereik Ø 8-17 mm
   Boorgat Ø 25,5 mm
   Wanddikte 0,5-3,5 mm
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40 °C tot + 55 °C
   Gloeidraadtest IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 Materiaal  TPE (thermoplastische 

elastomeer) 

 LDM 25 B 

 Leidingdoorvoer

Voor uitbreekpoorten M 25 in de bodem 

   Afdichtbereik Ø 8-17 mm
   Boorgat Ø 25,5 mm
   Wanddikte 0,5-3,5 mm
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40 °C tot + 55 °C
   Gloeidraadtest IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 Materiaal  TPE (thermoplastische 

elastomeer) 

 LDM 32 G 

 Leidingdoorvoer

Voor uitbreekpoorten M 32 in de bodem 

   Afdichtbereik Ø 12-24 mm
   Boorgat Ø 32,5 mm
   Wanddikte 0,5-4,5 mm
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40 °C tot + 55 °C
   Gloeidraadtest IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 Materiaal  TPE (thermoplastische 

elastomeer) 

 LDM 32 B 

 Leidingdoorvoer

Voor uitbreekpoorten M 32 in de bodem 

   Afdichtbereik Ø 12-24 mm
   Boorgat Ø 32,5 mm
   Wanddikte 0,5-4,5 mm
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur - 40 °C tot + 55 °C
   Gloeidraadtest IEC 60 695-2-11: 750 °C  

 Materiaal  TPE (thermoplastische 

elastomeer) 
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 Kabeldozen
  Accessoires

 KHR 01 

 Kabelborgringen

voor kabeldiameter 6,5 - 14 mm 

   10 sets van 6 borgringen
   30 stuks voor kabeldiameter 6,5 - 10 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm  

 KHR 02 

 Kabelborgringen

voor kabeldiameter 10 - 16 mm 

   10 sets van 6 borgringen
   30 stuks voor kabeldiameter 10 - 14 mm
   30 stuks voor kabeldiameter 13 - 16 mm  

 DKL 04 

 Klembereik 1,5-6 mm² Cu 

   Voor inbouw in kabeldozen
   5-polig per pool 6 x 1,5 mm² s, 4 x 2,5 mm² s, 3 x 4 mm² sol, 

2 x 6 mm² sol
   Voor kabeldozen D 8020, D 8120, D 8040, D 9020, D 9120, D 

9040, D 9220, DP 9020, DP 9220, DE 9320, DE 9321, DE 9340, 

DE 9341
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

 Nominale isolatiespanning  690 V AC/DC 

 Kabelstriplengte  11 mm 

 Aandraaimoment klem  1,2 Nm 

 DPS 02 

 Invoertule 

   Afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   Voor montage achteraf
   Voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, 

DP 9222, DP 9026, DPC 9225  

 EKA 20 

 Kabelgootinvoerstuk 

   Afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   Voor minikanalen tot 20 x 20 mm
   Voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, 

DP 9222, DP 9026, DPC 9225  

 ERA 20 

 Insteek-buisadapter 

   Afdichtbereik Ø 10-13,5 mm
   Voor installatiebuizen M 20
   Voor kabeldozen DP 9020, DP 9220, DP 9025, DP 9221, 

DP 9222, DP 9026, DPC 9225  
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 Kabeldozen
  Accessoires

 PLS 06 

 Verzegelvoorziening 

   Voor montage achteraf, zonder looddraad en zonder lood
   Voor kabeldozen 2,5mm²: DE 9x2x, DP 9x2x, DPC 9225
   Voor kabeldozen 4 mm²: DE 9x4x, KC 9045  
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 Kabeldozen
  Accessoires

 Toepassing: 

 Bijvoorbeeld bij lichtinstalla-

ties op sportvelden 

 DK MB 1 

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor DK 02...., KF 02...., WP 02...., EB 02..
   Voor DK 04...., KF 04...., WP 04...., EB 04..
   Voor DK 06...., KF 06...., WP 06...., EB 06..
   Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  5 kg 

72

M4 43

32,5

55

83

ø 60-150

 DK MB 2 

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor DK 10...., KF 10...., WP 10...., EB 10..
   Voor DK 16...., KF 16....
   Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  5 kg 

72

M4 43

32,5

55

83

ø 60-150

 DK MB 3 

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor DK 25...., KF 25...., EB 25..
   Voor DK 35...., KF 35...., EB 35..
   Voor DK 50...., KF 50...., EB 50..
   Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  5 kg 

160

180

M4 43

120
138

166

ø 60-150
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 Kabeldozen
  Accessoires

 Mi AL 40 

 RVS bevestigingsbeugels 

   Voor uitwendige bevestiging  

 Mi FM 40 

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 2 x M 25/32, 5 x M 32/40 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  25

300

 Mi FM 50 

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 2 x M 20, 4 x M 32/40/50 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  25

300

 Mi FM 60 

 Aanbouwflens

Uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  25

300

 Mi FM 63 

 Aanbouwflens met aansluitruimte

Uitbreekpoorten 3 x M 40/50/63 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  80

300

20
30

15
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 Kabeldozen
  Accessoires

 Mi FP 70 

 Aanbouwflens met insteektule

Afdichtbereik 1 x Ø 30-72 mm 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300

25

11
0

 Mi FP 72 

 Aanbouwflens met insteektule

Afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 

   Kastwand 300 mm
   Met wigverbinders en wandafdichting  

300
116

25

11
0

 Mi FP 82 

 Aanbouwflens deelbaar

Afdichtbereik 2 x elk Ø 30-72 mm 

   Kastwand 300 mm
   Deelbaar
   Beschermingsgraad IP 54, enkel te gebruiken in combinatie van 

een aanvulllende trekontlasting (bijv. Mi ZE 62)  

300
100

45

13
5

 KST 82 

 Insteektule

Afdichtbereik Ø 30-72 mm 

   Voor montage achteraf van aanbouwflens deelbaar 

(artikel Mi FP 82)
   Voor binnen- en beschermd buiten gebruik
   Omgevingstemperatuur -25 °C tot + 35 °C  
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 Kabeldozen
  Accessoires

 Mi ZE 62 

 Trekontlastingsbeugel

voor 2 kabels, max. 60 mm buitendiameter 

   Met bevestigingsrail 284 mm lang
   Uitsluitend te combineren met  aanbouwflens deelbaar 

(artikel Mi FP 82)  

 Mi SA 2 

 Stofwerende afdekking 

   Voor behuizingsmaten 1 tot 6
   Voor 2 buitenliggende sluitingsgaten  
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Technische gegevens 

Afmetingen in mm 127 - 131

Klemmen 132 - 135

Gebruiks- en omgevingscondities 136 - 138

Normen en bepalingen 139

FK-kabeldozen met functiebehoud 141 - 142

 Kabeldozen 

126 | www.hensel-nederland.nl

D
K

-k
a

b
e

ld
o

z
e

n



 Kabeldozen  
Technische gegevens

Afmetingen in mm 

DK 02....

32

55

70

8
3

1
0

4

7

2
8

5
6

Ø
 4

83
104

7
28
56

118

1
1

8

DK 04....

55

102
130

8,5

11

62

77

44

1
0

2

1
3

0

8,
5

1
1

4
4

7
9

79

141

Ø
 4

1
4

1

DK 06....

1
8

0
 

23
,5

32
,75 471

5
0

9
4

55

97
130

8,5

29

62

77

32
,75

1
2

9

7
5

44
79

Ø
 4

1
9

1

141DK 10....

2
1

0
 

14
14

4
2

39
,5 28

28

5
67

5

1
7

5

5
6

7
5

72

Ø
 4

9
4

120
155

12 14,5

96
2929

76

92

M 32

M 32

2
1

9

164

5
5

DK 16....

Ø
 4

1
2

5

2
5

5

17,
75

17,
755
3

,2
5

5
0

,7
5

35
,5

35
,5

7
19

7

2
2

0

7
1

9
7

170
205

20,5 23

144
46

120

46

96

112

M 32M 32

M 32

2
6

2

212

5
0

DK 25....

M 32

M 32

138

Ø
 4

1
5

0

190
162

225

15 15
30 30

60 60
42,5 45

2
6

0

2
3

2

2
9

5

15
15

4
5

4
5 3
0

3
0

6
0

6
0

7
2

,5
7

5
9

0
9

0

106

122

3
0

0

230

7
0

DK 35....

M 32

M 32

Ø
 4

1
8

0

106

12217,517,5

70 70

35 35

50 52,5

215
190

255
258

166

3
2

0
2

9
0

3
5

5

17
,51

7,5

5
2

,5
5

2
,5 3
5

3
5

7
0

7
0

8
5

8
7

,5
1

0
5

1
0

5

3
5

8

1
0

0

DK 50....

33

74
46

93
108

47

62

Ø
 4

20

7
4

9
3

2
0

4
6

1
0

8

=   Bruikbare 

inbouwruimte
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KF 02.. G/B

32

55

70

8
3

1
0

4

7

2
8

5
6

Ø
 4

83
104

7
28
56

118

1
1

8

KF 04.. G/B

55

102
130

8,5

11

62

77

44

1
0

2

1
3

0

8,
5

1
1

4
4

7
9 M 25

79

141

Ø
 4

1
4

1

KF 06.. G/B

1
8

0
 

23
,5

32
,75 471

5
0

9
4

55

97
130

8,5

29

62

77

32
,75

1
2

9

7
5

44

M 25

M 25

79

Ø
 4

1
9

1

141KF 10.. G/B

2
1

0
 

14
14

4
2

39
,5 28

28

5
67

5

1
7

5

5
6

7
5

72

Ø
 4

9
4

120
155

12 14,5

96
2929

76

92

M 32

M 32

2
1

9

164

5
5

KF 16.. G/B

Ø
 4

1
2

5

2
5

5

17,
75

17,
755
3

,2
5

5
0

,7
5

35
,5

35
,5

7
19

7

2
2

0

7
1

9
7

170
205

20,5 23

144
46

120

46

96

112

M 32M 32

M 32

2
6

2

212

5
0

KF 25.. G/B

M 32

M 32

138

Ø
 4

1
5

0

190
162

225

15 15
30 30

60 60
42,5 45

2
6

0

2
3

2

2
9

5

15
15

4
5

4
5 3
0

3
0

6
0

6
0

7
2

,5
7

5
9

0
9

0

106

122

3
0

0

230

7
0

KF 35.. G/B

M 32

M 32

Ø
 4

1
8

0

106

12217,517,5

70 70

35 35

50 52,5

215
190

255
258

166

3
2

0
2

9
0

3
5

5

17
,51

7,5

5
2

,5
5

2
,5 3
5

3
5

7
0

7
0

8
5

8
7

,5
1

0
5

1
0

5

3
5

8

1
0

0

KF 50.. G/B

33

74
46

93
108

47

62

Ø
 4

20

7
4

9
3

2
0

4
6

1
0

8

 Kabeldozen  
Technische gegevens

Afmetingen in mm 

=   Bruikbare 

inbouwruimte
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KF 5000 H

KF 5000 C

173

6
3

173

6
3

63 63

2
7
3

2
7
3

M 32

M 32

KF 3500 H

KF 3500 C

156

156

6
2

62 62

6
2

2
2
6

2
2
6

M 32M 32

M 32

KF 2500 H

KF 2500 C

143

143

5
8

5
8

1
9
3

58 58

1
9
3

M 32M 32

M 32

KF 1600 H

KF 1600 C

1
6
1

46

1
6
1

46

106

4
6

4
6

106

M 32

M 32

KF 1000 H

KF 1000 C

1
3
9

36

89

3
6

36

1
3
9

3
6

89

M 25

M 25

KF 0600 H

KF 0600 C

8
9

36

3
6

89

3
6

89

36

8
9M 25

KF 0400 H

KF 0400 C

8
3

34

3
4

83

34

3
4

8
3

83

KF 0200 H

KF 0200 C
6
0

31 31

31
31

60

60

6
0

=   Bruikbare rechte 

inbouwruimte

 Kabeldozen  
Technische gegevens

Afmetingen in mm van kabeldozen zonder uitbreekpoorten 
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 Kabeldozen  
Technische gegevens

Maten in mm voor montage in de achterwand

DK 02.. .

KF 02.. .

RK 02.. .

WP 02.. .

32

9
0

2
0

4
6

5

ø 4

90

20

46

DK 04.. .

KF 04.. .

RK 04.. .

WP 04.. .

32

1
0
0

1
85
6 ø 4

100

18

56

DK 06.. .

KF 06.. .

RK 06.. .

WP 06.. .

55

1
2

5

3
4

7
9 ø 4

125

34

79

DK 16.. .

KF 16.. .

9
4

150

48

98

ø 4

2
0

5

1
0

2

1
5

0

72

DK 25.. . 

KF 25.. .

1
2
5

200

82

144

ø 4

2
5
0

1
3
2

1
9
4

120

DK 35.. .

KF 35.. .

1
5

0

220

110

162

ø 4

138

2
9

0

1
7

0

2
3

2

DK 50.. .

KF 50.. .

1
8

0

250

130

190

ø 4

3
5

0

2
0

0

2
9

0

166

DK 10.. .

KF 10.. .

RK 10.. .

WP10.. .

55

1
7
5

8
4

1
2
9

ø 4

125

34

79

7
5

130 | www.hensel-nederland.nl

D
K

-k
a

b
e

ld
o

z
e

n



50

35

DE 932.

55

40

DE 934.

��

��
�

��

��

�� 	

��

�

	�
��

��
��

		

	�

DP 902.

��

��
�

�	


��




� �	 �� 	�

���
���
��

�� 		

	�

��
��

����

K 7055

K 7004

K 7005

K 7042

K 7052

K 9951

K 1204

K 1205

	��
���
�	�

���
���

��
�

��
�

	�
�

���
�
���
�� ��	

�

�	
�

����	�

��
�

��
�

���
	��

���
�
���
��

���

��	

�

K 2401

K 2404

K 2405

K  abeldozen  
Technische gegevens

Afmetingen in mm

DP 922.

DPC 922.

=   Bruikbare 

inbouwruimte
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Verbindingsklemmen voor kopergeleiders (Cu)

N.B.: Het is niet toegestaan verschillende soorten geleiders en/of verschillende diameters in één aansluitklem te verbinden.

f1 = Flexibel met adereindhuls

Klemmen 

aanduiding

Ingebouwd in 

kabeldozen

Klem-

schroeven 

per pool

Ader-

doorsnede

mm2 en 

geleider-

soorten

Aantal 

aders per 

pool

Aandraai-

moment

Nominaal-

stroom

Aansluit-

capaciteit 

DK KL 02

DK 0202 G, DK 0202 B, 

DK 0402 G, DK 0202 R, 

DK 0402 R

KF 0202 G, KF 0202 B

KF 0402 G, KF 0402 B

WP 0202 G, WP 0202 B

WP 0402 G, WP 0402 B

KX 0202 C

2 4 r/f

2,5 r/f

1,5 r/f

0,75 f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,5 Nm 20 A 4 mm²

DK KL 04

DK 0404 G, DK 0404 B, 

DK 0404 R, DK 0604 G, 

DK 0604 R

KF 0404 G, KF 0404 B

KF 0604 G, KF 0604 B

WP 0404 G, WP 0404 B

WP 0604 G, WP 0604 B

KX 0404 C

2 6 r/f

4 r/f

2,5 r/f

1,5 r/f

1-2

1-4

1-6

1-8

0,7 Nm 32 A 6 mm²

DK KL 06

DK 0606 G, DK 0606 B, 

DK 1006 G

KF 0606 G, KF 0606 B

KF 1006 G, KF 1006 B

WP 0606 G, WP 0606 B

KX 0606 C

2 10 r/f

6 r/f

4 r/f

2,5 r/f

1,5 r/f

1-2

1-4

1-4

1-4

1-6

1,5 Nm 40 A 10 mm²

          

DK KS 10

DK 1010 G, DK 1010 B, 

DK 1610 G

KF 1010 G, KF 1010 B

KF 1610 G, KF 1610 B

WP 1010 G, WP 1010 B

KX 1010 C

2 16 s/f

10 r/f

6 r/f

4 r/f

2,5 r/f

1-2

1-4

1-4

1-4

2-6

2 Nm 63 A 16 mm2

DK KS 16

DK 1616 G

KF 1616 G

KF 1616 B

2 35 s/f

25 s/f

16 s/f

10 r/f

6 r/f

1-2

1-4

1-4

1-4

1-6

3 Nm 102 A 35 mm2

   

DK KS 25

DK 2525 G 

KF 2525 G

KF 2525 B

2 35 s/f

25 s/f

16 s/f

10 r/f

6 r/f

1-2

1-4

1-4

1-4

1-6

3 Nm 102 A 35 mm2

DK KS 35

DK 3535 G

KF 3535 G

KF 3535 B

2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-2

1-4

1-4

1-6

12 Nm 125 A 50 mm2

   

DK KS 50

DK 5054 G

DK 5055 G

KF 5050 G

KF 5050 B

2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2

K  abeldozen   
Technische gegevens

Klemmen 
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C
H

/S
E

V

N
/N

e
m

k
o

D
K

/D
e
m

k
o

N
L
/K

E
M

A

S
F
/S

E
T

I

C
a
n
a
d

a
/C

S
A

U
S

A
/r

Ingebouwd in 

kabeldozen

Type Klem-

schroe-

ven per 

pool

Ader-

diameter

mm2

Aantal 

aders 

per pool

Aderdoorsnede en

geleidersoorten

f = fl exibel

f1 = fl exibel met 

adereindhuls

sol = massief

s = meerdraads

r = stug (een- en

meerdradig)

Aandraai-

moment

Nominaal- 

stroom

Klemmen-

uitvoering/nomi-

nale doorsnede

Internationale 

goedkeuring van de 

aansluitklemmen

Aansluitklemmen voor kopergeleiders, Type Wieland:

RK 0203 T, RK 0205 T,

RK 0207 T

RX 0203 T, RX 0205 T,

RX 0207 T

WKM 

2,5/15
nominale 

isolatiespanning 

AC/DC 500 V

2 2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-2,5

sol = 0,5-4

s = 1,5-2,5

0,4 Nm 24 A       

RK 0405 T WKM

4/15
nominale 

isolatiespanning 

AC/DC 500 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 32 A       

RK 0610 T, RK 0612 T, 

RK 0614 T, RK 1019 T, 

RK 1024 T

RX 0610 T, RX 0614 T

WT 4
nominale 

isolatiespanning 

AC/DC 690 V

2 4

2,5

1,5

2 f/f1  = 0,5-4

sol = 0,5-6

s = 1,5-4

0,5 Nm 32 A       

Aansluitklemmen voor aluminium- en kopergeleiders, Type Phoenix Contact:

DK 2516 A WDU 16 N
nominale 

isolatiespanning 

AC/DC 690 V

4 16

10

6

4 f1  = 1,5-16

r/f  = 1,5-25

3,0 Nm 76 A       

K 7051 - 4 2,5-50 4 r  = 2,5-50 4,0 Nm

naar

12 Nm

Cu

160 A

Alu

145 A

KF 3550 A

KF 5050 A

- 2 1,5-50 2 r  = 1,5-50 1,5 Nm

naar

12 Nm

Cu/Alu

150 A

K 9951 - 4 6-95 4 r  = 6-95 12 Nm

naar

22 Nm

Cu/Alu

490 A

K 2401 - 4 35-240 4 r  = 35-240 26 Nm

naar

55 Nm

Cu/Alu

850 A

K  abeldozen   
Technische gegevens
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Verbindingsklemmen voor koperleidingen (Cu)

N.B.: Het is niet toegestaan verschillende soorten geleiders en/of verschillende diameters in een aansluitklem te verbinden.

f1 = Flexibel met adereindhuls

Klemmen 

aanduiding

Ingebouwd in 

kabeldozen

Klem-

schroeven 

per pool

Ader-

doorsnede

mm2 en 

geleider-

soorten

Aantal aders 

per pool

Aandraai-

moment

Nominaal-

stroom

Aansluit-

capaciteit 

  

DKL 04

DP 9025, DP 9221, 

DP 9222,

DE 9325, DE 9326,

DE 9345, DE 9346

1 6 sol

4 sol

2,5 sol

1,5 sol

1-2

1-3

1-4

1-6

1,2 Nm – 6 mm2

   

KLS 51

K 7055 2 50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-6

12 Nm 150 A 50 mm2

               

4 x KLS 54

K 7004 4 70 s

50 s

35 s

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2  

               

5 x KLS 55

K 7005 4 70 s

50 s

35 s 

25 s

16 s

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

10 Nm 216 A 70 mm2

DK 2524 S

DK 3525 S

Toevoerke-

ten 2

Afvoer 4

25 r

16 r

1-2

1-4

3 Nm 80 A 25 mm2

DK 3534 S

DK 5035 S

Toevoerke-

ten 2

Afvoer 4

35 r 

35 r

1-2

1-4

4 Nm

3 Nm

100 A 35 mm2

Aansluitklemmen voor potentiaalvereffening:

DP 9026 voor 1 doorgaande geleider 4 - 25 mm2 en 5  geleiders 4-10 mm² (16 mm² sol)

Kabeldozen     
Technische gegevens 

Klemmen
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Kabeldozen     
Technische gegevens 

Klemmen

K 7042 / K 7052 K 1204 / K 1205 K 2404 / K 2405

Aansluit- capaciteit 95 mm2 150 mm2 240 mm2

Nominaalstroom 160 A 250 A 400 A

Aandraaimoment 20 Nm 20 Nm 40 Nm

Klemschroeven per pool 2 2 4 2 4

           

  Type geleider Cu/Alu1)

sol (massief) 

10-50 16-50 16-50 25-50 25-50

 Type geleider Cu/Alu1) s 

(soepel), f (fl exibel)

16-95 16-150 16-70 25-240 25-120

 Type geleider Cu/Alu1)

sol (sector)   

50-95 50-150 50-70 50-185 50-120

 Type geleider Cu s 

(sector) 

35-95 35-150 35-70 35-240 35-120

 Type geleider Alu1) s

(sector) 

35-70 50-120 35-50 95-185 50-95

1) Aluminiumgeleiders moeten voor het aansluiten worden behandeld volgens de 

   desbetreffende technische aanbevelingen.

Klemmen

Type Klem-schroeven per 

pool

Ader diameters en type geleider Nominaalstroom

Stug Flexibel

DPC 9225 4 1,5 - 4 mm2 1,5 - 4 mm2 *) 32 A

*)  Zonder adereindhuls; aansluitklem moet bij invoeren van de ader met een schroevendraaier geopend worden.

FIXCONNECT®-insteekklemtechniek    
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Kabeldoos met klemmen Invoertule Kabeldoos met Klemmen

DK ..., DP ..., 

DPC ..., DE ..., 

KC ..., RK ...

K 7055

K 7004/5

K 9951

K 1204/5

K 2404/5

K 2401

Mi FM ..

EKA 20, 

ERA 20,

DPS 02

KF .... G

KF .... B

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen 

weersinvloeden. 

Geschikt voor onbeschermde bui-

tenopstelling (Extreme 

omtstandigheden binnen en buiten).

Zie de technische informatie voor het 

verminderen van vorming en ophoping 

van condenswater.

Bestendigheid bij 

incidenteel reinigen

Bestendigheid bij incidentele 

reiniging (direct schoonspuiten) 

met hogedrukreiniger zonder reini-

gingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertempe-

ratuur: max. 80 °C, afstand => 0,15 m, 

IP 69, 

enkelvoudige behuizing (geen 

samengestelde behuizingen), 

behuizing en kabelinvoeren 

minstens IP 65.

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relatieve vochtigheid

- Kortdurend

50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

−

−

50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

Brandbeveiliging
In geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting

IK07 (2 Joule) IK08 (5 Joule) – IK09 (10 Joule)

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

‚Halogeenvrij‘ conform de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.

DK-kabeldozen     
Technische gegevens 

Gebruiks- en omgevingscondities
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Lege kabeldozen Invoertule Lege kabeldozen 

DK ..., DP ..., DE ..., EKA 20, ERA 20,

DPS 02

LDM ... KF .... G, KF .... B

KF .... H, KF .... C

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen 

weersinvloeden.

Geschikt voor onbeschermde 

buitenopstelling (Extreme 

omtstandigheden binnen en buiten).

Zie de technische informatie voor het 

verminderen van vorming en ophoping 

van condenswater.

Bestendigheid bij 

incidenteel reinigen

Bestendigheid bij incidentele 

reiniging (direct schoonspuiten) 

met hogedrukreiniger zonder reini-

gingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertempe-

ratuur: max. 80° C, afstand => 0,15 m, 

IP 69,

enkelvoudige behuizing (geen 

samengestelde behuizingen), 

behuizing en kabelinvoeren 

minstens IP 66.

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

–

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 60 °C 

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C 

− 25 °C

+ 55 °C 

+ 70 °C

− 25 °C

Brandbeveiliging
In geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting

IK07 (2 Joule) – – IK09 (10 Joule)

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

‚Halogeenvrij‘ conform de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.

DK-kabeldozen     
Technische gegevens 

Gebruiks- en omgevingscondities
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Kabeldoos met klemmen

WP .... G, WP .... B

Toepassingsgebied Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling (Extreme omtstandigheden binnen en buiten).

Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel water en vocht voorkomt. 

Bestendigheid bij

incidenteel reinigen

Bestendigheid bij reiniging (direct schoonspuiten) met hogedrukreiniger 

zonder toevoeging reinigingsmiddelen 

watertemperatuur: max. 80 °C

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relatieve vochtigheid 100%

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IIEC 60695-2-11

- UL Subject 94

960 °C

V-0

Moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen

mechanische belasting

IK08 (5 Joule)

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij

DK-kabeldozen     
Technische gegevens 

Gebruiks- en omgevingscondities

Kabeldoos met klemmen

KX .... C, RX .... T

Toepassingsgebied Geschikt voor onbeschermde 

buitenopstelling (Extreme 

omtstandigheden binnen en buiten).

Zie de technische informatie voor het verminderen van vorming en ophoping van condenswater.

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

+ 35 °C

+ 40 °C

− 20 °C

Brandbeveiliging
In geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IIEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

-

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen

mechanische belasting

Voor hoog mechanische risico 

(7 J impactenergie)

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij
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Hensel kabeldozen en Hensel kabelinvoeren voldoen aan de volgende normen en bepalingen:

1. Kabeldozen

-  IEC 60670-22

 Kabeldozen voor installatieapparatuur voor huishoudelijke of vergelijkbare plaatsvaste installaties.

Deel 22: bijzondere bepalingen

-  IEC 60998 

Verbindingsmateriaal voor laagspannings-stroomketens voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden

Deel 2-1: Bijzondere eisen voor verbindingsmateriaal als zelfstandig product met schroefklemmen

   Deel 2-2: Bijzondere eisen voor verbindingsmateriaal als zelfstandig product met schroefl oze klemmen

-  IEC 60999

 EN 60999

Verbindingsmateriaal

Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefl oze verdeelklemmen voor elektrische koperleidingen

Kast met verbindingsklemmen voor ingieten (GNU)

2. Kabeldozen met aansluitklemmen 

-  IEC 60670-22

Bijzondere eisen voor verbindingsdiensten en kasten

-  EN 60947 -7-1

Laagspannings schakelinrichtingen

Deel 7: hulptoestellen

Deel 1: aansluitklemmen voor koperleidingen

3. Installatiebuizen (ERA 20)

-  EN 60423

Buitendiameters van elektrotechnische installatiebuizen en draaddiameters voor elektrotechnische installatiebuizen en hun toebehoren

5. Halogeenvrij

-  EN 50267 

Getest bij kabels en geïsoleerde leidingen

Halogeenvrij

4. Beschermingsgraad

-  IEC 60529

 DK-kabeldozen    
Technische gegevens 

Normen en bepalingen
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Kabeldozen   
 Technische gegevens

Kabeldozen met functiebehoud

Er zĳ n diverse installaties die vanuit de regelge-

ving geëist kunnen worden om de brandveiligheid 

in gebouwen te waarborgen. Denk hierbĳ  onder 

andere aan: brandweerliften, RWA-installaties en 

Centrale Noodverlichting.

De betreffende normeringen van deze installaties 

eisen dat deze installaties, tĳ dens een brand, blĳ -

ven functioneren gedurende een bepaalde tĳ d. Dit 

kan 30 - 90 minuten zĳ n. Om dit te realiseren moet 

de installatie voldoen aan functiebehoud. 

Bĳ  het ontwerpen en installeren van dergelĳ ke in-

stallaties dient men, voor de functiebehoud-instal-

latie, rekening te houden met de NPR 2576:2018. 

Hierin staan de richtlĳ nen vermeld hoe men een 

installatie moet installeren die moet voldoen aan 

functiebehoud.

FK-Kabeldozen voldoen aan deze eisen in-

dien gebruikt in combinatie met goedgekeur-

de kabels en leidingen alsmede geschikte 

kabelbevestigingen of draagconstructies.

  Goedgekeurde kabeldozen voor functie 

behoud in geval van brand

 Beschermingsgraad IP 65, IP 66

  Behuizing van gepoedercoat plaatstaal, 

oranje RAL 2003

  Geen extra vuurbelasting, 

geen toxische of corrosieve uitstoot

  Functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12 in 

combinatie met functiebehoudende kabels 

van 0,5-50 mm2

  Brandveiligheid goedgekeurd volgens 

DIN 4102 deel 2

  Aanraakbescherming door behuizing blijft 

behouden

  Deksel met vier onverliesbare 

schroefbevestigingen

Behuizing met aangesloten kabels 

na de test.

Gebruik van Hensel-kabeldozen FK voor functiebehoud bij brand:

Belangrijk bij toepassing:

In Nederland is de NPR 2576:2018 van toepassing 

voor de aanleg van installaties die moeten voldoen 

aan Functiebehoud. Onze kabeldozen zijn gecerti-

ficeerd volgens de DIN 4102:12 en voldoen aan de 

gestelde eis, zoals die omschreven is.

De installateur dient, per aangelegde installatie met 

functiebehoud, Bijlage B uit de NPR 2576:2018 

te gebruiken en in te vullen. Het certificaat van de 

FK-Serie Kabeldozen en het ETA-document van 

de bijgeleverde beton schroeven (bij de Polycarbo-

naat versies) zijn op aanvraag beschikbaar of via 

de website te downloaden.

Voor bevestigingsmaterialen dient gebruik gemaakt 

te worden van ten minste ETA gekeurde materi-

alen. Onderstaande tabel geeft hier wat voorbeel-

den van.

Temperatuurtest volgens DIN 4102

Behuizingbevestiging met bevestigingsmaterialen:

Ondergrond (materiaal) Fischer Type ... Hilti Type ...

FIS V.. FNA.. FBS.. FBN.. FHY.. HUS.. HSA.. HIT-HY..

Kalkzandsteen KS 12 x x x

Muurtegels Mz 12 x x x

Gasbeton HLz 12 x x

Kalkzand gasbeton KSL 12 x x

Poreus beton platen => 3.3 x x

Poreus beton blokken => 4 x x

Beton => B25 / =< B55 x x x x x

Let u s.v.p. op de actuele certifi caten (ETA Keur) van de betreffende fabrikant van de 

bevestigingsmaterialen.
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Eisen volgens de bouwvoorschriften afhankelijk van de doeleinden van het gebouw (zoals omgeschreven in de bouwvergunning)

Planningsproces:

Benodigdheden voor:

- Noodgangen

- Noodtrappenhuizen

- Nooduitgangen

Functiebehoud vereist voor de elektrische bekabeling in geval van brand?

Functiebehoud E30

- Noodverlichting

- Personenliften met brandbestendige besturing

- Brandmeldsystemen

- Alarmsystemen

- Natuurlijke ventilatie met geautomatiseerde opening

Functiebehoud E90

- Waterdrukverhogingssytemen

-  Mechanische rookafzuigsystemen en rookwerende druksy-

stemen in noodtrappenhuizen

- Brandliften en bedliften

Materiaalkeuze volgens:

1. Functiebehoud E30/E90

2. Kabelaftakking of aansluiting benodigd?

3. Installatielayout in het gebouw (Gescheiden van andere installaties in het gebouw!)

4. Type installatie (Individueel/Collectieve  ondersteuning/Kabelgoot)?

5. Kan bevestigd worden aan de constructie (verankering/deuveltechniek)?

6. Zijn de materialen goedgekeurd middels certifi caat?

Selectie van fabrikanten volgens:

1. Mogelijkheden van verschillende types

2. Benodigde kabelaftakkingen/verbindingen

Alle producten die gebruikt worden in een Functiebehoud installatie, moeten gecertificeerd zijn. 

(zie ook de NPR 2576:2018)

Professioneel uitgevoerd

Markering en conformiteitsverklaring.

Typ FK 04xx, FK 06xx, FK 16xx FK 5000, FK 6505

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden. 

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

Relatieve vochtigheid

- Kortdurend

50 % bij 40 °C

100 % bij 25 °C

50 % bij 40 °C

100 % bij 25 °C

Materiaal Polycarbonaat

halogeenvrij

Plaatstaal, gepoedercoat

halogeenvrij

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting 

IK09 (10 Joule) IK10 (20 Joule)

Omgevingscondities bij ongestoorde werking:

IEC 60998-1

DIN EN 60998-1

IEC 60998-2-1

DIN EN 60998-2-1

IEC 60670-22

IEC 60529

DIN VDE 0470-1

NPR 2576:2018

EN 60947-7-1

DIN EN 50262

DIN 4102-12

Normen en bepalingen:

Kabeldozen     
Technische gegevens 

Kabeldozen met functiebehoud
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