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Lege behuizingen volgens IEC 
62208
•  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen

•  Bijvoorbeeld bij het beschermen van elektrische apparatuur 

en elektronische componenten in productieprocessen.

• Beschermingsgraad tot IP 66

• Gemaakt van hoge kwaliteit thermoplast

• Beschermingsklasse II, &

Algemene informatie 520 - 521

Toepassingsvoorbeelden 522 - 523

Lege behuizingen type EB

Wanden zonder uitbreekpoorten 524 - 532

Lege behuizingen type KG, 

Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten 533 - 536

Lege behuizingen type K

Wanden zonder uitbreekpoorten 537 - 540

Accessoires 541 - 552

Technische gegevens 553 - 561

Meer technische informatie via www.hensel-nederland.nl -> Producten
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Lege behuizingen volgens IEC 62208
Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen

De door Hensel ontwikkelde en vervaardig-

de robuuste universele behuizingen, worden 

toegepast in veeleisende omgevingen, zoals 

elektrische installaties en schakelinrichtin-

gen in machinebouw en industrie.

Bijvoorbeeld bij het beschermen van elek-

trische apparatuur en elektronische compo-

nenten in productieprocessen. Zoals bij de 

automatisering van machines of op het ge-

bied van industriële controle systemen. Als 

behuizing voor bedieningscomponenten en 

industriële displays.  

Lege behuizingen 
               voor industriële toepassingen
Wij helpen precies de juiste behuizingen en componenten te vinden voor elke toepassing en iedere 
omgeving.
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Lege behuizingen volgens IEC 62208
Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen

De thermoplastische behuizingen kunnen worden gebruikt voor 

klantspecifieke toepassingen, welke gemakkelijk en snel bewerkt 

kunnen worden. Of het nu gaat om boren, frezen of zagen, de 

behuizing kan met conventioneel gereedschap gemakkelijk worden 

aangepast.

Overal waar gevoelige elektronische of elektrische componenten 

moeten worden beschermd tegen invloeden van buitenaf, kunnen 

de robuuste universele Hensel behuizingen worden gebruikt.

Deze hoogwaardige behuizingen bieden maximale bescherming 

tegen stof, water, corrosie, schokken en UV-straling. Probleemlo-

ze toepassing in extreme industriële omgevingen en onder zware 

omstandigheden.
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IEC 62208

Lege behuizingen voor 

laagspanning schakel- en 

verdeelinrichtingen

Algemene vereisten

  Lege behuizingen conform IEC 62208  
Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen

Algemene informatie

Lege behuizingen volgens de IEC 62208 zijn behuizingen voor de inbouw van elektrische apparaten.

De product normering legt algemene definities, classificaties, eigenschappen en testvereisten vast, voor 

behuizingen die worden gebruikt als onderdeel van schakelapparatuur (bijv. in overeenstemming met de 

IEC 61439-serie).

Bescherming tegen elektrische schok

Om individuele personen in het geval van defecten te beschermen tegen elektrische schok en de risico's 

die hierbij ontstaan, zijn behuizingen geclassificeerd met beschermingsklasse I (elektrische aarding) en 

beschermingsklasse II (bescherming door totale of versterkte isolatie) conform IEC 61439, sectie 8.4.4. 

De lege behuizingen van HENSEL zijn vervaardigd uit isolerend materiaal en bieden bescherming tegen 

elektrische schok in overeenstemming met beschermingsklasse II.

&

Effecten op de beschermingsgraad (IP-code) wanneer apparaten in het deksel zijn ingebouwd

Als er schakelaars, displays, drukknoppen of andere uitrusting in het deksel van de behuizing is inge-

bouwd, moet de fabrikant rekening houden met de effecten op de beschermingsgraad op dat specifieke 

punt.

De installatie van elektrische uitrusting in het deksel, de deur of de wand van een behuizing kan de 

beschermingsgraad van de behuizing in dat specifieke installatiegebied beïnvloeden, afhankelijk van de 

beschermingsgraad van de uitrusting en afhankelijk van de extra maatregelen voor het verzegelen van het 

ingangspunt.

Voorbeeld: De installatie van een IP 44-contactdoos in het deksel van een IP 65-behuizing vermindert 

de beschermingsgraad in dat specifieke gebied naar IP 44. De behuizing zelf biedt nog steeds IP 65, 

maar de fabrikant heeft de aandacht gevestigd op het feit dat de contactdoos alleen IP 44 biedt voor het 

gebied waar het is geïnstalleerd.

IP-codes voor het beschermen van elektrische apparatuur tegen stof en water

Voor veiligheidsredenen moet elektrische apparatuur worden beschermd tegen externe invloeden en 

omstandigheden. De tweecijferige IP-codes geven aan in hoever de behuizing bescherming biedt tegen 

gevaarlijke onderdelen en het binnendringen van stof (1e cijfer) of water (2e cijfer). Bijvoorbeeld IP 65: 

Elektrische apparatuur binnenin de behuizing is beschermd tegen stof en schadelijk water en vocht.

Daarom wijzen de IP-codes op de geschiktheid van de behuizingen voor verschillende omgevingsom-

standigheden.
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 Lege behuizingen conform IEC 62208  
Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen

Bedrijfs- en omgevingsomstandigheden 

Lege behuizingen conform IEC 62208 kunnen worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van -25 °C 

tot +40 °C (voor buitenopstelling) of van -5 °C tot +40 °C (voor binnenopstelling). 

De temperatuur binnenin de 

behuizingen stijgt door de 

stroom en het stroomverlies 

van de geïnstalleerde elektri-

sche apparatuur.

De behuizing moet met zijn vermogensdissipatie Pde het gecombineerde vermogensverlies PD van de 

geïnstalleerde apparaten, zonder beperkingen door de bedrijfs- en omgevingstemperaturen, naar de 

omgeving kunnen afgeven.

Dit garandeert dat de binnenkant van een behuizing niet overmatig wordt verwarmd bij een gedefini-

eerd geïnstalleerd stroomverlies en en zorgt voor een veilige werking van de ingebouwde elektrische 

apparatuur.

De vermogensdissipatie PD van de elektrische apparatuur is opgegeven in de technische gegevens van 

de respectieve fabrikanten. De capaciteit van vermogensdissipatie Pde van de lege behuizingen van 

Hensel zijn vermeld in de technische gegevens van deze catalogus.

Pde

PD PD

ON ON ON

De behuizing moet met zijn 

vermogensdissipatie Pde het 

gecombineerde vermogensver-

lies PD van de geïnstalleerde 

apparaten, zonder beperkingen 

door de bedrijfs- en omge-

vingstemperaturen, naar de 

omgeving kunnen afgeven.

Temperatuurverhoging in behuizingen en vermogensdissipatie 

Met betrekking tot de buitentemperaturen, moet rekening worden gehouden met de temperatuurstijging 

van behuizingen, veroorzaakt door de stroom en het stroomverlies PD van de geïnstalleerde elektrische 

apparatuur.

De meeste apparaten zijn ontworpen voor maximale omgevingstemperatuur van +45 °C tot +55 °C. Zo is 

mogelijk alleen een klein bereik voor de temperatuurverhoging binnenin de behuizing als de omgevings-

temperatuur dicht bij de maximale bedrijfstemperatuur van het geïnstalleerde apparaat ligt.

Pde = Vermogensdissipatie

PD  = Vermogensverlies

De IEC 62208 vereist de speci-

ficatie van de capaciteit van de 

vermogensdissipatie Pde van 

de behuizingen

Een mogelijke toepassing voor de vermogensdissipatiecapaciteit is de controle van de 

temperatuurverhoging conform IEC 61439-1, sectie 10.10.
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Lege behuizingen volgens IEC 62208

  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

 Bijvoorbeeld bij het beschermen van elektrische apparatuur en elektronische com-

ponenten in productieprocessen.  

   Voor het inbouwen van apparaten die van buitenaf bediend moeten worden,

 zoals CEE-contactdozen, knoppen en schakelaars

   Installatie van elektrische apparatuur met behulp van DIN-rail of montageplaten 

   Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten of door afzonderlijk geboorde invoeren, 

in combinatie met ESM-invoertulen of AKM-kabelwartels. zie hoofdstuk kabelinvo-

ersystemen

   Standaard met gereedschapsbediende sluitingen

   Schroeven vervaardigd uit roestvast staal V2A

   Scharnieren voor deksels verkrijgbaar voor de bediening van inbouwapparatuur 

met een grote afmeting

   Materiaal: PS (polystyreen) of PC (polycarbonaat)

 Brandgedrag: Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:750 °C/960 °C, 

moeilijk ontvlambaar, zelfdovend  

 De lege behuizingen zijn isolatieklasse II, en voldoen aan de norm 

IEC 61439-1, paragraaf 8.4.4   

 Beschermingsgraad:   tot IP 66

 Kleur: grijs,   RAL 7035 of zwart, RAL 9011   
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 Toepassing: 

EB lege behuizing met

Noodstop en

Start / Stop-knop

EB lege behuizing met

Noodstop

 EB 02 G 

 Inbouwafmetingen b 74 x h 74 x d 47 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 0,55 kg 

 deksel = 0,15 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 3,5 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2 mm 

 deksel = 2 mm 

6293

9
3

 EB 04 G 

 Inbouwafmetingen b 83 x h 83 x d 55 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 0,85 kg 

 deksel = 0,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 4,5 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2 mm 

 deksel = 2 mm 

70104
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 EB 06 G 

 Inbouwafmetingen b 102 x h 102 x d 62 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 1,6 kg 

 deksel = 0,4 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 6 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2 mm 

 deksel = 2 mm 

77130

1
3
0

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 EB 10 G 

 Inbouwafmetingen b 97 x h 150 x d 62 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 2,2 kg 

 deksel = 0,6 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 8 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2 mm 

 deksel = 2 mm 

1
8
0

77130
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 EB 25 G 

 Inbouwafmetingen b 170 x h 220 x d 96 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 4,4 kg 

 deksel = 1,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 20 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2,5 mm 

 deksel = 2 mm 

2
5
5

205 112

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 EB 35 G 

 Inbouwafmetingen b 190 x h 260 x d 106 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 5,1 kg 

 deksel = 1,7 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 24 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2,8 mm 

 deksel = 2 mm 

2
9
5

225 122

 Toepassing: 

EB lege behuizing met

Noodstop en

Start / Stop-knop

EB lege behuizing met

Noodstop
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 EB 50 G 

 Inbouwafmetingen b 215 x h 320 x d 106 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 6,5 kg 

 deksel = 2,1 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 27 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 2 mm 

3
5
5

122255

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

L
e

g
e

 b
e

h
u

iz
in

g
e

n
c

o
n

fo
rm

 I
E

C
 6

2
2

0
8



  | 529

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 Toepassing: 

 EB 02 B 

 Inbouwafmetingen b 74 x h 74 x d 47 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: zwart, RAL 9011
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 0,55 kg 

 deksel = 0,15 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 3,5 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2 mm 

 deksel = 2 mm 

6293

9
3

 EB 04 B 

 Inbouwafmetingen b 83 x h 83 x d 55 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: zwart, RAL 9011
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 0,85 kg 

 deksel = 0,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 4,5 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2 mm 

 deksel = 2 mm 

70104

1
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EB lege behuizing met

Noodstop en

Start / Stop-knop

EB lege behuizing met

Noodstop

L
e

g
e

 b
e

h
u

iz
in

g
e

n
c

o
n

fo
rm

IE
C

6
2

2
0

8



530 | www.hensel-nederland.nl

 EB 06 B 

 Inbouwafmetingen b 102 x h 102 x d 62 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: zwart, RAL 9011
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 1,6 kg 

 deksel = 0,4 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 6 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2 mm 

 deksel = 2 mm 

77130

1
3
0

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 EB 10 B 

 Inbouwafmetingen b 97 x h 150 x d 62 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: zwart, RAL 9011
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 2,2 kg 

 deksel = 0,6 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 8 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2 mm 

 deksel = 2 mm 

1
8
0

77130
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 EB 25 B 

 Inbouwafmetingen b 170 x h 220 x d 96 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: zwart, RAL 9011
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 4,4 kg 

 deksel = 1,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 20 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2,5 mm 

 deksel = 2 mm 

2
5
5

205 112

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 Toepassing: 

 EB 35 B 

 Inbouwafmetingen b 190 x h 260 x d 106 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: zwart, RAL 9011
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 5,1 kg 

 deksel = 1,7 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 24 watt 

 Wanddikte  behuizing = 2,8 mm 

 deksel = 2 mm 

2
9
5

225 122

EB lege behuizing met

Noodstop en

Start / Stop-knop

EB lege behuizing met

Noodstop
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 EB 50 B 

 Inbouwafmetingen b 215 x h 320 x d 106 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Met ondoorzichtige deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen
   Kleur: zwart, RAL 9011
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 09 (10 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 6,5 kg 

 deksel = 2,1 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 27 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 2 mm 

3
5
5

122255

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208  
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten  

Toepassing:

KG-behuizing met 

transparante deksel

KG-behuizing met ondoor-

zichtig deksel

 KG 9001 

 Inbouwafmetingen b 101 x h 205 x d 95 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   Met transparant scharnierend deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   Bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PS (polystyreen)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 1,3 kg 

 deksel = 1,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 16,5 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25

1xM32/40

2xM20
2xM25

1xM32/40

 KG 9002 

 Inbouwafmetingen b 133 x h 205 x d 95 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   Met transparant scharnierend deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   Bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PS (polystyreen)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 1,6 kg 

 deksel = 1,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 16,8 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

4xM20
2xM25/32
1xM32/40
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208  
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten  

Toepassing:

 KG 9003 

 Inbouwafmetingen b 182 x h 205 x d 95 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   DIN-rails of montageplaten apart bestellen
   Met transparant scharnierend deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   Bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PS (polystyreen)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 1,6 kg 

 deksel = 1,6 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 17,6 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

6xM20
2xM25/32
1xM32/40
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208  
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten  

Toepassing:

KG-behuizing met 

transparante deksel

KG-behuizing met ondoor-

zichtig deksel

 KG 9001 IN 

 Inbouwafmetingen b 101 x h 205 x d 95 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   Bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PS (polystyreen)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 1,3 kg 

 deksel = 1,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 16,5 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

2xM20
2xM25

1xM32/40

2xM20
2xM25

1xM32/40

 KG 9002 IN 

 Inbouwafmetingen b 133 x h 205 x d 95 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   Bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PS (polystyreen)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 1,6 kg 

 deksel = 1,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 16,8 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

���

��
�

���

2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

4xM20
2xM25/32
1xM32/40

4xM20
2xM25/32
1xM32/40
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208  
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

 Kabelinvoer via metrische uitbreekpoorten  

Toepassing:

 KG 9003 IN 

 Inbouwafmetingen b 182 x h 205 x d 95 mm 

   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte 95 mm bij ingebouwde montageplaat 89 mm, 

bij ingebouwde DIN-rail
   Met ondoorzichtig scharnierend deksel
   Met gereedschap af te sluiten
   Verzegelbaar
   Kabelinvoering middels uitbreekpoorten
   Bijgevoegde kabelinvoer: 

 2 ESM 25, afdichtbereik Ø 9-17 mm en 

 1 ESM 32, afdichtbereik Ø 9-23 mm
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PS (polystyreen)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 1000 V AC/DC 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 1,6 kg 

 deksel = 1,6 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 17,6 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

���
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2xAVS16/
EVS16

2xAVS16/
EVS16

6xM20
2xM25/32
1xM32/40

6xM20
2xM25/32
1xM32/40
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 Toepassing: 

Lege behuizing met 

componenten op DIN-rail of 

montageplaat

 DIN-rail voor componenten 

of rijgklemmen 

 Componenten op monta-

geplaat 

 K 0100 

 Inbouwmaten B 275 x H 125 x D 150 mm 

   Behuizingsgrootte 1, type Mi
   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Met transparante deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Optionele scharnieren in het deksel voor installatie van het 

apparaat
   Beugels voor externe wandbevestiging als accessoire
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 3,2 kg 

 deksel = 1,3 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 33 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

300 170

1
5
0

 K 0101 

 Inbouwmaten B 275 x H 125 x D 150 mm 

   Behuizingsgrootte 1, type Mi
   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Met ondoorzichtige deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Optionele scharnieren in het deksel voor installatie van het 

apparaat
   Beugels voor externe wandbevestiging als accessoire
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 3,2 kg 

 deksel = 1,3 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 33 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

300 170
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 K 0200 

 Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   Behuizingsgrootte 2, type Mi
   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Met transparante deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Optionele scharnieren in het deksel voor installatie van het 

apparaat
   Beugels voor externe wandbevestiging als accessoire
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 6,5 kg 

 deksel = 1,6 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 53 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

300 170

3
0
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 K 0201 

 Inbouwmaten B 275 x H 275 x D 150 mm 

   Behuizingsgrootte 2, type Mi
   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Met ondoorzichtige deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Optionele scharnieren in het deksel voor installatie van het 

apparaat
   Beugels voor externe wandbevestiging als accessoire
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 6,5 kg 

 deksel = 1,6 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 53 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

300 170
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 K 0300 

 Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   Behuizingsgrootte 3, type Mi
   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Met transparante deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Optionele scharnieren in het deksel voor installatie van het 

apparaat
   Beugels voor externe wandbevestiging als accessoire
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 9,2 kg 

 deksel = 3,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 71 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

300 170
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 Toepassing: 

 K 0301 

 Inbouwmaten B 275 x H 425 x D 150 mm 

   Behuizingsgrootte 3, type Mi
   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Met ondoorzichtige deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Optionele scharnieren in het deksel voor installatie van het 

apparaat
   Beugels voor externe wandbevestiging als accessoire
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 9,2 kg 

 deksel = 3,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 71 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

300 170
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Lege behuizing met 

componenten op DIN-rail of 

montageplaat

 DIN-rail voor componenten 

of rijgklemmen 

 Componenten op monta-

geplaat 
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 K 0400 

 Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   Behuizingsgrootte 4, type Mi
   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Met transparante deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Optionele scharnieren in het deksel voor installatie van het 

apparaat
   Beugels voor externe wandbevestiging als accessoire
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 9,2 kg 

 deksel = 3,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 93 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

6
0
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Voor klantspecifi eke oplossingen en individuele toepassingen 

Wanden zonder uitbreekpoorten

 K 0401 

 Inbouwmaten B 275 x H 575 x D 150 mm 

   Behuizingsgrootte 4, type Mi
   Voor montage van apparatuur op DIN rails of montageplaten
   Max. inbouwdiepte bij ingebouwde montageplaat 146 mm, bij 

ingebouwde DIN-rail 135 mm
   Met ondoorzichtige deksel
   Dekselsluitingen met gereedschap te openen
   Verzegelbaar
   Wanden zonder uitbreekpoorten
   Optionele scharnieren in het deksel voor installatie van het 

apparaat
   Beugels voor externe wandbevestiging als accessoire
   Kleur: grijs, RAL 7035
   Materiaal: PC (polycarbonaat)  

 Nominale isolatiespanning  Ui = 690 V a.c. / 1000 V d.c. 

 Slagvastheid  IK 08 (5 joule) 

 Statische belasting  Montageplaat of DIN-rail 

= 9,2 kg 

 deksel = 3,2 kg 

 Maximale vermogensdissipatie 

bij Δ = 40 K 

 Pde = 93 watt 

 Wanddikte  behuizing = 3 mm 

 deksel = 3 mm 

6
0
0
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Lege behuizingen volgens IEC 62208

Accessoires

Voor lege behuizingen type EB

DIN rails  542 - 543

Montageplaat  544 - 545

Montageset voor mast- of paalbevestiging 546

Voor lege behuizingen type KG 

Montageplaat 547

Voor lege behuizing type K

DIN rails 548

Montageplaat 549

Externe bevestiging, afdichting, conversiesets voor 

dekselbevestigingen dekselsloten

Dekselsluitingen, multikey, convertieset voor hangslot,

montagekits voor installatie van buizen en posten 549 - 550

Scharnieren, verlengframe 551
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Accessoires voor lege behuizingen type EB

 DK TS 01 

 DIN-rail 

   Voor DK 02...., DK 04...., KF 02...., KF 04...., EB 02.., EB 04..
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

18

3
5

7,5

5,3

71

1,5 7

 DK TS 02 

 DIN-rail 

   Voor DK 02...., KF 02...., EB 02..
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

1
5

67
5,5

4,2

12

20 20

 DK TS 04 

 DIN-rail 

   Voor DK 04 ...., KF 04...., EB 04..
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

1
5

77
5,5

4,2

12

202020

 DK TS 06 

 DIN-rail 

   Voor DK 06.... , KF 06...., EB 06..
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

3
5

97 7,5

4

14,5

72

 DK TS 10 

 DIN-rail 

   Voor DK 10...., KF 10...., EB 10..
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

147
122

4

7,5

14,5

3
5

 DK TS 25 

 DIN-rail 

   Voor DK 25...., KF 25...., EB 25..
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

218
193

7,5

43
5

14,5

 DK TS 25 Q 

 DIN-rail 

   Voor DK 25...., KF 25...., EB 25..
   Bij verticale montage
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

168
143

7,5

43
5

14,5

 DK TS 35 

 DIN-rail 

   Voor DK 35...., KF 35...., EB 35..
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

256
231

7,5

43
5

14,5
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 DK TS 35 Q 

 DIN-rail 

   Voor DK 35...., KF 35...., EB 35..
   Bij verticale montage
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

186
161

7,5

43
5

14,5

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Accessoires voor lege behuizingen type EB

 DK TS 50 

 DIN-rail 

   Voor DK 50...., KF 50...., EB 50..
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

314
289

7,5

43
5

14,5

 DK TS 50 Q 

 DIN-rail 

   Voor DK 50...., KF 50...., EB 50..
   Bij verticale montage
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

214
189

7,5

43
5

14,5
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
Accessoires voor lege behuizingen type EB

 EB MP 02 

 Montageplaat

B 71,5 x H 71,5 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor EB 02.. lege behuizingen
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

71,5

7
1
,5

 EB MP 04 

 Montageplaat

B 81 x H 81 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor EB 04.. lege behuizingen
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

81

8
1

 EB MP 06 

 Montageplaat

B 104,5 x H 104,5 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor EB 06.. lege behuizingen
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

104,5

1
0
4
,5

 EB MP 10 

 Montageplaat

B 104,5 x H 154,5 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor EB 10.. lege behuizingen
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

104,5

1
5
4
,5

 EB MP 25 

 Montageplaat

B 174,5 x H 224,5 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor EB 25.. lege behuizingen
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

174,5

2
2
4
,5

 EB MP 35 

 Montageplaat

B 192 x H 262 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor EB 35.. lege behuizingen
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

192

2
6
2
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 EB MP 50 

 Montageplaat

B 219,5 x H 319,5 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor EB 50.. lege behuizingen
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

21
9,
5

319,5

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Accessoires voor lege behuizingen type EB 

L
e

g
e

 b
e

h
u

iz
in

g
e

n
c

o
n

fo
rm

IE
C

6
2

2
0

8



546 | www.hensel-nederland.nl

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Accessoires voor lege behuizingen type EB 

 DK MB 1 

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor DK 02...., KF 02...., WP 02...., EB 02..
   Voor DK 04...., KF 04...., WP 04...., EB 04..
   Voor DK 06...., KF 06...., WP 06...., EB 06..
   Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 
 Maximale belasting  5 kg 

72

M4 43

32,5

55

83

ø 60-150

 DK MB 2 

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor DK 10...., KF 10...., WP 10...., EB 10..
   Voor DK 16...., KF 16....
   Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 
 Maximale belasting  5 kg 

72

M4 43

32,5

55

83

ø 60-150

 DK MB 3 

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor DK 25...., KF 25...., EB 25..
   Voor DK 35...., KF 35...., EB 35..
   Voor DK 50...., KF 50...., EB 50..
   Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 
 Maximale belasting  5 kg 

160

180

M4 43

120
138

166

ø 60-150
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
Accessoires voor lege behuizingen type KG  

 KG MP 01 

 Montageplaat

B 100 x H 136 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Geschikt voor de KG 9001 lege behuizing
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

��
�

�		

 KG MP 02 

 Montageplaat

B 100 x H 136 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Geschikt voor de KG 9002 lege behuizing
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

��
�

��	

 KG MP 03 

 Montageplaat

B 180 x H 136 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Geschiikt voor de KG 9003 lege behuizing
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

��
�

��	

 KG TS 01 

 Dinrail voor KG 9001 

   Conform DIN EN 60715
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

��
��

�
�

 KG TS 02 

 Dinraiil voor KG 9002 

   Conform DIN EN 60715
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

�	�

�
�

��

 KG TS 03 

 Dinrail voor KG 9003 

   Conform DIN EN 60715
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

���

�
�

��
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Accessoires voor lege behuizingen type K

 Toepassing: 

 DIN-rail voor componenten 

of rijgklemmen 

 Mi TS 15 

 DIN-rail

Lengte 134 mm 

   Conform DIN EN 60715
   Voor Mi-lege behuizingen maten 1, 6
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

35

15
134

 Mi TS 30 

 DIN-rail

Lengte 284 mm 

   Conform DIN EN 60715
   Voor Mi-lege behuizingen maten 1, 2, 3, 4, 6, 8
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

35

15
284

 Mi TS 45 

 DIN-rail

Lengte 434 mm 

   Conform DIN EN 60715
   Voor Mi-lege behuizingen maten 3, 6
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

35

15
434

 Mi TS 60 

 DIN-rail

Lengte 584 mm 

   Conform DIN EN 60715
   Voor Mi-lege behuizingen maten 4, 6, 8
   Voor componenten of klemmen met klik- of veerklembevestiging
   Met bevestigingsschroeven  

35

15
584
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Accessoires voor lege behuizingen type K

 Toepassing: 

 Componenten op monta-

geplaat 

 Mi MP 1 

 Montageplaat

B 259 x H 115 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor Mi-lege behuizingen maten 1, 2, 3, 4, 6
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

259

11
5

 Mi MP 2 

 Montageplaat

B 265 x H 265 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor Mi-lege behuizingen maten 2, 3, 4, 6, 8
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

265

2
6
5

 Mi MP 3 

 Montageplaat

B 265 x H 415 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor Mi-lege behuizingen maten 3, 4, 6
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

4
1
5

265

 Mi MP 4 

 Montageplaat

B 265 x H 565 mm 

   Materiaaldikte 4 mm
   Voor Mi-lege behuizingen maten 4, 6, 8
   Met bevestigingsschroeven  

 Materiaal  Pertinax 

5
6
5

265
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Accessoires voor lege behuizingen type K

 Mi PL 2 

 Verzegelkap 

   2 verzegelkappen voor het verzegelen van de dekselsluitingen  

 Mi SR 4 

 Ombouwset

voor het ombouwen van dekselsluitingen met 

handbediening naar gereedschapsbediening 

   4 afdekkingen voor dekselsluitingen  

 Mi SN 4 

 Ombouwset

voor het ombouwen van dekselsluitingen met 

gereedschapbediening naar handbediening 

   4 afdekkingen voor dekselsluitingen  

 Mi SV 2 

 Ombouwset

voor hangslot (beugel-Ø max. 10 mm) 

   2 afdekkingen voor dekselsluitingen
   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.  

 Mi DV 01 

 Dekselsluiting 

   Alleen in combinatie met Mi PL 2, Mi SR 4 of Mi SN 4  

 Mi DR 04 

 Dekselsluiting voor gereedschapsbediening

driekant 8 mm 

   Wordt gebruikt in plaats van de handmatig- of gereedschapsbe-

diende sluiting, om te voorkomen dat deksels door onbevoegden 

worden geopend.
   4 dekselsluitingen met driekant 8 mm sluiting  en sleutel  

 DS 1 

 Driekant sleutel 8 mm 

 US 1 

 Multikey 

   Drie- en vierkant sleutel 8 mm, dubbele baard en sleuf  

L
e

g
e

 b
e

h
u

iz
in

g
e

n
c

o
n

fo
rm

 I
E

C
 6

2
2

0
8



  | 551

 Lege behuizingen volgens IEC 62208
  Accessoires voor lege behuizingen type K

 Toepassing: 

 Sturing straatverlichting  Straatverlichting op een 

bedrijventerrein 

 Mi AL 40 

 RVS bevestigingsbeugels 

   Voor uitwendige bevestiging  

 Mi MB 1 

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor behuizingsbreedte 150 mm
   Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  25 kg 

122
140

M4 44

ø 60-150

 Mi MB 2 

 Montageset 

Voor mast- of paalbevestiging 

   Voor behuizingen van 300 mm breed
   Geschikt voor mast- of paal diameters van 60 - 150 mm
   Klemmen en bevestigingsschroeven inbegrepen  

 Materiaal  Roestvast staal  V2A 

 Maximale belasting  25 kg 

272
290

M4 44

ø 60-150

20
30

15
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208
Accessoires voor lege behuizingen type K   

 Toepassing: 

 Mi deksel scharnier t.b.v. 

bediening van ingebouwde 

componenten. 

 Mi deksel scharnier t.b.v. 

bediening van ingebouwde 

componenten. 

 Mi ZS 20 

 Mi-dekselscharnier

voor Mi-behuizingsmaten 1, 2, 3 en 4 

   Voor het bedienen van een groot oppervlak aan inbouwappara-

ten. Het deksel blijft bij het openen aan de kast vastzitten.
   Wanneer er meerdere behuizingen worden samengebouwd, kun-

nen deze scharnieren alleen in de buitenste behuizingen worden 

gemonteerd  

 Mi ZR 4 

 Verhogingsrand

Voor Mi-lege behuizing maat 4 

   Voor het vergroten van de inbouwdiepte met 85 mm
   Met twee verhogingsranden blijft beschermingsgraad IP 65 

behouden
   Inclusief bevestigingsmateriaal  

85

6
0
0

300
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Technische gegevens

Afmetingen in mm 554 - 557

Vermogensdissipatie van lege behuizingen 558 - 559

Gebruiks- en omgevingsconditie 560

Lege behuizingen volgens IEC 62208  
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208  
Technische gegevens 

Afmetingen in mm

32

55

70

8
3

1
0

4

7

2
8

5
6

Ø
 4

83
104

7
28
56

118

1
1

8

55

102
130

8,5

11

62

77

44

1
0

2

1
3

0

8,
5

1
1

4
4

7
9 M 25

79

141

Ø
 4

1
4

1
1

8
0

 

23
,5

32
,75 471

5
0

9
4

55

97
130

8,5

29

62

77

32
,75

1
2

9

7
5

44

M 25

M 25

79

Ø
 4

1
9

1

141

2
1

0
 

14
14

4
2

39
,5 28

28

5
67

5

1
7

5

5
6

7
5

72

Ø
 4

9
4

120
155

12 14,5

96
2929

76

92

M 32

M 32

2
1

9

164

5
5

33

74
46

93
108

47

62

Ø
 4

20

7
4

9
3

2
0

4
6

1
0

8

EB 16 G

EB 16 B

EB 10 G

EB 10 B

EB 06 G

EB 06 B

EB 04 G

EB 04 B

EB 02 G

EB 02 B

Ø
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1
2

5

2
5

5

17,
75

17,
755
3
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5

5
0

,7
5

35
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7
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7

2
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7
1

9
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2
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5
0

M 32

M 32
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Ø
 4

1
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190
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15 15
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2
6

0
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2
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4
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3
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6
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6
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7
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5
9

0
9

0
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3

0
0
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7
0

M 32
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Ø
 4

1
8

0

106

12217,517,5

70 70

35 35

50 52,5

215
190

255
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166

3
2

0
2

9
0

3
5

5

17
,51

7,5

5
2

,5
5

2
,5 3
5

3
5

7
0

7
0

8
5

8
7

,5
1

0
5

1
0

5

3
5

8

1
0

0

EB 50 G

EB 50 B

EB 35 G

EB 35 B

EB 25 G

EB 25 B

=   Bruikbare 

inbouwruimte
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208  
Technische gegevens

Afmetingen in mm 

173

6
3

173

6
3

63 63

2
7

3

2
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M 32

156

156

6
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62 62

6
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2
2

6

2
2
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M 32

143
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5
8

5
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1
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1
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1
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1
6

1
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106

4
6

4
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106

M 32
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1
3

9

36
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3
6
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1
3

9

3
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M 25

M 25

8
9
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3
6
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3
6

89

36

8
9M 25

8
3

34

3
4

83

34

3
4

8
3

83

6
0

31 31

31
31

60

60

6
0

=   Bruikbare rechte 

inbouwruimte

EB 16 G

EB 16 B

EB 10 G

EB 10 B

EB 06 G
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EB 02 G
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208 
Technische gegevens

Maten in mm voor montage in de achterwand
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208  
Technische gegevens 

Afmetingen in mm
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Lege behuizingen KG: Temperatuursverhoging (Δ) door de vermogensverliezen van elektrische apparatuur
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208  
Technische gegevens 

Vermogensdissipatie van lege behuizingen

Lege behuizingen EB: Temperatuursverhoging (Δ) door de vermogensverliezen van elektrische apparatuur
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Vermogensdissipatie van lege behuizingen

Lege behuizingen K: Temperatuursverhoging (Δ) door de vermogensverliezen van elektrische apparatuur
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 Lege behuizingen volgens IEC 62208  
Technische gegevens

Gebruiks- en omgevingscondities 

Lege behuizingen EB Lege behuizingen KG Lege behuizingen K

Toepassingsgebied Geschikt voor onbeschermde

buitenopstelling (Extreme

omstandigheden binnen en 

buiten). 

Zie de technische informatie 

voor het verminderen van vor-

ming en ophoping van condens-

water.

Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen 

weersinvloeden. 

Zie de technische informatie voor het verminderen van vorming en 

ophoping van condenswater.

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

+55 °C

+70 °C

-25 °C

-

+60 °C

-25 °C

+35 °C

+40 °C

-25 °C

Relatieve vochtigheid

- Kortdurend

50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

–

–

50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

Brandbeveiliging
In geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94
960 °C

V-0

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-2

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting

IK09 (10 Joule) IK 08 (5 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

‚Halogeenvrij‘ conform de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.
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