
NYE ENYCASE  
DK 0100
Med alle de samme fordelene fra Hensel DK serien

DK 0200 DK 0100

MINDRE ER NOEN GANGER 

STORT NOK

NYHET

hensel-electric.de/no-no



DK 0100 G | El.-Nr. 12 030 03 
Uten koblingsklemme

 + Ytre mål BxHxD: 84 x 84 x 55 mm

 +   Med integrerte elastiske membraner som kan fjernes for kabelinn-
gang via kabelgjennomføringer, tetningsområde 6,0-15,0 mm

 + Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør

 +  Eksterne braketter for veggmontering er inkludert

Merkespenning Ui = 1000 V a.c./d.c.

Materiale PP (polypropylen)
IP
66 2,5 mm²

DK 0100 B | 12 030 04
Uten koblingsklemme

 + Ytre mål BxHxD: 84 x 84 x 55 mm

 +   Med integrerte elastiske membraner som kan fjernes for kabelinn-
gang via kabelgjennomføringer, tetningsområde 6,0-15,0 mm

 + Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør

 + Eksterne braketter for veggmontering er inkludert

Merkespenning Ui = 1000 V a.c./d.c.

Materiale PP (polypropylen)
IP
66 2,5 mm²

KOBLINGSBOKSER FOR BESKYTTET INSTALLASJON

NYE ENYCASE DK 0100
NYHET

KO B L IN G S B O K S ER  — B RU K S O M R Å D ER

RK serien: IP 66 
med rekkeklemmer,  

elastiske membraner

KF serien: IP 66 / IP 67 / IP 69 
værbestandig for utendørs installasjon, 

med elastiske membraner eller  
metriske „knockouts“

DK serien: IP 66 
for tøffe forhold, med eller uten  
klemmer, elastiske membraner  

eller metriske „knockouts“

FK serien: IP 66 
Brannsikker iht. brannklasse  

E30/E60/90 og isolasjonssikker  
iht. PH120, med klemmer

WP serien: IP 66 / IP 68 / IP 69 
kan nedsenkes opptil 20 mtr, vanntett i 

168 timer, beskyttelse for ekstreme  
applikasjoner, med koblingsklemmer 

eller metriske „knockouts“

KX serien: IP 66 
for eksplosjonsutsatte områder  

(EX sone 2 og 22), med klemmer

Riktig boks til ethvert bruksområde
I tørre, fuktige, våte eller brannutsatte områder - Hensel koblingsbokser distribuerer 
strøm trygt og sikkert til ethvert bruksområde

TILPASS DIN  

KOBLINGSBOKS!

Din logo i farger  
på Hensel boksen
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HellermannTyton AS
Nils Hansens vei 13 
0667 Oslo 
+47 23 17 47 00
firmapost@hellermanntyton.no 

hellermanntyton.no


