
Czy mniejsza puszka 
odgałęźna tutaj nie 

wystarczy?

Tak jest.  
Teraz firma Hensel ma w 

ofercie taką puszkę. 
To DK 0100.

Mniejsza puszka odgałęźna to 
rozwiązanie całkowicie wystar-
czające w przypadku wielu prostych 
instalacji elektrycznych. I z tą myślą 
powstała nasza najmniejsza puszka 
z serii DK. Puszka DK 0100 to jakość 
firmy HENSEL Made in Germany, 
tyle że w wersji kompaktowej. Jest 
ona odpowiednia do stosowania 
w instalacjach wewnętrznych i 
osłoniętych zewnętrznych, gdzie 

przekrój żył nie przekracza 2,5 mm².

Puszka DK 0100 posiada wszystkie 
zalety puszek HENESEL w tym 
gwarantuje prosty, szybki i 
bezpieczny montaż. Przeznaczona 
jest do systemów dystrybucji energii 
w przemyśle i w budownictwie 
komercyjnym.

Drogi Czytelniku,

Już trzecie pokolenie naszej rodziny rozwija 
firmę Hensel, wiodącego producenta 
systemów elektroinstalacyjnych i dystrybucji 
energii. U początków działalności znajduje się 
innowacyjne rozwiązanie - puszka odgałęźna 
z duroplastu, opracowana i wprowadzona 
do produkcji przez mojego dziadka Gustawa 
Hensla w roku 1931. W przeciwieństwie do 
puszek z żeliwa i stali, stosowanych wówczas 
powszechnie, ta zapewniała bezpieczniejszą 
(izolacja) i tańszą dystrybucję prądu. Produkt 
ten zrewolucjonizował sposób pracy 
ówczesnego pokolenia elektryków a „puszka 
Hensel” po dzień dzisiejszy jest synonimem 
funkcjonalnego rozwiązania i wysokiej jakości.   

Teraz przyszedł czas na zrobienie kolejnego 
kroku: wprowadzenie na rynek najmniejszej 
puszki Hensel. Z częstych rozmów, które 
prowadzimy z elektrykami wynika, że w wielu 
przypadkach wersja mniejsza, kompaktowa 
to rozwiązanie optymalne. Nowa puszka 
DK 0100 zapewnia odpowiednie miejsce 
na okablowanie i posiada wszystkie zalety 
serii DK. To uzupełnienie całej gamy. Jest 
nieznacznie mniejsza od dobrze znanego 
modelu DK 0200, a przy tym ma atrakcyjną 
cenę.

Jak zawsze, także i w tym przypadku 
zastosowanie ma stara zasada: przekonaj się 
sam. Puszka jest już dostępna na polskim 
rynku!

NOWA PUSZK A DK 0100

Jakość firmy HESNEL w wersji kompaktowej.
Ze wszystkimi zaletami puszek HENSEL

NASZE ROZWIĄZANIE
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INFORMACJE DL A SPECJALISTÓW Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

ELEKTRO-TIPP

Wasz,

Philipp C. Hensel, dyrektor zarządzający,

Gustav Hensel Gmbh



Oryginalna wielkość

NOWA  PUS ZK A  ODG A ŁĘ ŹNA  DK  010 0:  
JAKOŚĆ  F IRM Y  HENSEL  W  W ERS JI 
KOMPAK TOW E J.  ZE  WS Z YS TK IMI  Z ALE TAMI  
PUS ZEK  HENSEL

Czy mniejsza puszka odgałęźna jest wystarczająco duża? 
Nowa najmniejsza puszka w rodzinie DK robi duże wrażenie. Jest niezawodna i zapewnia  
bezpieczeństwo, odpowiednia do stosowania w instalacjach osłoniętych, gdzie przekrój żył nie 
przekracza 2,5 mm². Przeznaczona do dystrybucji energii w przemyśle i w budownictwie komercyj-
nym, wszędzie tam gdzie potrzebna jest specjalna ochrona przed wnikaniem pyłu i wilgoci a także  
odporność na czynniki mechaniczne. Spełnia jednocześnie najwyższe wymagania jakości.

 �stopień ochrony: IP 66

 �różnorakie możliwości montażu

 �z optymalną przestrzenią na okablowanie

 �wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb): 84 x 84 x 55 mm 

 �w wersji bez zacisków lub z zaciskami  

(5 zacisków COMPACT Wago 221-413 w komplecie)221-413

  �kolor: szary lub czarny

 odporność na uderzenia: IK 07

 �palność: próba rozżarzonego drutu 

zgodnie z IEC 60695-2-11: do 750°C, trudnopalne, samogasnące

 materiał: polipropylen

JAKOŚĆ FIRMY HENSEL W WERSJI  
KOMPAKTOWEJ

 �wprowadzanie przewodów przez ela-

styczne membrany przy zachowaniu 

stopnia ochrony IP 66 

 �alternatywnie, po usunięciu mem-

brany, możliwość zastosowania 

dławnic  (M20 i M16)

 �4 membrany (dla przewodów Ø 

6,0-15,0 mm) zastępowane przez 

dławnice M20; 3 membrany (dla 

przewodów Ø 6,0-13,0 mm)  

zastępowane przez dławnice M16;

 �możliwość wprowadzenia przewo-

dów (Ø 6,0-13,0 mm) od spodu 

puszki przez dodatkową membranę

Standard w przypadku puszek  
odgałęźnych HENSEL

Mniejsze jest czasami 

wystarczająco duże

PUSZKA Z LICZNYMI ROZWIĄZANIAMI UŁATWIAJĄCYMI CODZIENNĄ PRACĘ 
ELEKTRYKÓW:

 �szybkie zamykanie pokrywy przez ćwierć obrotu czterech zamków  

i weryfikacja wzrokowa zamknięcia

 bez metalowych śrub, nie ma problemu ze rdzewieniem

 plombowanie pokrywy bez dodatkowych akcesoriów

Uznana jakość HENSEL Made in Germany, tyle że w wersji 
kompaktowej.

NASZE ROZWIĄZANIE

PROSTY MONTAŻ NA TRZY SPOSOBY

 �otwory do wybicia w spodzie puszki
 uchwyty do mocowania puszki w komplecie
 �podłużne otwory, zarówno w puszce jak i w uchwytach 
umożliwiające perfekcyjne poziomowanie

 �możliwość montażu (np. w korytach kablowych) przez  
wkręcenie czterech śrub w spodzie puszki

ZRÓŻNICOWANE WEJŚCIA KABLOWE.
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PRZEGLĄD OFERTY PUSZEK ODGAŁĘŹNYCH FIRMY HENSEL
W obszarach suchych, wilgotnych lub nawet zagrożonych pożarem i wybuchem – 
puszki odgałęźne firmy HENSEL zapewniają bezpieczną i niezawodną dystrybucję prądu elektrycznego. 

Puszki do instalacji wewnętrznych 
z membranami lub przetłoczeniami 
pod dławnice

Z zaciskami rzędowymi i  
elastycznymi membranami

Puszki do instalacji zewnętrznych 
nieosłoniętych z przetłoczeniami 
pod dławnice

Puszki do wypełniania masą 
uszczelniającą

Seria DK:
IP 66

Seria RK:  
IP 66

Seria KF:  
IP 66 / IP 67  
/ IP 69

Seria WP:  
IP 66 / IP 68  
/ IP 69

Puszki do użytku w miejscach  
zagrożonych wybuchem, do 
stosowania w strefach 2 i 22

Puszki z podtrzymaniem funkcji 
instalacji elektrycznej podczas  
pożaru - E 30 / E60 / E90 oraz z 
zachowaniem ciągłości obwodu 
instalacji elektrycznej z symulacją 
udarów mechanicznych - PH120

Seria KX:
IP 66

Seria FK:  
IP 66

IP
66 2,5 mm²

IP
66 2,5 mm²

+ �wymiary zewnętrzne (szer. + wys. + głęb.): 84 x 84 x 55 mm
�+ �ze zintegrowanymi dławnicami membranowymi (zakres 

uszczelnienia Ø 6,0 – 15,0 mm) – można je usunąć i zastą-
pić dławnicami skręcanymi

+ plombowanie pokrywy bez dodatkowych akcesoriów
�+ �uchwyty do mocowania puszki w komplecie

+ �wymiary zewnętrzne (szer. + wys. + głęb.):  
84 x 84 x 55 mm

�+ �5 zacisków COMPACT Wago 221-413 w komplecie
+ �możliwości przyłączeniowe każdego zacisku:  

3 x 0,14 – 4 mm² f, 3 x 0,2 – 4 mm² r
�+ �ze zintegrowanymi dławnicami membranowymi (zakres 

usczelniania Ø 6,0 – 15,0 mm) – można je usunąć i 
zastąpić dławnicami skręcanymi

+ �plombowanie pokrywy bez dodatkowych akcesoriówNapięcie znamionowe izolacji Ui = 1000 v AC/DC

Materiał PP (polipropylen)

Napięcie znamionowe izolacji Ui = 450 v AC/DC

Prąd znamionowy 32 A

Materiał PP (polipropylen)

DK 0100 GZ  |  DK 0100 BZ
bez zacisków

DK 0102 WZ  |  DK 0102 XZ
0,75-2,5 mm², Cu 3~

Puszki odgałęźne do instalacji osłoniętych

N O WA  P U S Z K A  O D G A Ł Ę Ź N A  D K  0 1 0 0

Hensel Polska Sp. z o.o.
ul. Wiktora Jankowskiego 1
61-248 Poznań
+61 876 61 46 
hpl@hensel.com.pl

www.hensel-electric.pl

SKONFIGURUJ SWOJĄ 

NIEPOWTARZALNĄ PUSZKĘ

Twoje logo na  
puszce HENSEL


