
W przyszłym tygodniu zamon-
tujemy 12 punktów ładowania 
– czy rozdzielnica jest gotowa?

Nie miałem jeszcze czasu. Zamówię 
JĄ natychmiast w firmie HENSEL.  

Przeciętny czas realizacji zamówie-
nia to 15 dni roboczych – produkty są 
w pełni przetestowane i dostarczane  

z kompletną dokumentacją.

ELETRO-TIPP  EDYCJA SPECJALNA

P o d c z a s  p l a n o w a n i a  i n f r a s t r u k t u r y 
ł adowania samochodów elek tr ycznych 
n a l e ż y  w z i ą ć  p o d  u w a g ę  w i e l e 
czynników, aby bezpiecznie zintegrować 
ż ą d a n ą  l i c z b ę  p u n k t ó w  ł a d o w a n i a  z 
infrastrukturą elektryczną budynku: moc 
przyłączeniowa, warunki środowiskowe 
w p r ze w i d y w a ny m mi e j s c u  m o nt a ż u , 
d o b ó r  k a b l i  z a s i l a j ą c y c h ,  s p o s ó b  
rozprowadzania   instalacji.

R o z w ó j  t e c h n o l o g i c z n y  o r a z 
z m i e n i a j ą c e  s i ę  n o r m y  i  p r z e p i s y 
p o w o d u j ą  p o t r z e b ę  c i ą g ł e g o  
aktualizowania wiedzy. 
O z n a c z a  t o ,  ż e  p l a n o w a n i e 
b u d o w y  s t a c j i  ł a d o w a n i a  p o j a z d ó w  

e l e k t r y c z n y c h  w y m a g a  c z a s u  i 
cią g ł ych szkoleń, aby być na bież ąco.  
D o t y c z y  t o  r ó w n i e ż  p r a w i d ł o w e j  
d o k u m e n t a c j i  z g o d n i e  z  n o r m ą  
I E C  6 1 4 3 9 - 7 .   P r z y  p e ł n y c h  
p o r t f e l a c h  z a m ó w i e ń  i  n a p i ę t y m 
harmonogr amie pr ac y s tanowi to nie 
l a d a  w y z w a n i e .  D o d at ko w o d ł ug i e  i 
n iep ewne terminy dos taw utr udnia ją 
planowanie ora z opóźniają real izację 
projektu.

D z i ę k i  g o t o w y m  d o  p o d ł ą c z e n i a 
rozdzielnicom firmy HENSEL oszczędzasz 
c z a s  i  m a s z  p e w n o ś ć  z a s to s o w a n i a 
właściwego rozwią zania.

Wasz

Philipp C. Hensel, prezes firmy Gustaw 
Hensel GmbH & Co.KG 

Drodzy Czytelnicy,

co można zrobić w ciągu kilku minut? 
Można na przykład odpowiedzieć 
na krótką wiadomość e-mail,  
przygotować małą przekąskę lub 
przeczytać artykuł w gazecie. Od 
teraz można też w krótkim czasie 
zamówić gotową do podłączenia 
rozdzielnicę do zasilania punktów 
ładowania samochodów  
elektrycznych. HENSEL to umożliwia.

Naszym celem zawsze było 
ułatwianie życia elektrykom. 
Zastanawiając się nad wspar-
ciem dla Państwa dokładnie 
przeanalizowaliśmy wymagania 
związane z codziennym korzysta-
niem z infrastruktury ładowania  
samochodów elektrycznych  
Efektem jest nowość na skalę 
światową: po raz pierwszy można 
łatwo wybrać i zamówić odpo-
wiednie rozwiązanie do każdego 
zadania montażu stacji ładowania 
samochodów elektrycznych 
korzystając z szerokiej oferty 
przeszło 80 typów gotowych roz-
dzielnic i nie tracąc w ten sposób 
czasu na projektowanie. Przeciętny 
czas realizacji zamówienia to 15 dni 
roboczych. W indywidulanych  
przypadkach czas ten może ulec 
zmianie. Nie ma też potrzeby 
sporządzania osobnej dokumentacji, 
ponieważ my już to zrobiliśmy.  
Szybciej się nie da.

Cały asortyment jest już dostępny.

INFORMACJE DL A SPECJALISTÓW Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

SZYBKO, ŁATWO I BEZPIECZNIE:  GOTOWE DO 
PODŁĄCZENIA ROZDZIELNICE DO ZASILANIA  
PUNKTÓW ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Gotowe do podłączenia rozdzielnice do zasilania punktów ładowania samochodów 

elektrycznych – nie tracisz czasu na projektowanie, wystarczy wybrać i podłączyć.

NASZE ROZWIĄZANIE

ZAMÓWIENIE W CIĄGU  
5 MINUT – WYSYŁKA W  
CIĄGU 15 DNI ROBOCZYCH



O  C Z Y M  N A L E Ż Y  P A M I Ę T A Ć  P O D C Z A S 
P L A N O W A N I A  I  K O M P L E T O W A N I A  
P O T R Z E B N E J  D O K U M E N T A C J I ?

Norma IEC 60364-7-7222 opisuje specjalne wymagania dotyczące instalacji do zasilania pojazdów elektrycznych. 
Jednym z wymagań jest zasilanie punktów ładowania z wydzielonych obwodów. Każdy obwód pojedynczego punktu 
ładowania powinien posiadać zabezpieczenie kabla zasilającego oraz zabezpieczenie różnicowo - prądowe. Jeżeli w roz-
dzielnicy zasilającej punkty ładowania nie ma systemu zarządzania ładowaniem, dla wszystkich obwodów należy przyjąć 
współczynnik obciążalności równy 1.

Obudowa rozdzielnicy powinna posiadać stopień ochrony na poziomie co najmniej IP44. Rozdzielnice należy projektować w 
oparciu o normę DIN EN IEC 61439. Wysoki stopnień szczelności obudowy ≥ IP 54 może powodować zjawisko kondensacji 
pary wodnej. Zmienne obciążenia podczas pracy wpływają na ilość wydzielanej energii cieplnej wewnątrz rozdzielnicy.

Dodatkowo, w celu określenia bilansu cieplnego rozdzielnicy zgodnie z normą IEC 61439-1 , należy sprawdzić obciążenie 
cieplne zainstalowanych urządzeń. Ważne jest zapewnienie odpowiednich odległości pomiędzy instalowanymi aparatami 
oraz wentylacji wewnątrz obudowy.

Przestrzeganie norm dotyczących ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej jest również kluczowe do zagwarantowa-
nia bezpieczeństwa i funkcjonalności systemu ładowania oraz ochrony podłączonych pojazdów.

Podczas planowania infrastruktury związanej z ładowaniem samochodów elektrycznych w obszarach komercyjnych i 
przemysłowych lub w garażach należy dodatkowo uwzględnić konieczność ochrony mienia.

Czego wymagają normy?

	+ Moc przyłączeniowa musi być dokładnie obliczona. 
Należy przy tym uwzględnić: 	  
	 planowaną liczbę ładowanych pojazdów elektrycznych 	
	 moc ładowania pojazdów elektrycznych 	  
	 zachowania właścicieli pojazdów związane z ładowaniem 	
	 średni czas parkowania

	+ Uwzględnienie potrzebnych danych: 	  
	 do rozliczeń 	  
	� do zarządzania ładowaniem i optymalnego  

wykorzystania mocy punktów ładowania,  
aby zapobiec powstawaniu szczytowych obciążeń

	+ Uwzględnienie przyszłych wymagań poprzez: 	  
	� projekt uwzględniający duże obciążenia podczas 

ładowania 
mozliwości rozbudowy

Podstawowe wymagania dotyczące planowania

	+ Schemat rozdzielnicy zawierający podstawowe parametry, 
NA, INC, RDF i I CW

	+ Weryfikacja dopuszczalnego wzrostu temperatury zgodnie 
z normą IEC 61439-1

	+ Protokół kontrolny z badań produktu

	+ Deklaracja zgodności UE

Co musi zawierać dokumentacja zgodnie z 
normą IEC 61439?



S Z Y B K I ,  Ł AT W Y  I  N I E Z AW O D N Y  D O B Ó R :  
G OTO W E  D O  P O D Ł ĄC Z E N I A  
R OZ DZ I E L N IC E  D O  Z A S I L A N I A  P U N K TÓ W 
Ł A D O WA N I A  S A M O C H O D Ó W  E L E K T R YC Z N YC H

Nasze gotowe do podłączenia rozdzielnice do zasilania punktów ładowania samochodów elektrycznych bazują na sprawdzo-
nych rozwiązaniach rozdzielnic natynkowych KV lub na systemie modułowych rozdzielnic Mi. Bogata oferta obejmująca ponad 
80 produktów umożliwia  optymalny dobór. Są to gotowe do podłączenia rozdzielnice zasilające punkty ładowania samochodów 
elektrycznych – niezależnie od tego czy chodzi o 2 lub 3 punkty ładowania o mocy 11 kW w małych przedsiębiorstwach, czy 
36 punktów ładowania o mocy 11 kW dla dużych flot, czy też 20 punktów ładowania o mocy 22 kW na parkingu. Rozdzielnice 
zasilające punkty ładowania samochodów elektrycznych można łatwo zamontować na ścianie za pomocą ram montażowych 
dostarczanych w komplecie. W wariancie z dodatkową obudową możliwy jest montaż na gruncie lub na podłożu betonowym.

Krótkie i niezawodne terminy dostaw umożliwiają efektywne planowanie oraz 
szybką realizację projektu. Przeciętny czas realizacji zamówienia to 15 dni  
roboczych. W indywidualnych przypadkach czas ten może ulec zmianie.   

Zamówienie w ciągu 5 minut – wysyłka w ciągu 15 dni roboczych

Odpowiednie rozwiązanie w każdym przypadku - ponad 80 dostępnych typów 

Rozdzielnice główne do zasilania stacji ładowania 
lub grupy rozdzielnic zasilających punkty ładowania

Rozdzielnice do zasilania punktów ładowania 

Wszystkie rozdzielnice są testowane w naszym certyfikowanym laboratorium 
badawczym zgodnie z normą IEC 61439-7. Przestrzegamy odpowiednich norm i 
ponosimy odpowiedzialność za produkt. Nasze rozdzielnice do zasilania punktów 
ładowania samochodów elektrycznych posiadają kompletną dokumentację i 
dostarczane są wraz ze schematem elektrycznym, który można później edytować 
cyfrowo.

Sprawdzone, certyfikowane i udokumentowane zgodnie z normą IEC 61439-7

11 kW

2 punkty ładowania

2 punkty ładowania

Opcjonalnie ochrona 
przeciwprzepięciowa: Odpływy

11 kW 22 kW

Opcjonalnie: 
 + wyłączniki  
różnicowo-prądowe
+ ochrona przeciwprzepięciowa 
+ teleinformatyka  

140 kW Odpływy

2x

3x

4x

Opcjonalnie:
+ ochrona przeciwprzepięciowa
+ teleinformatyka

Odpływy Odpływy

20 punktów 
ładowania

  16 punktów 
ładowania

  12 punktów 
ładowania

  8 punktów 
ładowania

  6 punktów 
ładowania

  12 punktów 
ładowania

  18 punktów 
ładowania

  24 punkty 
ładowania

30 punktów 
ładowania

36 punktów 
ładowania

  4 punkty 
ładowania

	+ Dostępne z wbudowanym switchem RJ45 i z 
zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

	+ Wszystkie obwody wyjściowe zaprojektowane 
ze współczynnikiem obciążalności 1

	+ Miejsce do zainstalowania urządzeń 
sterujących procesem ładowania

	+ Zintegrowane elementy wyrównujące 
ciśnienie, ograniczające zjawisko kondensacji 
pary wodnej wewnątrz rozdzielnic

	+ Zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom

	+ Płyty przepustowe z elastycznymi  
membranami, co zapewnia sprawne i  
wygodne podłączanie przewodów 
zasilających

	+ Odpływy z zaciskami sprężynowymi 
pozwalające na łatwe podłączanie wszystkich 
rodzajów przewodów 

	+ Opcjonalnie: jako rozdzielnice wolnostojące, 
do montażu na zewnątrz budynków  

Dodatkowe zalety:Nie zastanawiaj się zbyt długo – po prostu wybierz, zamów i podłącz
Dzięki naszej ofercie gotowych do podłączenia rozdzielnic nie musisz już 
zajmować się czasochłonnym projektowaniem, testowaniem i dokumentowaniem 
– wystarczy wybrać i zamówić. W ten sposób oszczędzasz czas i umożliwiasz 
swoim pracownikom skupienie się na najważniejszych pracach instalacyjnych 
na placu budowy.

Opcjonalnie: 
 + wyłączniki  
różnicowo-prądowe
+ ochrona przeciwprzepięciowa 
+ teleinformatyka  



ZAMÓWIENIE W CIĄGU  
5 MINUT – WYSYŁKA W CIĄGU  
15 DNI ROBOCZYCH*

Hensel Polska Sp. z o.o. 

ul. Wiktora Jankowskiego 1
61-248 Poznań
hpl@hensel.com.pl
+ 48 61 876 61 46 

hensel-electric.pl

Szybko i łatwo dzięki wyszukiwarce produktów w aplikacji  
ENYEXPERT lub na stronie hensel-electric.pl:

Więcej informacji o produktach oraz 
szczegóły rozwiązań dotyczące rozdzielnic do 
zasilania punktów ładowania samochodów 
elektrycznych można znaleźć na stronie  
hensel-electric.pl lub skanując kod QR. 

2 WYBIERZ

Wybierz odpowiednią rozdzielnicę. Wszystkie akcesoria wyświetlane są bezpośrednio i w razie potrzeby można je łatwo 
wybrać. Dokumentacja techniczna jest już przygotowana, a dokumentacja dotycząca budowy jest   
dostarczana wraz z produktem. 

Łatwiej i szybciej  
się nie da.

Aplikacja  
ENYEXPERT

DOSTĘPNA BEZPŁATNIE

ANDROID IOS

Szybciej się nie da!

3 ZAMÓWIENIE

w wybranej hurtowni  
elektrotechnicznej, za pośrednictwem 
aplikacji ENYEXPERT, telefonicznie 
pod numerami: 61 859 81 09 i 61 
859 81 11 lub wysyłając wiadomość 
e-mail na adres:  
sprzedaz@hensel.com.pl.

1 WYSZUKIWANIE

Szybkie i łatwe dzięki wyszukiwarce produktów w aplikacji ENYEXPERT lub na stronie hensel-electric.pl: odpowiedz 
na 5 pytań i znajdź odpowiednią, gotową do podłączenia rozdzielnicę HENSEL. Dane techniczne, wymiary, certyfikaty oraz 
pozostałe informacje dostępne są u dystrybutora punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Czy planujemy 
zasilać rozdzielnice 
zasilające punkty 
ładowania?

11 kW 2Na zewnątrzTak TakNie Nie22 kW 36Wewnątrz

Ile punktów 
ładowania  będzie 
podłączonych do 
rozdzielnicy?

W jakim miejscu 
przewiduje się 
montaż  
rozdzielnicy?

Czy rozdzielnica 
powinna być 
wyposażona 
w ograniczniki 
przepięć?

Jaka jest maksy-
malna moc punktu 
ładowania?

* Przeciętny czas realizacji zamówienia to 15 dni roboczych.  
W indywidualnych przypadkach czas ten może ulec zmianie.


