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43.  ROK WYDANIA

Urządzenia elektryczne, takie jak 
wyłączniki nadprądowe lub zaciski, 
nie mogą być bezpośrednio narażone 
na działanie pyłu lub wody.  
Obudowy chronią nasze urządzenia  
w zależności od warunków użytkowania 
dzięki odpowiedniemu stopniowi ochrony.

Jest to również określone w normie  
PN-EN 60529 . Celem tej normy jest 
określenie: „(..) stopnia ochrony  
zapewnianej przez obudowy urządzeń 
elektrycznych, odnoszące się do:
1) �ochrony osób przed dostępem do 

niebezpiecznych części  
wewnątrz obudowy; 

2) �ochrony urządzenia wewnątrz  
obudowy przed wnikaniem  
ciał stałych;  

3) �ochrony urządzenia wewnątrz  
obudowy przed szkodliwym 
działaniem wody. (..)“ 

Znajomość i przestrzeganie stopnia 
ochrony zapewnia niezawodne 
działanie instalacji elektrycznych  
i chroni zarówno ludzi,  
jak i samą instalację, chociaż  
w niektórych przypadkach  
może być bardzo czasochłonne.

Philipp C. Hensel,  prezes firmy 
Gustav Hensel GmbH & Co. KG

INFORMACJE DL A SPECJALISTÓW Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

BEZPIECZNA INSTALACJA ZACZYNA SIĘ OD 
OKREŚLENIA ODPOWIEDNIEGO STOPNIA OCHRONY

Idealnie dopasowane produkty. Od puszek odgałęźnych ENYCASE przez małe  
rozdzielnice ENYBOARD oraz większe ENYMOD po dławnice ENYFIT.

NASZE ROZWIĄZANIE

L I C Z Y  S I Ę 
O D P O W I E D N I E  I P

Drodzy Czytelnicy,

tam gdzie mamy do czynienia 
elektrycznością bezpieczeństwo 
jest priorytetem. To wystarczający 
powód, aby w tym wydaniu nas-
zego poradnika dla specjalistów 
z branży elektrycznej poruszyć 
temat stopnia ochrony, który od 
dawna cieszy się dużym zainte-
resowaniem. Odpowiedni stopień 
ochrony IP ma decydujące 
znaczenie dla bezpieczeństwa i 
zgodności instalacji elektrycznych 
z normami.

Firma HENSEL gwarantuje 
Państwu takie bezpieczeństwo. 
Nasze produkty zostały zaprojekt-
owane tak, aby spełniały wysokie 
wymagania dotyczące stopnia 
ochrony, a jednocześnie były łatwe 
w obsłudze. Dostarczamy nie tylko 
produkty o sprawdzonej jakości, 
ale także oferujemy kompleksowe 
wsparcie w zakresie ich doboru do 
konkretnej instalacji.

Warto zaufać naszemu wie-
loletniemu doświadczeniu i 
wykonać swoje instalacje opty-
malnie. W ten sposób zapewni-
my bezpieczeństwo – zarówno 
Państwu, jak i Państwa klientom 
– w coraz bardziej zelektryfikowa-
nym świecie. 



W A Ż N Y  J E S T  R O D Z A J  P O M I E S Z C Z E N I A

1 	 Otwór przelotowy dławnicy i otwór w puszce lub w obudowie nie pasują do siebie
2 	 Zakres uszczelniania dławnicy i średnica nie są do siebie dopasowane
3 	 Miejsca mocowania do ściany wewnątrz puszki lub obudowy nie zostały uszczelnione zaślepkami
4 	� Nie zastosowano odciążenia kabla wprowadzonego przez dławnicę wielozakresową.  

Dławnice są zamontowane, ale nie wprowadzono żadnego przewodu
5 	 Dławnice i obudowa nie mają tego samego stopnia ochrony IP

Do obudowy z określonym stopniem ochrony należy dobrać odpowiednią dławnicę. Stopnie ochrony dławnic 
zgodnie z normą EN 50262 odnoszą się zawsze do uszczelnienia między dławnicą a przewodem. 

		 Tylko producent obudowy z z dedykowanymi  
do niej dławnicami może zagwarantować wymagany stopień ochrony.

Możliwe błędy podczas wprowadzania przewodów

Urządzenia elektryczne należy dobierać i montować z 
uwzględnieniem warunków zewnętrznych, tak aby zapewnić 
ich prawidłowe działanie i wymagany stopień.

Wybór odpowiedniego stopnia ochrony IP, określony w normie 
DIN VDE 0100 200, zależy przede wszystkim od warunków w 
pomieszczeniu, w którym znajdzie się urządzenie elektryczne:

	+  Pomieszczenia suche 
	 są to pomieszczenia i miejsca, w których zazwyczaj nie 

występuje kondensacja pary wodnej lub nie ma tam wilgoci.

	+ Pomieszczenia wilgotne i mokre 
	 to pomieszczenia i miejsca, w których bezpieczeństwo 

urządzeń może być zagrożone przez wilgoć, skroploną 
wodę, środki chemiczne lub podobne. W normie  
DIN VDE 0100-737 dokładniej omówiono „pomieszcze-
nia wilgotne i mokre”: sekcja 5.1.: W wilgotnych i mo-
krych obszarach i pomieszczeniach urządzenia elek-
tryczne muszą być chronione np. przed kroplami wody 

	 [stopień ochrony IP X1 zgodnie z normą PN-EN 60529]. 
Punkt 5.2.: W obszarach i pomieszczeniach, w których 
występują okresowo strugi wody, i gdzie urządzenia 
elektryczne nie są zazwyczaj bezpośrednio narażone na 
działanie strug wody, np. podczas czyszczenia. Wtedy 
urządzenia muszą być co najmniej zabezpieczone przed 
przypadkową strugą wody [stopień ochrony IP X4 zgodnie 
z PN-EN 60529].

	+ Na zewnątrz pomieszczeń
	 rozróżnia się instalacje osłonięte i nieosłonięte.. W insta-

lacjach osłoniętych na zewnątrz urządzenia muszą być 
co najmniej zabezpieczone przed kroplami wody [stopień 
ochrony IP X1 zgodnie z PN-EN 60529].  W instalacjach 
nieosłoniętych na zewnątrz urządzenia eksploatacyjne 
muszą być co najmniej zabezpieczone przed strugami 
wody [stopień ochrony IP X3 zgodnie z PN-EN 60529].

Uwaga: Stopień ochrony IP X5 nie pozwala na czyszczenie 
urządzeń pod ciśnieniem, np. spryskiwanie wodą z węża lub 
myjką wysokociśnieniową.

Ersetzen oder belassen - 
kein INT Norm gefunden?
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P R A W I D Ł O W O  W P R O W A D Z O N E  
P R Z E W O D Y  D O  O B U D O W Y O W Y

Niezależnie od tego, czy chodzi o puszkę odgałęźną, czy też o rozbudowaną rozdzielnicę –  
nie ma żadnych kompromisów w kwestii bezpieczeństwa naszych produktów. 

Stopień ochrony jest gwarantowany tylko wtedy,  
gdy dedykowana przez producenta dławnica jest prawidłowo połączona z obudową.

ENYFLEX   Obudowy 
puste zgodne z normą  

PN-EN 62208

ENYSUN   Zestawy 
przyłączeniowe  

instalacji PV

ENYCHARGE  Gotowe do 

podłączenia rozdzielnice do 

zasilania punktów ładowania 

samochodów elektrycznych

ENYCASE Puszki 
odgałęźne

ENYMOD  Mi - roz-
dzielnice do 630 A

ENYBOARD   KV - 
małe rozdzielnice 

do 63 A

ENYSTAR  System 
rozdzielnic do 250 A  

z drzwiami

otrzymują nie tylko szeroki asortyment wysokiej jakości 
rozwiązań rozdzielczych, ale także idealnie do nich  
dopasowane dławnice. ENYFIT umożliwia szybką, łatwą  
i bezpieczną instalację z zachowanym stopniem ochrony.

Dzięki ENYFIT zapewniony jest odpowiedni stopień ochro-
ny i prawidłowe wprowadzanie przewodów do obudowy.

HENSEL

OFERUJE
DZIĘKI TEMU NASI

KLIENCI

ENYFIT  Dławnice
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Tylko w ramach systemu można 
zagwarantować odpowiedni  

stopień ochrony.



B E Z P IEC Z EŃ S T WO  W Y M AG A  O D P OW IED -
NIEG O  S TO P NI A  O C H RO N Y

Hensel Polska Sp. z o.o.   
ul. Wiktora Jankowskiego 1
61-248 Poznań  +61 876 61 46
hpl@hensel.com.pl

hensel-electric.pl

W codziennej pracy liczy się nie tylko bezpieczeństwo, ale także efektywność.
Nasza aplikacja ENYEXPERT to cyfrowe narzędzie, które ułatwia i przyspiesza 
pracę elektryka – pomaga na przykład dobrać dławnicę do danego przewodu.

Czy już ją Państwo znacie?
Z aplikacją ENYEXPERT zintegrowane są nasze gotowe do podłączenia rozdzielnice 
do zasilania punktów ładowania samochodów elektrycznych ENYCHARGE a także 
rozwiązania do instalacji fotowoltaicznych ENYSUN.   Wystarczy kilka kliknięć, aby 
znaleźć rozwiązanie dostosowane do Państwa wymagań.

Wypróbuj już teraz!

IOSANDROID


