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Kapsel med klemmer
Stikkbar 

membrannippel
Kapsel med klemmer

D ..., DP ..., 

DPC ..., DE ..., 

KC ..., K ...,

RK ...

K 7055

K 7004/5

K 9951

K 1204/5

K 2404/5

K 2401

Mi FM ..

EKA 20, 

ERA 20,

DPS 02

KF .... G

KF .... B

Bruksområde Passer for installasjon innendørs og utendørs, beskyttet 

mot vær og vind

Egnet til ubeskyttet installasjon utendørs.

Se teknisk informasjon om hvordan redu-

sere dannelse og oppsamling av kondens-

vann.

Motstandsdyktighet ved 

intervallmessig vask

Motstandsdyktighet ved intervallmes-

sig vask (direkte spyling) 

med høytrykk uten rengjøringsmiddel, 

vanntrykk: maks. 100 bar, 

vanntemperatur: maks. 80 °C, 

avstand  ≥ 0.15 m, 

Iht. standarden DIN EN 60529:2014-09 

(IEC 60529:2013) = IP 69.

koblingsboks og kabelinnføringer 

minst IP 66.

Omgivelsestemperatur

- Middelverdi over 24 timer

- Maksimalverdi

- Minsteverdi

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relativ luftfuktighet

- kortsiktig

50% ved 40 °C

100% ved 25 °C

50% ved 40 °C

100% ved 25 °C

−

−

50% ved 40 °C

100% ved 25 °C

Brannbeskyttelse 

ved indre feil

Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk  

Minstekrav 

- Glødetrådprøvet iht. IEC 60 695-2-11: 

- 650 °C for skap og kabelinnføringer 

- 850 °C for strømførende deler

Branntestet

-  Glødetrådprøvet 

IEC 60 695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

fl ammehemmende

selvslukkende

960 °C

V-2

fl ammehemmende

selvslukkende

750 °C

−

fl ammehemmende

selvslukkende

960 °C

V-0

fl ammehemmende

selvslukkende

Tetthetsgrad mot mekanisk 

belastning  

IK07 (2 Joule) IK08 (5 Joule) – IK09 (10 Joule)

Toksiske egenskaper halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

Halogenfri i overenstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – 

etter IEC 60754-2.

Materialegenskaper, se tekniske data.

 DK-koblingsbokser 
 Teknisk informasjon 

Drifts- og omgivelsesbetingelser
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Tomskap Removable grommets Empty boxes

DK ..., DP ..., 

DE ...

EKA 20, 

ERA 20,

DPS 02

LDM ... KF .... G, KF .... B

KF .... H, KF .... C

Bruksområde Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon 

utendørs

Egnet til ubeskyttet installasjon utendørs.

Se teknisk informasjon om hvordan 

redusere dannelse og oppsamling av 

kondensvann.

Motstandsdyktighet ved 

intervallmessig vask

Motstandsdyktighet ved intervallmes-

sig vask (direkte spyling) 

med høytrykk uten rengjøringsmiddel, 

vanntrykk: maks. 100 bar, 

vanntemperatur: maks. 80 °C, 

avstand  ≥ 0.15 m, 

Iht. standarden DIN EN 60529:2014-09 

(IEC 60529:2013) = IP 69.

koblingsboks og kabelinnføringer 

minst IP 66.

Omgivelsestemperatur

- Middelverdi over 24 timer

- Maksimalverdi

- Minsteverdi

–

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 60 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relativ luftfuktighet

- kortsiktig

Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk  

 

Minstekrav 

- Glødetrådprøvet iht. IEC 60 695-2-11: 

- 650 °C for skap og kabelinnføringer 

- 850 °C for strømførende deler

Brannbeskyttelse 

ved indre feil 750 °C

V-2

fl ammehem-

mende

selvslukkende

750 °C

−

fl ammehem-

mende

selvslukkende

750 °C

−

fl ammehem-

mende

selvslukkende

960 °C

V-0

fl ammehemmende

selvslukkende

Branntestet

-  Glødetrådprøvet 

IEC 60 695-2-11

- UL Subject 94

IK07 (2 Joule) – − IK09 (10 Joule)

Tetthetsgrad mot mekanisk 

belastning  

halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

halogenfri

silikonfri

Toksiske egenskaper

Halogenfri i overenstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – 

etter IEC 60754-2.

Materialegenskaper, se tekniske data.

 DK-koblingsbokser 
 Teknisk informasjon 

Drifts- og omgivelsesbetingelser
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 DK-koblingsbokser 

 Teknisk informasjon 

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Kapsel med klemmer

WP ....

Bruksområde Egnet til ubeskyttet installasjon utendørs

Til bruk i omgivelsestemperatur med dannelse av kondens og fuktighetsinntrengning så vel som 

installasjon i bakke uten trafi kkbelastning i henhold til DIN VDE V 0606-22-100.

Motstandsdyktighet ved 

intervallmessig vask

Motstandsdyktighet ved intervallmessig vask (direkte spyling) med høytrykk uten 

rengjøringsmiddel, vanntemperatur: maks. 80 °C

Omgivelsestemperatur

- Middelverdi over 24 timer

- Maksimalverdi

- Minsteverdi

+ 55° C

+ 70° C

− 25° C

Relativ luftfuktighet 100%

Branntestet

-  Glødetrådprøvet 

IEC 60 695-2-11

- UL Subject 94

960° C

V-0

fl ammehemmende

selvslukkende

Tetthetsgrad mot mekanisk 

belastning  

IK09 (10 Joule)

Toksiske egenskaper halogenfri

silikonfri

Inneholder ikke isocyanat
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