
Kabeldoos met klemmen Invoertule Kabeldoos met Klemmen

DK ..., DP ..., 

DPC ..., DE ..., 

KC ..., RK ...

K 7055

K 7004/5

K 9951

K 1204/5

K 2404/5

K 2401

Mi FM ..

EKA 20, 

ERA 20,

DPS 02

KF .... G

KF .... B

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen 

weersinvloeden. 

Geschikt voor onbeschermde bui-

tenopstelling (Extreme 

omtstandigheden binnen en buiten).

Zie de technische informatie voor het 

verminderen van vorming en ophoping 

van condenswater.

Bestendigheid bij 

incidenteel reinigen

Bestendigheid bij incidentele 

reiniging (direct schoonspuiten) 

met hogedrukreiniger zonder reini-

gingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertempe-

ratuur: max. 80 °C, afstand => 0,15 m, 

IP 69, 

enkelvoudige behuizing (geen 

samengestelde behuizingen), 

behuizing en kabelinvoeren 

minstens IP 65.

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relatieve vochtigheid

- Kortdurend

50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

−

−

50% bij 40 °C

100% bij 25 °C

Brandbeveiliging
In geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting

IK07 (2 Joule) IK08 (5 Joule) – IK09 (10 Joule)

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

‚Halogeenvrij‘ conform de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.

DK-kabeldozen     
Technische gegevens 

Gebruiks- en omgevingscondities

136 | www.hensel-nederland.nl

D
K

-k
a

b
e

ld
o

z
e

n



Lege kabeldozen Invoertule Lege kabeldozen 

DK ..., DP ..., DE ..., EKA 20, ERA 20,

DPS 02

LDM ... KF .... G, KF .... B

KF .... H, KF .... C

Toepassingsgebied Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen 

weersinvloeden.

Geschikt voor onbeschermde 

buitenopstelling (Extreme 

omtstandigheden binnen en buiten).

Zie de technische informatie voor het 

verminderen van vorming en ophoping 

van condenswater.

Bestendigheid bij 

incidenteel reinigen

Bestendigheid bij incidentele 

reiniging (direct schoonspuiten) 

met hogedrukreiniger zonder reini-

gingsmiddelen, 

waterdruk: max. 100 bar, watertempe-

ratuur: max. 80° C, afstand => 0,15 m, 

IP 69,

enkelvoudige behuizing (geen 

samengestelde behuizingen), 

behuizing en kabelinvoeren 

minstens IP 66.

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

–

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 60 °C 

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C 

− 25 °C

+ 55 °C 

+ 70 °C

− 25 °C

Brandbeveiliging
In geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

750 °C

−

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

960 °C

V-0

moeilijk 

ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen 
mechanische belasting

IK07 (2 Joule) – – IK09 (10 Joule)

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

Siliconen- en 

halogeenvrij

‚Halogeenvrij‘ conform de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – 

Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2

Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen.

DK-kabeldozen     
Technische gegevens 

Gebruiks- en omgevingscondities
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Kabeldoos met klemmen

WP .... G, WP .... B

Toepassingsgebied Geschikt voor onbeschermde buitenopstelling (Extreme omtstandigheden binnen en buiten).

Geschikt voor onder- en bovengrondse toepassingen waar veel water en vocht voorkomt. 

Bestendigheid bij

incidenteel reinigen

Bestendigheid bij reiniging (direct schoonspuiten) met hogedrukreiniger 

zonder toevoeging reinigingsmiddelen 

watertemperatuur: max. 80 °C

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Relatieve vochtigheid 100%

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IIEC 60695-2-11

- UL Subject 94

960 °C

V-0

Moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen

mechanische belasting

IK08 (5 Joule)

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij

DK-kabeldozen     
Technische gegevens 

Gebruiks- en omgevingscondities

Kabeldoos met klemmen

KX .... C, RX .... T

Toepassingsgebied Geschikt voor onbeschermde 

buitenopstelling (Extreme 

omtstandigheden binnen en buiten).

Zie de technische informatie voor het verminderen van vorming en ophoping van condenswater.

Omgevingstemperatuur

-  Gemiddelde waarde 

over 24 uur

- Maximum waarde

- Minimum waarde

+ 35 °C

+ 40 °C

− 20 °C

Brandbeveiliging
In geval van interne fouten

Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen  

Minimale eisen

- gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:

- 650° C voor behuizing en kabelinvoeren

- 850° C voor stroomvoerende delen

brandgedrag

-  Gloeidraadtest volgens 

IIEC 60695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

-

moeilijk ontvlambaar

zelfdovend

Beschermingsgraad tegen

mechanische belasting

Voor hoog mechanische risico 

(7 J impactenergie)

Toxisch gedrag Siliconen- en 

halogeenvrij
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