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Caixas com ligadores
Âmbito 

de utilização
Caixas com ligadores

D ..., DP ..., 
DPC ..., DE ..., KC 
..., K ...,
RK ...,
DN ...

K 7055
K 7004/5
K 9951
K 1204/5
K 2404/5
K 2401
Mi FM ..

EKA 20, 
ERA 20,
DPS 02

KF .... G
KF .... B

Âmbito de utilização Para instalações interiores

(ambiente normal e/ou exterior protegido)

Para instalações exteriores 

(ambientes agressivos)

Resistência no decurso 
de operações de limpeza 
ocasionais

Resistência no decurso de 
operações de limpeza 
ocasionais (jacto directo)
valor máximo com esguicho a alta 

pressão, sem aditivos pressão da 

água: máx. 100 bar, temperatura 

da água: máx. 80° C, distância ≥ 

0.15 m  em conformidade com 

os requisitos de IP 69.

Caixa e entradas de cabos 
com pelo menos IP 66

Temperatura ambiente
- Valor médio durante 24 horas

- Valor máximo

- Valor mínimo

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 40 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Humidade relativa
- Períodos curtos

50% a 40 °C

100% a 25 °C

50% a 40 °C

100% a 25 °C

−

−

50% a 40 °C

100% a 25 °C

Proteção contra o fogo
em caso de falhas internas

Requisitos colocados em dispositivos eléctricos,           

no âmbito de normais e leis que regulam a operacionalidade do equipamento:  

Requisitos mínimos

- Teste de fi o incandescente conforme a norma IEC 60 695-2-11

- 650° C para caixas e bucins

- 850° C para condutores

Resistência ao fogo
- Teste de fi o incandescente 

  IEC 60 695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

retardador de chama

auto-extinguível

960 °C

V-2

retardador de chama

auto-extinguível

750 °C

−

retardador de chama

auto-extinguível

960 °C

V-0

retardador de chama

auto-extinguível

Índice de proteção 
contra carga mecânica

IK07 (2 Joule) IK08 (5 Joule) – IK09 (10 Joule)

Comportamento tóxico sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

em conformidade com a norma IEC 60754-2 “Métodos de teste comuns para cabos - Determinação 

do montante de gás ácido de halogéneo.“

Para mais informações sobre as características do material, p.f. consulte a Informação Técnica

Caixas de derivação DK  
Informação técnica  
Condições operacionais e de utilização
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Caixas vazias
Âmbito 

de utilização
Caixas vazias

DK ..., DP ..., DE ... EKA 20, 
ERA 20,
DPS 02

LDM ... KF .... G, KF .... B
KF .... H, KF .... C

Âmbito de utilização Para instalações interiores

(ambiente normal e/ou exterior protegido)

Para instalações exteriores 

(ambientes agressivos)

Resistência no decurso 
de operações de limpeza 
ocasionais

Resistência no decurso de 
operações de limpeza 
ocasionais (jacto directo)
valor máximo com esguicho a alta 

pressão, sem aditivos pressão da 

água: máx. 100 bar, temperatura 

da água: máx. 80° C, distância ≥ 

0.15 m  em conformidade com 

os requisitos de IP 69.

Caixa e entradas de cabos 
com pelo menos IP 66

Temperatura ambiente
- Valor médio durante 24 horas

- Valor máximo

- Valor mínimo

–

+ 40 °C

− 25 °C

+ 35 °C

+ 60 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Proteção contra o fogo
em caso de falhas internas

Requisitos colocados em dispositivos eléctricos,           

no âmbito de normais e leis que regulam a operacionalidade do equipamento  

Requisitos mínimos

- Teste de fi o incandescente conforme a norma IEC 60 695-2-11

- 650° C para caixas e bucins

- 850° C para condutores

Resistência ao fogo
- Teste de fi o incandescente 

  IEC 60 695-2-11

- UL Subject 94

750 °C

V-2

retardador de chama

auto-extinguível

750 °C

−

retardador de chama

auto-extinguível

750 °C

−

retardador de chama

auto-extinguível

960 °C

V-0

retardador de chama

auto-extinguível

Índice de proteção 
contra carga mecânica

IK07 (2 Joule) – − IK09 (10 Joule)

Comportamento tóxico sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

sem halogéneo

sem silicone

em conformidade com a norma IEC 60754-2 “Métodos de teste comuns para cabos - Determinação 

do montante de gás ácido de halogéneo.“

Para mais informações sobre as características do material, p.f. consulte a Informação Técnica

Caixas de derivação DK  
Informação técnica  
Condições operacionais e de utilização
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Caixas com ligadores

WP .... G, WP ... B

Âmbito de utilização Adequadas para instalações exteriores (ambientes agressivos).

Adequadas para aplicação em ambientes com formação de condensação e entrada de água assim como 

instalações no solo sem cargas de tráfego em conformidade com a norma DIN VDE V 0606 22 100.

Resistência no decurso 
de operações de limpeza 
ocasionais

Resistência durante procedimentos de limpeza (jacto directo) 
valor máximo com esguicho a alta pressão, sem aditivos, temperatura da água: máx. 80° C

Temperatura ambiente
- Valor médio durante 24 horas

- Valor máximo

- Valor mínimo

+ 55 °C

+ 70 °C

− 25 °C

Humidade relativa 100%

Resistência ao fogo
- Teste de fi o incandescente 

  IEC 60 695-2-11

- UL Subject 94

960° C

V-0

retardador de chama

auto-extinguível

Índice de proteção
contra carga mecânica

IK08 (5 Joule)

Comportamento tóxico sem halogéneo

sem silicone

Caixas de derivação DK  
Informação técnica
Condições operacionais e de utilização
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