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Caixas de derivação DK  
Informação técnica 
Normas e regulamentos 

As caixas de derivação e as entradas de cabos da Hensel estão em conformidade com as seguintes normas e regulamentos:

1. Caixas de derivação

-  IEC 60670-22
Requisitos particulares para caixas de derivação e invólucros

Parte 22: Requisitos particulares para caixas de derivação

- IEC 60998 
   Dispositivos de ligação para circuitos de baixa tensão para fi ns domésticos ou similares

  Parte 2-1: Requisitos particulares para caixas de derivação como entidade separada, com ligadores e parafusos

  Parte 2-2: Requisitos particulares para a ligação de dispositivos como entidades separadas com ligadores sem parafusos

-  IEC 60999
EN 60999
Dispositivos de ligação

Requisitos de segurança para módulos de aperto, com/sem parafusos, de condutores de cobre

-  DIN VDE V 0606-22-100 (German standard)
Caixas para enchimento com ligadores (GVV)

2. Caixas de derivação com ligadores

- IEC 60670-22
  Requisitos particulares para caixas de derivação e invólucros

-  EN 60947-7-1
Interruptores modulares de corte e comando, 

Parte 7: Equipamento auxiliar;

Secção 1: Ligadores para condutores de cobre

3. Entrada de cabos (ERA 20)

-  EN 60423
Tubagem para fi ns eléctricos - diâmetro exterior de tubos para instalações eléctricas e rosca para bucins e encaixes

5. Sem halogéneo 

-  EN 50267 
Verifi cação de cabos e condutores isolados.

Materiais livres de halogéneo

4. Índices de proteção

-  IEC 60529
DIN VDE 0470 Parte 1 (German standard)
Índices de proteção fornecidos por invólucros (código IP)
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