
Produkte verwendeter 
Werkstoff

SAS Schrankgerüst
Seiten- und Rückwände
Türen, Dachblech, Sockel

Stahlblech verzinkt 
und struktur-
pulverbeschichtet

Unterteile Mi ...
Anbauflansche Mi FM ... / Mi FP ...
Anbauflansch SAS

PC (Polycarbonat)
(mit GFS)

960 °C V-0 - 40 °C /
+ 120 °C

+ + 0 + – +

Deckel Mi ...
Tür und Klappe KV ...

PC (Polycarbonat) 960 °C V-0 - 40 °C /
+ 120 °C

+ + 0 + – +

KV ... PS (Polystyrol) 750 °C V-2 - 40 °C /
+ 70 °C

+ + + – – 0

Dichtung
KV ... / Mi FP ...

TPE (Thermo-
plastisches Elastomer)

750 °C – - 25 °C /
+ 100 °C

+ + + 0 0 0

Dichtung
KV ... / Mi ...

PUR (Polyurethan) – – - 25 °C /
+ 80 °C

0 + 0 0 – +

AKM ... / BM ... PA (Polyamid) 960 °C V-0 - 40 °C /
+ 100 °C

+ 0 + + + +

Dichtung
AKM ...

CR/NBR (Polychloro-
pren-Nitrilkautschuk)

– – - 20 °C /
+ 100 °C

+ + + 0 – 0

(+ = beständig; 0 = bedingt beständig; – = unbeständig)
1)  Die Angaben zur chemischen Beständigkeit dienen zur Orientierung. Im Einzelfall ist eine Überprüfung in Verbindung mit weiteren Chemikalien und 

Umgebungsbedingungen (Temperatur, Konzentration usw.) erforderlich.
2) (MAK) - maximale Arbeitsplatzkonzentration
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Chemische Beständigkeit 1)

EN YSUN — T ECHNIS CHER A NH A NG
W ERK S TOFFE IGENS CH A F T EN DER PRODUK T E /  BE T R IEB S- UND UMGEBUNG SBEDINGUNGEN

SAS PV ...
SAS AE ...

KV PV ...
Mi PV ...
Mi AE ...

Anbau Kabelstutzen
AKM

Einsatzbereich Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100-737
Es sind jedoch die klimatischen Auswirkungen auf die eingebauten Betriebsmittel zu beachten, zum 
Beispiel hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen oder Kondenswasserbildung (siehe technische 
Information).

Umgebungstemperatur
 + Mittelwert über 24 Stunden
 + Maximalwert
 + Minimalwert

+ 35 °C
+ 40 °C
- 5 °C

+ 55 °C
+ 70 °C
- 25 °C

Relative Luftfeuchte

 + kurzzeitig

50 % bei 40 °C
100 % bei 25 °C

Brandschutz
bei inneren Fehlern

Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen  
Mindestanforderungen
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
- 650 °C für Gehäuse und Leitungseinführungen 
- 850 °C für stromführende Teile

Brennverhalten
 + Glühdrahtprüfung

      IEC 60 695-2-11

 + UL Subject 94

960 °C

V-2
schwer entflammbar
selbstverlöschend

960 °C

V-0
schwer entflammbar
selbstverlöschend

Schutzgrad gegen 
mechanische 
Beanspruchung

IK 09 (10 Joule) IK 08 (5 Joule)

Toxisches Verhalten System halogenfrei 1) halogenfrei 1)

silikonfrei
1) „Halogenfrei“ entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von Brandgasen - nach IEC 754-2.
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