
Verschraubungen und Klemmen
Anschluss Leitung: Multi Contact MC4

Querschnitt (mm²)
der Leitung:

Hensel Fachberater: Datum:Anfrage / Angebot Auftrag

Name:

Auftraggeber: Projekt:

E-Mail:

Anschrift:

Telefon:

+ Schutzklasse II &

+ anschlussfertig

+ mit Außenlaschen aus Edelstahl

+ Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung

+ Werkstoff: Thermoplast

+ Farbton: grau, RAL 7035

+ Schutzart: IP 65

Anzahl der PV-Anschlussgehäuse (Stück):

Aufstellung

Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen

Raum-/Umgebungstemperatur (°C):

verfügbare Wandfläche in mm: Breite: Tiefe:Höhe:

im abgeschlossenen elektrischen Betriebsraum im Betrieb+ Innenraum:
geschützt im Freien ungeschützt im Freien+ Freiluft:

Wandverteiler StandverteilerAnlagentyp:
IP 44 IP 55 IP 65IP 54 IPSchutzart:

Anschluss Wechselrichter

Nennspannung (UOC MAX): V d.c.

Wechselrichtereingänge
1 32(MPP-Tracker):

ja neinDC-Generatorfreischalter:

nein ja Typ 1 Typ 2 FernmeldekontaktÜberspannungsschutz:

DehnHersteller:

Erdungsleiter Typ und
NYY 1 x 16 mm²Querschnitt der Leitung:

Anbau-KabelstutzenLeitungseinführung:

Verschraubungen und Klemmen
Multi Contact MC4Anschluss Leitung:

Querschnitt (mm²)
der Leitung:

Anschluss Stränge

Strangsicherung: ja nein

Anzahl Stränge
pro Gehäuse: 1 3 42

Strom pro Strang: 15 A 30 A

DC
AC

Checklisten auch als editierbare PDF-Datei unter hensel-electric.de/Service · Gustav Hensel GmbH & Co.KG · 57368 Lennestadt
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