
ENTDECKEN SIE DIE 
ENERGIEERZEUGUNG DER ZUKUNF T 

Energiewende als Chance für das Elektrohandwerk

Die geplante deutsche Energiewende fußt auch auf dem 
Thema Photovoltaik. Für diesen Bereich gibt es einen 
Ausbaukorridor der Bundesregierung, geplant ist bis 2030 
eine Steigerung von derzeit ca. 90 GWp auf 215 GWp und 
bis 2040 sogar auf 400 GWp. Dieser Bereich stellt für 
das Elektrohandwerk somit ein riesiges Potenzial für die 
nächsten Jahre dar. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, 
sorgt die Bundesregierung u.a. für Bürokratieabbau und 
Reduzierung von technischen Hürden. Zuletzt z.B. durch 
das Solarpaket 1 mit einem umfangreichen Maßnahmen-

katalog und der daraus resultierenden Anpassung der 
Verordnung zum Nachweis von elektrotechnischen Eigen-
schaften von Energieanlagen (NELEV). Die Anpassung der 
NELEV führt zu einer Novellierung der Anwendungsregeln 
VDE-AR-N 4105 und 4110.  Die Branche befindet sich also 
im Wandel, angetrieben durch technologische Innovatio-
nen, politische Initiativen zur Förderung der Energiewende 
und das wachsende Umweltbewusstsein. 
Herausforderungen meistern, Chancen ergreifen!

Netto-PV-Zubau: Ist-Werte bis 2023, Ausbaupfad zur Erreichung  der gesetzlichen Ziele (EEG 2023). Quelle: ISE 2024
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PV-Lösungen, gemacht für die Energiewende!

Die Anforderungen an die Elektrobranche werden sich 
weiterentwickeln und innovative Lösungen werden 
entscheidend für den Erfolg sein. 

HENSEL positioniert sich als Wegbereiter in diesem dyna-
mischen Umfeld und bietet für die DC-Seite anschlussfer-
tige PV-Anschlussgehäuse und für die AC-Seite PV-Wech-
selrichter-Sammler und Freischaltstellen, die Ihnen die 
Arbeit erleichtern und den steigenden Anforderungen 
gerecht werden.

Entdecken Sie unsere umfassende Palette anschluss-
fertiger Produkte in diesem Katalog. Entwickelt mit einem 
klaren Blick auf die aktuellen Herausforderungen und den 
zukünftigen Bedarf. Unsere innovativen Lösungen sparen 
Ihnen Zeit, bieten Flexibilität und erfüllen höchste Sicher-
heitsstandards. Machen Sie sich bereit für die Zukunft der 
Erneuerbaren Energien mit HENSEL!
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Ein umfassendes Sortiment
an HENSEL PV-Verteilern
für jede PV-Anwendung.

NICHT LANGE PLANEN – 
EINFACH AUSSUCHEN UND ANSCHLIESSEN

Nutzen Sie unseren unkomplizier-
ten Produktfi nder auf 
hensel-electric.de oder in der 
ENYEXPERT App. 
Beantworten Sie maximal 6 Fragen 
und Sie haben Ihre passenden, 
anschlussfertigen PV-Verteiler in 
maximal 5 Minuten ausgewählt 
und bestellt. 

Einfach auswählen, 
bestellen und schnell geliefert 
bekommen!

In nur wenigen Schritten 
zum richtigen PV-Verteiler 
für Ihr PV-Projekt. 

IN 5 MINUTEN BESTELLT – 
IN 15 WERKTAGEN* VERSEN D
2IN 5 1NIC

*nach Bestelleingang

Unsere anschlussfertigen PV-Anschluss-
gehäuse (DC-Seite) und PV-Wechsel-
richter-Sammler und Freischaltstellen 
(AC-Seite) ermöglichen eine 
reibungslose Installation, damit sich 
Ihre Mitarbeiter auf das Wesentliche 
konzentrieren können.

ANSCHLUSSFERT IGE PV-VERTEILER

SCHNELL, EINFACH UND SICHER: 

N D
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N D

KEIN STRESS
 mit der Planung, Dokumentation

und Haftung.

Als Hersteller übernimmt HENSEL die 
Prüfung und Haftung Ihres 
PV-Verteilers, um Ihnen eine zu-
verlässige Technologie zu garantieren. 

Setzen Sie auf geprüfte Qualität und die 
Gewissheit, dass Ihre PV-Infrastruktur 
den höchsten Standards entspricht.

N DET

Unsere PV-Verteiler sind bereits 
von HENSEL als Hersteller geprüft und gemäß 
DIN EN IEC 61439-2 dokumentiert. 

GEPRÜFT UND 
DOKUMENTIERT NACH DIN EN IEC 61439-2
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+ PV-Anschlussgehäuse für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. 

+ PV-Wechselrichter-Sammler für eine Bemessungsleistung von 555 kVA

+ Anschlussfertige Freischaltstellen für eine Bemessungsleistung von 555 kVA

+ Schutzart bis zu IP 65, Schutzklasse II, schutzisoliert
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ENTDECKEN SIE UNSERE 
ANSCHLUSSFERT IGEN PV-LÖSUNGEN

23 TYPEN

7 TYPEN

16 TYPEN

1+ PV Ans

EN
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20_ _21

EN YSUN — AUS WA HL VON P V-A NS CHLUS S GEH ÄUSEN

Wie viele unabhängige MPPT-Regler hat 
der Wechselrichter?

Viele Wechselrichter haben mehrere un-
abhängige MPPT-Regler. Damit können 
unterschiedlich bestückte oder ausgerich-
tete PV-Stränge an einem Wechselrichter 
angeschlossen werden.

Sind mehr MPPT-Regler vorhanden als in 
einem PV-Anschlussgehäuse möglich sind, 
können weitere PV-Anschlussgehäuse aus-
gewählt werden.

Wie viele Stränge sollen an einem un-
abhängigen MPPT-Regler angeschlossen 
werden?

Um die PV-Leistung für den MPPT-Regler 
zu erhöhen, können PV-Stränge parallel 
geschaltet werden. Die Parallelschaltung 
in den PV-Anschlussgehäusen kann ohne 
oder mit Strang-Sicherungen erfolgen.

Prüfen, ob eine Überspannungs-
Schutz-Einrichtung (ÜSE) notwendig ist.

712.534 Einrichtungen zum Schutz bei 
Überspannungen
Die Auswahl und Errichtung von Über-
spannungs-Schutzeinrichtungen (SPDs) in 
PV-Systemen muss nach DIN EN 62305-3 
Beiblatt 5 (VDE 0185-305-3 Beiblatt 5) 
erfolgen.

712.443.101 Schutz bei transienten 
Überspannungen
Wenn Schutz bei transienten Überspan-
nungen durch DIN VDE 0100-443 (VDE 
0100-443), Abschnitt 443 gefordert ist, 
muss ein solcher Schutz auch auf der 
Gleichspannungsseite der PV-Anlage an-
gewendet werden.

Abhängig von der Entfernung zwischen 
dem Wechselrichter und dem Speisepunkt 
der elektrischen Anlage kann ein weiterer 
Schutz bei transienten Überspannungen 
auf der Wechselstromseite erforderlich 
sein.

Prüfen, ob zusätzlich ein Generatorfrei-schalter eingesetzt 
werden muss. Dieser kann bereits im Wechselrichter integriert sein! 
Siehe dazu die Forderungen aus DIN VDE 0100-712

712.537 Trennen und Schalten
712.537.2 Trennen
712.537.2.101 Für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten des Wechselrichters müssen 
Einrichtungen zum Trennen des Wechselrichters von der Gleichspannungsseite und der 
Wechselspannungsseite vorgesehen werden.

712.537.2.2 Einrichtungen zum Trennen
712.537.2.2.101 Einrichtung zum Trennen auf der Gleichspannungsseite
Auf der Gleichspannungsseite des Wechselrichters muss ein Lasttrennschalter oder ein 
zum Trennen geeigneter Leistungsschalter/Leitungsschutzschalter vorgesehen werden.

Prüfen, ob eine Überstromschutzeinrichtung notwendig ist. 
Siehe dazu die Forderungen aus DIN VDE 0100-712

712.430 Schutz bei Überstrom
712.431 Anforderungen entsprechend der Art der Stromkreise
712.431.101 In einem PV-Generatorfeld mit parallelen PV-Strän-
gen der Anzahl NS (mit NS > 2) müssen zum Schutz jedes PV-Strangs 
Schutzeinrichtungen vorgesehen werden, wenn die folgende Bedingung 
erfüllt ist: 1,35 IMOD_MAX OCPR < (NS –1) ISC MAX Bei einer Anzahl 

Mi PV 1171

Mi PV 3311

Mi PV 3611

Mi PV 3931

Mi PV 3321

Mi PV 3621

Mi PV 3941

Mi PV 1111

Mi PV 1121

Mi PV 1122

Mi PV 1242

Mi PV 1133

Mi PV 1263

Mi PV 2111

Mi PV 2221

Mi PV 2222

Mi PV 2242

Mi PV 2233

Mi PV 2263

Mi PV 2171

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Anzahl Stränge je WR-MPPT

Anzahl Stränge je WR-MPPT

Anzahl Stränge je WR-MPPT

6

12

24

6

12

24

DC-Lasttrenn-
schalter

Strang-
sicherung

Überspan-
nungsschutz-

einrichtung

Überspan-
nungsschutz-

einrichtung

Überspan-
nungsschutz-

einrichtung

1

1

3

3

2

2

Wechselrichter-Eingänge 
(MPPT-Regler)

Wechselrichter-Eingänge 
(MPPT-Regler)

nein nein

nein

Typ 1

Typ 1

ja ja Typ 2

Typ 2

ja, Typ 2

SCHNELLE AUSWAHL 
VON PV-ANSCHLUSSGEHÄUSEN

46_

EN YSUN — AUS WA HL P V W ECHSEL R ICH T ER-S A MML ER

70 kVA

220 kVA

350 kVA

140 kVA

90 kVA

PV-Anlage
Gesamtleistung

Leistung je
Wechselrichter

max.

Leistung je
Wechselrichter

max.

Leistung je
Wechselrichter

max.

70 kVA

140 kVA

70 kVA

90 kVA

140 kVA

Mi PV 7324

Mi PV 7345

Mi PV 7346

Mi PV 7348

Mi PV 7355

Mi PV 7357

Mi PV 7359

SCHNELLE AUSWAHL 
VON WECHSELRICHTER-SAMMLERN

Auswahlhilfe
PV-Anschlussgehäuse

Seite 74 0_74 1

Auswahlhilfe
Freischaltstellen

Seite 7 8 0_7 8 1

Auswahlhilfe
PV-Wechselrichter Sammler

Seite 76 6

60_ _61

TN

Alle Angaben aus der Norm. Vor der Errichtung ist immer eine 
Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber erforderlich! 

DC
AC

Netzform im Niederspannungsnetz
Liegt der NAP im NS-Netz des Netzbetreibers (Ortsnetztrafo), 
kann es sich um ein TN- oder TT-Netz handeln.
Bei einem NAP im MS-Netz (Kundentrafo) betreibt der Anlagenbe-
treiber normalerweise kein TT-Netz.
In dem TN-Netz kommt ein dreipoliger Kuppelschalter zum Einsatz.

In der VDE-AR-N 4110 werden ein übergeordneter (üEKS) und 
ein zwischengelagerter (zEKS) Entkupplungsschutz gefordert, 
die beide unterschiedliche Kuppelschalter ansteuern.
Sind üEKS und der zugehörige Kuppelschalter in der vorgelagerten 
NS-Verteilung, reicht an der Erzeugungsanlage ein Kuppelschalter 
aus, der vom zEKS angesteuert wird.
Ob durch die Änderung der NELEV und der EAAV zwei Kuppel-
schalter erforderlich sind, muss mit dem Netzbetreiber abgestimmt 
werden!

PEmax maximale Wirkleistung der Erzeugungsanlage
höchste Wirkleistung einer Erzeugungsanlage, die sich aus der 
Summe der maximalen Wirkleistungen der Erzeugungseinheiten 
ergibt.
ACHTUNG: die Gesamtleistung der EZA wird nach NELEV und 
EAAV unterschiedlich berechnet!

PEmax maximale Wirkleistung der Erzeugungseinheit
höchste Wirkleistung einer Erzeugungseinheit, die sich als höchst-
möglicher Mittelwert während eines Zeitraumes von 10 min ergibt.

Netzspannung ist die Spannung im Niederspannungsnetz des 
Netz- oder Anlagenbetreibers.

Die Messwerte für den EZA-Regler (auch Parkregler oder 
Zentralsteuerung) können aus einem Netzanalysegerät (NAG) 
kommen.
Die Messwerterfassung für das NAG erfolgt über Messwandler 
Klasse 0,5, die montiert und verdrahtet sind. Als NAG ist ein Janitza 
UMG 604 E eingebaut, dass die Messdaten per Ethernet-Anschluss 
an den EZA-Regler überträgt.

Netzanschlusspunkt (NAP):
Netzpunkt, an dem die Kundenanlage an das Netz der allgemeinen 
Versorgung angeschlossen ist.

Der NAP hängt meistens davon ab, ob der Netztrafo dem Netz- 
oder dem Anlagenbetreiber gehört. 

Netzspan-
nung 

= 400 V a.c.?

Emax

NAP 
im ...

In NS-V 
übergeord-

neter Kuppel-
schalter

Annahme: es ist ein 
TN-Netz hinter dem 
Kundentrafo.

üEKS erforderlich,
Parameter nach
VDE-AR-N 4110

NAG
erforderlich?

Mi AE 3224
Mi AE 3234
Mi AE 1244
Mi AE 5254
Mi AE 5264

63 kW / 70 kVA

90 kW / 100 kVA

135 kW / 150 kVA

200 kW / 220 kVA

315 kW / 350 kVA

Mi AE 6655
Mi AE 6665

SAS AE 6685

200 kW / 220 kVA

315 kW / 350 kVA

500 kW / 555 kVA

nein
MS-Netz (Kundentrafo)

ja NS-Netz (Ortsnetztrafo) TT/Insel

> 500 kW oder
PAV,E > 270 kW

nein

ja

nein

ja

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUR

RICHTIGEN FREISCHALTSTELLE

EN YSUN — A NS CHLUS S VON ER ZEUGUNG S A NL AGEN A N DA S NIEDERSPA NNUNG SNE T Z

SCHNELLE AUSWAHL 
VON FREISCHALTSTELLEN

315 kW / 350 kVA Mi AE 5263

Mi AE 6653
Mi AE 6663

SAS AE 6683

200 kW / 220 kVA

315 kW / 350 kVA

500 kW / 555 kVA

500 kW / 555 kVA SAS PV 7480

Mi AE 3223
Mi AE 3233
Mi AE 1243
Mi AE 5253
Mi AE 5263

63 kW / 70 kVA

90 kW / 100 kVA

135 kW / 150 kVA

200 kW / 220 kVA

315 kW / 350 kVA
Individuelle Lösung, 

sprechen Sie mit Ihrem 
Hensel-Fachberater.

 und
PAV,E < 270 kW

kein üEKS erforderlich;
Parameter NA-Schutz
nach EAAV umstellen

Als Ergänzung zu SAS AE 668x
PV-Wechselrichter-Sammler für 555 kVA

Wichtig:
Aktuell gibt es die gesetzlichen Änderungen der NELEV und der EAAV, 
die den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen bis 500 kW regeln.
Die Anwendungsregeln VDE-AR-N 4105 und 4110 passen nicht mehr 
durchgängig zu den gesetzlichen Regeln und werden überarbeitet.
So lange bietet ein Hinweispapier des VDE/FNN eine Orientierung für die 
Umsetzung, das Hinweispapier gibt es kostenlos zum Download:
Vereinfachter Anschluss und Nachweis von Erzeugungsanlagen in 
Mittel- und Hochspannung in Kraft (vde.com) 
Vor der Errichtung der Freischaltstelle ist immer eine Abstimmung mit 
dem zuständigen Netzbetreiber erforderlich!

Netzform?

_731
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2IN 5 MINUTEN BESTELLT – 
IN 15 WERK TAGEN* VERSENDET

*nach Bestelleingang

1 2

AUSWÄHLEN

3

BESTELLEN

Die Bestellung erfolgt bequem über 
den HENSEL Online-Warenkorb beim 
Elektro-Fachgroßhandel. 

Nutzen Sie die automatische Anbin-
dung des Warenkorbs an den Groß-
handelsshop. Alternativ können Sie 
sich per Klick ein Bestell-PDF 
erzeugen. Mit HENSEL wird der 
gesamte Prozess von der Auswahl bis 
zur Lieferung so einfach wie nie zuvor.

AUSSUCHEN

Beantworten Sie maximal 6 Fragen 
und fi nden Sie den passenden, 
anschlussfertigen PV-Verteiler.

Nutzen Sie dazu den Produktfi nder in 
der ENYEXPERT-App oder besuchen 
Sie hensel-electric.de. 
Die Planung des PV-Verteilers wird 
so zu einem schnellen und einfachen 
Prozess. Technische Daten, Abmes-
sungen, Zulassungen und weitere 
Informationen sind direkt bei dem
jeweiligen PV-Verteiler hinterlegt.

Sparen Sie sich die aufwändige 
Dokumentation. 

Wählen Sie den ausgesuchten PV-Ver-
teiler aus. Das gesamte 
Zubehör wird direkt mit angezeigt 
und kann bei Bedarf einfach aus-
gewählt werden – ohne aufwändige 
Suche. 

Kurze und zuverlässige Lieferzeiten
-  wir versenden innerhalb von 

15 Werktagen* ab Werk
-  ermöglichen eine flexible Baustel-

len- und Projektplanung sowie eine 
schnellere Projektabwicklung.

HENSEL-APP ENYEXPERT
KOSTENLOS ERHÄLTLICH

ANDROID IOS
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EFFIZIENT UND UNKOMPLIZIERT – 

SO EINFACH GEHT'S

 hensel-electric.de

Mehr Informationen 
zu diesen Produkten: 
hensel-electric.de
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3GEPRÜF T,  ZERT IFIZIERT UND 
DOKUMENT IERT NACH DIN EN IEC 61439-2

Kein Stress, keine Dokumenten-Jonglage. HENSEL liefert automatisch alle 
erforderlichen Unterlagen für Ihren Kunden (z.B. technische Datenblätter, 
Prüfprotokolle, Stromlaufpläne, Stückliste) – für eine unkomplizierte und 
fertige Dokumentation nach DIN EN IEC 61439-2.
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HOHE QUALITÄTSSTANDARDS SICHERN UNSEREN PARTNERN 
DEN ENTSCHEIDENDEN MARKTVORSPRUNG:

In unserem eigenen durch die VDE Prüf- und Zertifi zierungs-
institut GmbH für das Test Data Acceptance Programm zer-
tifi zierten Prüflabor setzen wir modernste Prüfverfahren ein. 
HENSEL steht für geprüfte und zertifi zierte Qualität, wäh-
rend wir aktiv an der Normung der IEC & VDE mitarbeiten. 

Unsere Fachexperten kennen und verfolgen die Normen 
intensiv, um höchste Standards zu gewährleisten. Vertrauen 
Sie auf HENSEL für Qualität und Sicherheit, die Ihren Markt-
vorsprung sichern.

Weltweit vertrauen Elektroprofi s auf Markenlösungen von 
HENSEL Made in Germany – Produkte, auf die man sich ver-
lassen kann. Zur Sicherheit testen wir in unserem eigenen 
zertifi zierten Prüflabor.

HENSEL ist Ihr Premiumpartner, der nicht nur Produkte bie-
tet, sondern auch mit Planungs- und Beratungskompetenz 

sowie zahlreichen unterstützenden Services ein perfektes 
Rundum-Sorglos-Paket schnürt. Unsere anschlussfertigen 
Freischaltstellen sparen Ihnen Prüf- und Dokumentations-
aufwand. 100%ige Konformität mit den aktuellen Normen, 
korrekte und normenkonforme Dimensionierung – darauf 
können Sie sich verlassen.

Wechselrichter PV-Wechselrichter-
Sammler

FreischaltstellePV-Module PV-Anschluss-
gehäuse
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Durch die exponierte Anordnung von Photovoltaik-Generatoren auf Dächern oder 
in der freien Fläche ist der Blitz- und Überspannungsschutz ein wichtiger Be-
standteil des Investitionsschutzes. 

Durch direkte Blitzeinschläge in den PV-Generator können z.B. die PV-Module und 
die Wechselrichter zerstört werden (Primärschaden). 

Da Photovoltaik (PV)-Systeme zwangsläufi g eine Verbindung zur Elektroinstal-
lation des Gebäudes haben, können bei Blitzeinwirkung in den PV-Generator 
Schäden in der gesamten Anlage entstehen (Sekundärwirkung).

Viele Schadensversicherer berufen sich daher auf das VdS-Merkblatt 2010 „Ri-
sikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz, Richtlinien zur Schadenverhü-
tung”, welches für PV-Systeme über 10 kWp einen äußeren Blitzschutz empfi ehlt.

Schutzmaßnahmen

Grundsätzlich sollte dafür gesorgt werden, dass kein direkter Blitzeinschlag in 
den PV-Generator möglich ist. Hierfür gibt es geeignete Produkte um einen äuße-
ren Blitzschutz zu realisieren.

Ist eine äußere Blitzschutzanlage vorhanden, ist im Gebäudehauptverteiler ein 
Blitzstrom-Ableiter vom Typ 1 für die AC-Versorgung vorzusehen. 

Schutz der Wechselrichter

Um die Wechselrichter vor Überspannungen zu schützen, sind sowohl die DC-Ein-
gänge als auch die AC-Ausgänge zu schützen. Wird der Wechselrichter in einer 
Entfernung von l > 10 m Leitungslänge zur Gebäude hauptverteilung installiert, so 
ist eine Überspannungs-Schutz-Einrichtung (ÜSE) Typ 2 für die AC-Leitung zu ver-
wenden, um Überspannungsschäden, z.B. durch Schaltüberspannungen aus dem 
Versorgungsnetz, zu verhindern.

Für die Stringleitungen der DC-Eingänge sind besondere Überspannungs-Schutz-
Einrichtungen vom Typ 2 vorzusehen, die für Gleichspannung geeignet sind. Ent-
scheidend ist das individuelle Blitz- und Überspannungsschutzkonzept.

EN YSUN —  ÜBERSPA NNUNG S S CHU T Z

Auswahlhilfe für Überspannungsschutz 
siehe Hensel Hauptkatalog - Register Mi-Energieverteiler
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Äußerer 
Blitzschutz 
vorhanden?

DC ÜSE
Typ 2

AC ÜSE
Typ 2

AC ÜSE
Typ 2

l > 10 m?

ja nein

nein

ja

nein nein nein

ja

ja ja

Trennungs-
abstand s 

eingehalten?

Montage-
gestell mit 
äußerem 

Blitzschutz 
verbinden!

DC ÜSE
Typ 2

AC ÜSE
Typ 2

AC ÜSE
Typ 1

l > 10 m?

DC ÜSE
Typ 1

AC ÜSE
Typ 1

AC ÜSE
Typ 1

l > 10 m?

PV-Module

PV-Anschluss-
gehäuse
inkl.

max. 10 m

PV-Wechsel-
richter-Sammler 
inkl.

Verteiler mit 
Messeinrichtung 
inkl.

Wechselrichter

l (Entfernung Wechsel-
richter zur Gebäude-
hauptverteilung)

Netz 230/400 V a.c.
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