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Det er en grundlæggende forudsætning for 

klemmerne, at den korrekte kontaktkraft er sikret: 

Den oprettes ved at spænde klemmeskruen. 
Kontakten er sikker, hvis der er god forbindelse 

og strømoverførsel til et bestemt sted er sikret ved 

at spænde med den foreskrevne kraft (optimalt 

moment).

Momentkraften, som er nødvendig, afhænger af 

klemmens konstruktion og størrelse. 

Kun et korrekt fastspændingsmoment sikrer 

pålidelige klemmeforbindelser!

Fjederspændingen i kontakten reguleres ved 

at foretage det foreskrevne moment. På denne 

måde opnås den nødvendige kontaktkraft og det 

specifi cerede fjederudslag. 

For højt fastspændingsmoment ødelægger 

fjedervirkningen. 

Hvis fastspændingsmomentet er for lavt, er 

kontaktkraften ikke tilstrækkelig, og dette kan 

resultere i en løs forbindelse eller brændte 

kontakter.

Eksempler på fastspændingsmomenter: mærkning af klemme, specifi kationer i Hensel 

hovedkatalog

Klemmer til ind-

gående kabler

Mi VE 120

4-polet

Mi VE 125

5-polet

Mi VE 240

4-polet

Mi VE 245

5-polet

Mærkekapacitet 150 mm2 150 mm2 240 mm2 240 mm2

Strømførende 

kapacitet

250 A 250 A 400 A 400 A

Tilspændingsmo-

ment

20 Nm 20 Nm 40 Nm 40 Nm

Klemmeenheder 

pr. pol

2 4 2 4

2-5-polet, til kobber- og aluminiumsleder, tKlemmer til indgående kabler

Kun et korrekt fastspændingsmoment sikrer 

pålidelige klemmeforbindelser! 

Det optimale 

drejningsmoment

En permanent kontaktkraft 

opnås gennem et optimalt 

moment og fjedereffekt

Fastspændings-

moment for 

skrueklemmer

Strøm

Leder

Samleskinne

Trækkraft i 

klemmeenhed

Nm

F
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Fremgangsmåde med klemmer med stållegeme

Tekniske specifi kationer
Tilspændingsmoment

En permanent kontaktkraft opnås gennem et optimalt moment og fjedereffekt
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Det optimale fastspændingsmoment i Nm er anført direkte på enheden eller 

på samleskinnens klemme, som skal tilsluttes.

Tekniske specifi kationer
Tilspændingsmoment

Værdierne for tilspændingsmomentet er anført direkte på klemmer 

og udstyr

Mål Fastspændingsmomenter MA (Nm) for skrueegenskabsklasser

4,6 5,6 8,8 10,9 12,9

M 4 1,02 1,37 3,3 4,8 5,6

M 5 2,0 2,7 6,5 9,5 11,2

M 6 3,5 4,6 11,3 16,5 19,3

M 8 8,4 11 27,3 40,1 46,9

M 10 17 22 54 79 93

M 12 29 39 93 137 160

M 14 46 62 148 218 255

Tabel: 

Fastspændingsmoment for 

stålskruer (standardgevind)

Fastspændingsmomenter for stålskruer (standardgevind)

Forspændingskraft og fastspændingsmomenter for skruer med metriske gevind og hovedkontaktmål iht. 

DIN 912, 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ...

Samleskinneklemme 

Det optimale fastspændingsmoment i Nm er 

anført direkte på samleskinnens klemme, som 

skal tilsluttes.

HRC-sikringsudstyr

Det optimale fast-

spændingsmoment i 

Nm er anført direkte 

på sikringselementets 

bund og er læseligt, når 

lederne er tilsluttet.

Lastadskiller eller 

effektafbrydere

Det optimale fastspæn-

dingsmoment i Nm 

er anført på siden af 

afbryderen.
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