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Leiter

Drehmoment
in der Klemmschraube

Strom

Stromschiene

Zugkraft im Bügel
„Zugbügel“
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Dauerhafter Kontaktdruck durch optimales Drehmoment und Federwirkung

Beispiele Anzugsdrehmoment: 
Aufdruck bei Klemme

T ECHNIS CHE INFORM AT ION
DREHMOMEN T

Das optimale Drehmoment

Nur das richtige Drehmoment gewährleistet zuverlässige Klemm verbindungen!

Klemmen-
bezeich-
nung

eingebaut in 
Kabelabzweigkästen

Klemm-
stellen
je Pol

zugeordnete 
Leiterquer-
schnitte 
mm² und 
Leiterarten

anschließbare 
Leiter je Pol 
Anzahl

Anzugs-
dreh-
moment

Stromtrag-
fähigkeit

Bemessungs-
anschlussver-
mögen

DK KL 02

DK 0202 G, DK 0402 G, DK 0202 R, 
DK 0402 R, KF 0202 G, 
KF 0202 B, KF 0402 G, KF 0402 B, 
WP 0202 G, WP 0202 B, 
WP 0402 G, WP 0402 B,
KX 0202 C

2 4 r/f
2,5 r/f
1,5 r/f
0,75 f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,5 Nm 20 A 4 mm²

DK KL 04

DK 0404 G, DK 0604 G,
DK 0404 R, DK 0604 R,
KF 0404 G, KF 0404 B,
KF 0604 G, KF 0604 B,
WP 0404 G, WP 0404 B,
WP 0604 G, WP 0604 B, 
KX 0404 C

2 6 r/f
4 r/f
2,5 r/f
1,5 r/f

1-2
1-4
1-6
1-8

0,7 Nm 32 A 6 mm²

DK KL 06

DK 0606 G, DK 1006 G,
KF 0606 G, KF 0606 B,
KF 1006 G, KF 1006 B,
WP 0606 G, WP 0606 B,
KX 0606 C

2 10 r/f
6 r/f
4 r/f
2,5 r/f
1,5 r/f

1-2
1-4
1-4
1-4
1-6

1,5 Nm 40 A 10 mm²

Wirkungsweise bei Klemmen und Stahlkörper

Die richtige Kontaktkraft spielt bei 
Klemmen eine elementare Rolle. Sie 
wird durch die einfache Betätigung der 
Klemmschraube erzeugt. Der Kontakt 
ist sicher, wenn eine gute Verbindung 
und ein sicherer Stromübergang an 
einer bestimmten Stelle mit vorgege-
bener Kraft gewährleistet ist (optimales 
Drehmoment).
Je nach Klemmen konstruktion und 
-größe ist das Drehmoment unter-
schiedlich.

Mit dem vorgegebenen Drehmoment 
wird die Federspannung des Kontaktes 
eingestellt. So wird der erforder-
liche Kontaktdruck erzeugt und der 
konstruktiv vorgesehene Federweg 
ermöglicht. 
Ein zu hohes Drehmoment zerstört die 
Federwirkung. 
Bei einem zu geringen Drehmoment 
reicht der Kontaktdruck nicht aus und 
es kommt zum Wackelkontakt oder 
zum Schmoren des Kontaktes.
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Die Drehmomentangabe erfolgt direkt auf Klemmen und 
Einbaugeräten
Das jeweils optimale Dreh moment in Nm ist direkt auf dem 
anzuschließendem Gerät oder der Sammelschienenklemme 
angegeben.

Sammelschienenklemmen
Das optimale Dreh moment in Nm ist direkt auf den 
Sammelschienenklemmen angegeben.

Lasttrennschalter oder Leistungsschalter
Das optimale Dreh moment in Nm ist seitlich auf dem Schalter 
angegeben.

Tabelle: 
Anzugsdrehmomente für 
Stahlschrauben (Regelgewinde)

Anzugsdrehmomente von Stahlschrauben (Regelgewinde)
Vorspannkräfte und Anzugsdrehmomente für Schaftschrauben aus Stahl mit 
Kopfauflagemaßen wie DIN 912, 931, 933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032 ...

NH-Sicherungsgeräte
Das optimale Dreh moment in Nm ist direkt auf dem Unterteil 
des Sicherungsgerätes angegeben und bei Anschluss der 
Leitungen lesbar.

Abmessung Anzugsdrehmoment MA (Nm) für Festigkeitsklassen

4,6 5,6 8,8 10,9 12,9

M 4 1,02 1,37 3,3 4,8 5,6

M 5 2,0 2,7 6,5 9,5 11,2

M 6 3,5 4,6 11,3 16,5 19,3

M 8 8,4 11 27,3 40,1 46,9

M 10 17 22 54 79 93

M 12 29 39 93 137 160

M 14 46 62 148 218 255
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