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Tekniske specifi kationer

Internationale symboler for ledningstyper

IK-kode

IK-kode [W] i J

IK00
ingen be-

skyttelse

IK01 0,14

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

IK-kode [W] i J

IK06 1
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Klassifi kation af slagstyrken 

med IK-kode

IK-kode

Beskyttelse mod mekanisk 

stød

(slagstyrke)

Den europæiske standard EN 50298:98 for kasser omfatter også IK-kode for slagstyrke. 

Iht. DIN EN 50102 (VDE 0470 del af 100) defi nerer bogstaverne IK beskyttelsesgraden for kasser med 

elektrisk udstyr mod ydre mekaniske påvirkninger.  

Denne standard fastsætter metoderne til at beskrive kassernes beskyttelsesgrad mod ydre 

mekanisk påvirkninger. 

Dette angiver beskyttelsesgraden, som en kasse yder mod en mekanisk påvirkning 

(energibehov i joule). 

HENSEL tester også sine kasser og kassesystemer iht. denne standard.

IK-kode: Energibehov [W] i joule.

Internationale symboler for 

ledningstyper
r (massiv og fl ertrådet) f (fl eksible)

sol (massiv) s (fl ertrådet) 

runde ledere sektor-type-ledere runde ledere sektor-type-ledere med lufttæt endemuffe 

bøjelige ledere

RE (rund, enkelt) SE (sektor, massiv) RM (rund, fl er-

trådet)

SM (sektor, fl ertrå-

det)
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