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Tekniset tiedot

Johdintyyppien kansainväliset kuvaukset

IK-koodi

Johdintyyppien kansain-

väliset kuvaukset
r (jäykkä) MKEM

(monisäikeinen)

ML (kiinteä) MK (kierretty) 

pyöreä johdin sektorimallinen 

johdin

pyöreä johdin sektorinmalliset 

johtimet

hienosäikeinen 

johdin

RE (pyöreä 

yksittäinen)

SE (sektorinmallinen 

lanka)

RM (pyöreä 

kierretty)

SM (sektorinmallinen 

kierretty)

IK-koodi [W] 

jouleina

IK00 ei suojaa

IK01 0,14

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

IK-koodi [W] 

jouleina

IK06 1
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IK07 2
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IK08 5
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IK09 10
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IK10 20
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Iskulujuuden luokittelu 

IK-koodilla

IK-koodi, suoja mekaanista 

iskua vastaan (iskulujuus) SFS-EN 50102 "Sähkölaitteiden koteloinnin mekaanisen iskunkestävyyden lujuusluokat (IK-koodi)" 

merkitään tunnuksella IK.

Tämä standardi kuvaa kotelon mekaanista iskunkestävyyttä.

Tällä ilmoitetaan kotelon mekaaninen kestävyys (kestävyysenergia joulena).

HENSEL testaa koteloita tämän standardin mukaan.

IK-koodi: Kuormitusenergia-arvo [W] joulena.
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