
Caractéristiques techniques
Abréviations des types de conducteurs, code IK

IK Code [W] en J

IK00
aucune 

protection

IK01 0,14

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

IK Code [W] en J

IK06 1
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IK07 2
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IK08 5
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IK09 10
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IK10 20

�����

��	


r (rigid) = rigide f (fl exible) = souple

sol (solid) = unifi laire s (stranded) = multifi laire 

Conducteur rond Conducteur en 

forme de secteur

Conducteur rond Conducteur en 

forme de secteur

Conducteur fl exible

RE (rond,

unifi laire)

SE (en forme de 

secteur, unifi laire)

RM (rond,

multifi laire)

SM (en forme de 

secteur, multifi laire)

Abréviations 

internationales des 

types de conducteurs :

La norme européene EN 50298 :98 contient également la classe de test IK pour la résistance mécanique. 

La norme DIN EN 50102 (VDE 0470 part 100) « Types de protection par les boîtiers des équipements 

électriques soumis à des contraintes mécaniques (code IK) » est défi nie par les lettres IK. 

Les méthodes de désignation du degré de protection des boîtiers soumis à des contraintes mécaniques 

sont réglées par cette norme.

Le degré de protection d’un boîtier contre les contraintes mécaniques (énergie de contrainte en joules) 

est ainsi indiqué. 

HENSEL teste également ses boîtiers et systèmes de boîtiers selon cette même norme. 

Classifi cation de la résistance mécanique à l’aide du code IK

Classifi cation de la 

résistance aux chocs 

selon le code IK 

Code IK

Protection contre 

les chocs mécaniques 

(résistance aux chocs)
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