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Informação técnica
Abreviaturas internacionais de tipos de condutores
Código IK

Código IK [W] em J

IK00
Sem pro-

tecção

IK01 0,14

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

Código IK [W] em J

IK06 1
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IK09 10
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Classifi cação da proteção 
mecânica contra impactos 
pelo código IK

Código IK
Proteção contra 
impactos mecânicos
(força de impacto)

O standard Europeu para invólucros  EN 50298:98 inclui também o código IK para proteção contra impactos. 

Com a norma DIN EN 50102 (VDE 0470 parte 100) "Índices de proteção de invólucros para equipamento 

elétrico contra cargas mecânicas exteriores (código IK)", é defi nido pelas letras IK.

O standard regula a metodologia para a atribuição do índice de proteção de invólucros contra cargas 

exteriores mecânicas. 

A proteção que é oferecida por um invólucro contra uma carga mecânica 

(valor de energia necessário em joules) indica o índice de proteção.

A HENSEL testa os seus produtos e sistemas de acordo com este standard.

Código IK: Valor de energia necessário [W] em Joules. 

Abreviaturas internacionais 
de tipos de condutores

r (rígido) f (fl exível)

sol (sólido) s (multifi lar) 

condutores 

alma circular

condutores 

alma sectorial

condutores 

alma circular

condutores 

alma sectorial

condutores fl exíveis

RE (redondos 

monofi lares)

SE (por sector 

monofi lares)

RM (redondos 

multifi lares)

SM (por sector 

multifi lares)
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