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Tekniske specifi kationer  

Udvendig diameter for kabeltværsnit. 

Forkortelser for kabler

De udvendige diametre er 

gennemsnitsværdier for 

forskellige produkter.

Kabel-

tværsnit 

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

1x4 8 9 —

1x6 8,5 10 —

1x10 9,5 10,5 —

1x16 11 12 —

1x25 — 14 —

1x35 — 15 —

1x50 — 16,5 —

1x70 — 18 —

1x95 — 20 —

1x120 — 21 —

1x150 — 23 —

1x185 — 25 —

1x240 — 28 —

1x300 — 30 —

2x1.5 10 12 —

2x2.5 11 13 —

2x4 — 15 —

2x6 — 16 —

2x10 — 18 —

2x16 — 20 —

2x25 — — —

2x35 — — —

3x1.5 10,5 12,5 13

3x2.5 11 13 14

3x4 13 16 16

3x6 15 17 17

3x10 18 19 18

3x16 20 21 21

3x25 — 26 —

3x35 — — —

3x50 — — —

3x70 — — —

3x95 — — —

3x120 — — —

3x150 — — —

3x185 — — —

3x240 — — —

3x25/16 — 27 27

3x35/16 — 28 27

3x50/25 — 32 32

3x70/35 — 32-36 36

3x95/50 — 37-41 40

3x120/70 — 42 43

3x150/70 — 46 47

3x185/95 — 52 48-54

3x240/120 — 57-63 60

3x300/150 — 63-69 —

Kabel-

tværsnit 

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

4x1.5 11 13,5 14

4x2.5 12,5 14,5 15

4x4 14,5 17,5 17

4x6 16,5 18 18

4x10 18,5 20 20

4x16 23,5 23 23

4x25 28,5 28 28

4x35 32 26-30 29

4x50 — 30-35 34

4x70 — 34-40 37

4x95 — 38-45 42

4x120 — 42-50 47

4x150 — 46-53 52

4x185 — 53-60 60

4x240 — 59-71 70

4x25/16 — — 30

4x35/16 — — 30

4x50/25 — — 34-37

4x70/35 — — 40

4x95/50 — — 44,5

4x120/70 — — 48,5

4x150/70 — — 53

4x185/95 — — —

4x240/120 — — —

5x1.5 12 15 15

5x2.5 13,5 16 17

5x4 15,5 16,5 18

5x6 18 19 20

5x10 20 21 —

5x16 26 24 —

5x25 31,5 — —

7x1.5 13 16 —

7x2.5 14,5 16,5 —

19x1.5 — 22 —

24x1.5 — 25 —

Forkortelser for kabler

NYM  Let plastbeklædt kabel

NYY  Plastbeklædt kabel

NYCY  Plastbeklædt kabel med koncentrisk leder

NYCWY  Plastbeklædt kabel med koncentrisk, 

bølget leder
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Tekniske specifi kationer  

Tildeling af udvendig kabeldiameter for kabelforskruninger

Standarder

Hensel kabelindføringer 

opfylder følgende stan-

darder og bestemmelser:

- EN 50262

Metriske kabelindgange til elektriske installationer

- EN 60423

Rørsystemer til elektriske formål - Udvendig diameter for rør til 

elektriske installationer og gevind til rør og sammenkoblinger

- IEC 60529

Kapslingsklasser (IP-kode)

Udvendige kabeldiameter Kabelindgang

mål
min. mm Ø maks. mm Ø

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

Udvendige kabeldiameter Kabelindgang

mål
min. mm Ø maks. mm Ø

3 6,5 AKM/ASS 12

5 10 AKM/ASS 16

6,5 13,5 AKM/ASS 20

10 17 AKM/ASS 25

14 21 AKM/ASS 32

20 28 AKM/ASS 40

25 35 AKM/ASS 50

35 48 AKM/ASS 63

5 10 AFM 16

8 13 AFM 20

11 17 AFM 25

15 21 AFM 32

Udvendige kabeldiameter Kabelindgang

mål
min. mm Ø maks. mm Ø

Gennemføring

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

Udvendige kabeldiameter Kabelindgang

mål

min. mm Ø maks. mm Ø

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

Membrannippel ESM

Beskyttelsesgrad: IP 55

Monteret i udslagsblanketter. 

Møtrik er ikke påkrævet!

Kabelforskruninger AKM/ASS

Beskyttelsesgrad: op til IP 67

Med trækafl astning og kontramøtrik.

Rørmembrannipler EDR

Beskyttelsesgrad: IP 65

Tyller til kabelindføringer er sat i 

udslagsblanketterne. 

Møtrik er ikke påkrævet!

Ringmembrannippel STM

Beskyttelsesgrad: IP 55

Monteret i udslagsblanketter. 

Møtrik er ikke påkrævet!

Membrannipler EDK

Beskyttelsesgrad: IP 65

Rillede tyller er monteret i 

udslagsblanketterne. 

Møtrik er ikke påkrævet!

Udvendige kabeldiameter Kabelindgang

mål
min. mm Ø maks. mm Ø

5 10 EDK 16

6 13 EDK 20

9 17 EDK 25

8 23 EDK 32

11 30 EDK 40
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