
Valeurs moyennes des 

différents produits.
Section 

des câbles

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

1  x  4 8 9 —

1  x  6 8,5 10 —

1 x 10 9,5 10,5 —

1 x 16 11 12 —

1 x 25 — 14 —

1 x 35 — 15 —

1 x 50 — 16,5 —

1 x 70 — 18 —

1 x 95 — 20 —

1 x 120 — 21 —

1 x 150 — 23 —

1 x 185 — 25 —

1 x 240 — 28 —

1 x 300 — 30 —

2 x 1,5 10 12 —

2 x 2,5 11 13 —

2 x 4 — 15 —

2 x 6 — 16 —

2 x 10 — 18 —

2 x 16 — 20 —

2 x 25 — — —

2 x 35 — — —

3 x 1,5 10,5 12,5 13

3 x 2,5 11 13 14

3 x 4 13 16 16

3 x 6 15 17 17

3 x 10 18 19 18

3 x 16 20 21 21

3 x 25 — 26 —

3 x 35 — — —

3 x 50 — — —

3 x 70 — — —

3 x 95 — — —

3 x 120 — — —

3 x 150 — — —

3 x 185 — — —

3 x 240 — — —

3 x 25/16 — 27 27

3 x 35/16 — 28 27

3 x 50/25 — 32 32

3 x 70/35 — 32 – 36 36

3 x 95/50 — 37 – 41 40

3 x 120/70 — 42 43

3 x 150/70 — 46 47

3 x 185/95 — 52 48 – 54

3 x 240/120 — 57 – 63 60

3 x 300/150 — 63 – 69 —

Section 

des câbles

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

4 x 1,5 11 13,5 14

4 x 2,5 12,5 14,5 15

4 x 4 14,5 17,5 17

4 x 6 16,5 18 18

4 x 10 18,5 20 20

4 x 16 23,5 23 23

4 x 25 28,5 28 28

4 x 35 32 26 – 30 29

4 x 50 — 30 – 35 34

4 x 70 — 34 – 40 37

4 x 95 — 38 – 45 42

4 x 120 — 42 – 50 47

4 x 150 — 46 – 53 52

4 x 185 — 53 – 60 60

4 x 240 — 59 – 71 70

4 x 25/16 — — 30

4 x 35/16 — — 30

4 x 50/25 — — 34 – 37

4 x 70/35 — — 40

4 x 95/50 — — 44,5

4 x 120/70 — — 48,5

4 x 150/70 — — 53

4 x 185/95 — — —

4 x 240/120 — — —

5 x 1,5 12 15 15

5 x 2,5 13,5 16 17

5 x 4 15,5 16,5 18

5 x 6 18 19 20

5 x 10 20 21 —

5 x 16 26 24 —

5 x 25 31,5 — —

7 x 1,5 13 16 —

7 x 2,5 14,5 16,5 —

19 x 1,5 — 22 —

24 x 1,5 — 25 —

Abréviations des câbles

NYM Câble avec gaine légère en matière synthétique

NYY Câble avec gaine en matière synthétique

NYCY  Câble avec gaine en matière synthétique avec 

âme concentrique

NYCWY  Câble avec gaine en matière synthétique avec 

âme concentrique ondulée

Caractéristiques techniques
Diamètre extérieur des sections de câbles usuels

Abréviations des câbles
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Caractéristiques techniques
   Correspondance des diamètres de câble avec les tubulures d’entrée de câble 

Normes et réglementations

Embouts de rechange STM

Indice de protection IP 55

Les embouts de rechange s’insèrent 

dans des empreintes défonçables. 

Aucun contre-écrou nécessaire!

Rondelle d’extension EDR

Indice de protection IP 65

Les rondelles d’extension s’insèrent 

dans des empreintes défonçables. 

Aucun contre-écrou nécessaire!

Manchon à ficher EDK

Indice de protection IP 65

Les manchons à ficher s’insèrent 

dans des empreintes défonçables. 

Aucun contre-écrou nécessaire!

Presse-étoupes

avec décharge de traction et contre-écrou, 

indice protection IP 67.

Raccords d’entrée ESM

Indice de protection IP 55

Les raccords d’entrée s’insèrent 

dans des empreintes défonçables.

Aucun contre-écrou nécessaire!

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

5 10 EDK 16

6 13 EDK 20

9 17 EDK 25

8 23 EDK 32

11 30 EDK 40

Les entrées de 

câble Hensel 

respectent les normes 

et réglementations 

suivantes  :

- DIN EN 50262

Presse-étoupes métriques pour installations électriques

- DIN EN 60423

Diamètre de conduits électriques et de fi letage pour conduits 

électriques et leurs accessoires

- CEI 60529

Degré de protection des boîtiers (Code IP)

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

Raccord de tuyau

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

Diamètre du câble Entrée de câble

métrique
Ø min. 

en mm

Ø max. 

en mm

3 6,5 ASM/AKM/ASS 12

5 10 ASM/AKM/ASS 16

6,5 13,5 ASM/AKM/ASS 20

10 17 ASM/AKM/ASS 25

14 21 ASM/AKM/ASS 32

20 28 ASM/AKM/ASS 40

25 35 ASM/AKM/ASS 50

35 48 ASM/AKM/ASS 63
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