Miiszaki informaciok
Az alkalmazott kabelek és vezetékek kiilsé atmérai
A kiilsé atmérdk kilonbdzé Kabel- Kabel-
gyartmanyok kdzépértékei Kkereszt- Kereszt-

metszet metszet
mm?2 mm?2
1x4 8 9 — 4x1,5 11 13,5 14
1x6 8,5 10 - 4x2,5 12,5 14,5 15
1x10 9,5 10,5 — 4x4 14,5 17,5 17
1x16 11 12 = 4x6 16,5 18 18
1x25 — 14 — 4x10 18,5 20 20
1x35 - 15 - 4x16 23,5 23 23
1x50 - 16,5 - 4x25 28,5 28 28
1x70 - 18 - 4x35 32 26-30 29
1x95 — 20 — 4x50 — 30-35 34
1x120 - 21 — 4x70 — 34-40 37
1x150 — 23 — 4x95 — 38-45 42
1x185 - 25 — 4x120 — 42-50 47
1x240 — 28 — 4x150 — 46-53 52
1x300 — 30 — 4x185 - 53-60 60
2x1,5 10 12 — 4x240 — 59-71 70
2x2,5 11 13 — 4x25/16 — — 30
2x4 — 15 — 4x35/16 — — 30
2x6 - 16 = 4x50/25 = = 34-37
2x10 — 18 - 4x70/35 — — 40
2x16 — 20 = 4x95/50 = = 44,5
2x25 — — — 4x120/70  — — 48,5
2x35 = = = 4x180/70  — = 53
3x1,5 10,5 12,5 13 4x185/95  — — —
3x2,5 11 13 14 4x240/120 — - =
3x4 13 16 16 5x1,5 12 15 15
3x6 15 17 17 5x2,5 13,5 16 17
3x10 18 19 18 5x4 15,5 16,5 18
3x16 20 21 21 5x6 18 19 20
3x25 — 26 — 5x10 20 21 —
3x35 - - — 5x16 26 24 —
3x50 — — — 5x25 31,5 — —
3x70 = = = 7x1,5 13 16 =

o 3x95 — — — 7x2,5 14,5 16,5 —

§ 3x120 — — = 19x1,5 - 22 -

§ 3x150 - - - 24x1,5 — 25 —

E 3x185 = — _

g 3x240 - - -

s 3x25/16 = 27 27

< 3x35/16 — 28 27

s 3x50/25  — 32 32

§ 3x70/35 — 32-36 36

E 3x95/50 — 37-41 40 Kabelek és vezetékek rovid jeI('SIései:

§ 312070 — 42 43 NYM Kopenyes vezeték

2 Pam—— py 4 NYY Mdanyagkopenyes kabel
ad8s/0s 5 1854 NYCY  Kabel koncentrikus vezetbvel és
3x240/120 — 57-63 60 muanyagkopennyel

NYCWY Kébel koncentrikus, hulldmos vezet6vel és

3x300/150 — 63-69 — miianyagkpennyel
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Miiszaki informaciok

Kabelek kiils6é atmérdinek hozzarendelése a kabelbevezet6khoz
szabvanyok és rendelkezések

Kabelbevezet6 tomszelencék
Védettség IP 66/IP 67/69-ig
Huzasmentesitéssel és ellenanyaval

3 6,5 AKM/ASS 12
5 10 AKM/ASS 16
6,5 13,5 AKM/ASS 20
10 17 AKM/ASS 25
14 21 AKM/ASS 32
20 28 AKM/ASS 40
25 35 AKM/ASS 50
35 48 AKM/ASS 63
ESM membranos zart kabelbevezetk
Védettség: IP 55
48 1 ESM 16 A membranos zart kabelbevezetdket a kilitétt nyilasba
6 13 £SM 20 kell behelyezni. Ellenanyara nincs szikseég!
9 17 ESM 25
9 23 ESM 32
17 30 ESM 40
STM lépcsis kabelbevezetdk
Védettség: IP 55
35 12 STM 16 A lépcsis kabelbevezetdket a kiltott nyilasba kell
16 STM 20 behelyezni. Ellenanyara nincs szlikség!
21 STM 25
13 26,5 STM 32
13 34 STM 40
EDK membranos kabelbevezet6k EDK
Védettség: IP 65
5 10 EDK 16 A lépcsés kabelbevezetdket a kiltott nyilasba kell
6 13 EDK 20 behelyezni. Ellenanyara nincs szikség!
9 17 EDK 25
8 23 EDK 32
11 30 EDK 40
EDR csébevezeték EDR
Védettség: IP 65
Cobcsatiakozas A lépcsds kabelbevezetdket a kiltétt nyilasba kell
M 16 EDR 16 behelyezni. Ellenanyara nincs szikség!
M 20 EDR 20
M 25 EDR 25
M 32 EDR 32
M 40 EDR 40
A Hensel kabelbevezeték - MSZ EN 50262
az alabbi szabvanyoknak Metrikus kabelcsavarozasok elektromos szerelésekhez

és rendelkezéseknek

- MSZ EN 60423
felelnek meg:

Villamos szerel6csovek kiilsd atmérdjére és menetekre vonatkozé
eldiras, villamos szerelécsodvekhez és tartozékaikhoz

- MSZ EN 60529
Szekrények védettsége (IP kod)

HENSEL | 589

Miliszaki informaciok

X
)
©
‘©
£
S
S
]
£
'z
©
N
@
S5
=




