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Kabel YMvK Dca YMvKas Dca

1 x 10 9,10

1 x 16 10,20

1 x 25 11,90 15,60

1 x 35 12,00 16,80

1 x 50 13,50 18,30

1 x 70 15,20 20,10

1 x 95 17,50 22,20

1 x 120 19,10 25,10

1 x 150 21,20 27,00

1 x 185 23,70 29,60

1 x 240 26,30 32,20

1 x 300  36,10

1 x 400  39,30

1 x 500  43,70

1 x 630 49,70

2 x 1,5 9,70 13,10

2 x 2,5 10,40 13,90

2 x 4 11,40 15,00

2 x 6 12,70 16,40

2 x 10 15,30 18,90

2 x 16 17,50 20,90

2 x 25 20,60 24,30

2 x 35 23,50 27,20

2 x 50 27,40 30,60

2 x 70 30,40 34,20

3 x 1,5 10,30 13,50

3 x 2,5 11,00 14,30

3 x 4 12,20 15,50

3 x 6 13,20 16,90

3 x 10 16,00 19,30

3 x 16 18,10 21,70

3 x 25 21,50 25,60

3 x 35 24,90 27,70

3 x 50 24,70 27,00

3 x 70 27,30 31,40

3 x 95 31,50 35,50

3 x 120 34,70 38,70

3 x 150 37,10 41,90

3 x 185 41,30 47,30

3 x 240 48,20 53,80

4 x 1,5 11,00 14,20

4 x 2,5 11,90 15,10

4 x 4 12,90 16,40

4 x 6 14,10 18,30

4 x 10 17,20 21,00

4 x 16 19,50 23,60

Kabel YMvK Dca YMvKas Dca

4 x 25 23,90 27,80

4 x 35 26,70 31,00

4 x 50 27,30 30,90

4 x 70 31,00 35,40

4 x 95 34,70 39,00

4 x 120 39,10 43,30

4 x 150 44,30 49,00

4 x 185 46,50 53,50

4 x 240 55,60 61,40

5 x 1,5 12,00 15,30

5 x 2,5 12,80 16,20

5 x 4 14,10 17,50

5 x 6 15,60 19,30

5 x 10 18,70 22,70

5 x 16 21,80 25,40

5 x 25 25,90 30,30

5 x 35 30,00 34,10

5 x 50 36,80 39,70

5 x 70 42,50 44,90

5 x 95 48,40 51,40

5 x 120 53,40

5 x 150 59,00

5 x 185 64,00

6 x 1,5 14,00 15,50

6 x 2,5 15,10 16,60

7 x 1,5 15,00 15,50

7 x 2,5 15,10 16,60

8 x 1,5 16,10 16,60

8 x 2,5 16,30 17,80

10 x 1,5 18,60 19,00

10 x 2,5 20,50 20,90

12 x 1,5 19,00 18,70

12 x 2,5 20,50 20,20

14 x 1,5 19,90 19,60

14 x 2,5 21,60 21,30

16 x 1,5 20,20 20,50

16 x 2,5 22,60 22,30

19 x 1,5 21,10 20,80

19 x 2,5 23,90 23,60

24 x 1,5 23,70 23,50

24 x 2,5 26,60 25,70

30 x 1,5 25,50 24,60

30 x 2,5 28,00 27,90

37 x 1,5 27,50 27,50

37 x 2,5 30,20 30,20

Buitenmaat van conventionele kabeldiameters. De buitenmaten zijn gemiddelde waarden van verschillende fabrikanten.

Buitendiameter kabel Kabelinvoer LES

metrischmin. mm Ø max. mm Ø

4 6 AKM 12

5 10 AKM 16

6,5 13,5 AKM 20

11 17 AKM 25

15 21 AKM 32

19 28 AKM 40

27 35 AKM 50

35 42 AKM 63

2 5 ASS 12

3 10 ASS 16

5 13,5 ASS 20

8 17 ASS 25

12 21 ASS 32

16 28,5 ASS 40

21 35 ASS 50

20 48 ASS 63

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

Buitendiameter kabel Kabelinvoer LES

metrischmin. mm Ø max. mm Ø

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

5 10 EDK 16

6 13 EDK 20

9 17 EDK 25

8 23 EDK 32

11 30 EDK 40

Buisinvoer

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40
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Kabelinvoerflens MV FP 66

Beschermingsgraad IP 55

Voor achteraf bevestigen in behuizingen van plaatstaal

materiaaldikte ≥ 1,5 mm

Invoertulen ESM

Beschermingsgraad IP 55

ESM-invoertulen worden geplaatst in 

verwijderbare afsluitingen. Een contra-

moer is hierbij niet nodig.

Invoertulen
in mm A B B1 C D
ESM 16 16,5 22 18,5 14,5 8,5
ESM 20 20,5 26 22,5 14,5 8,5
ESM 25 26,0 31 27,5 14,5 8,5
ESM 32 33,0 38 34,5 17,5 8,5
ESM 40 41,0 46 42,5 17,5 8,5

Insteektule STM

Beschermingsgraad IP 55

STM-insteektulen worden geplaatst in 

verwijderbare afsluitingen. Een contra-

moer is hierbij niet nodig.

Insteektule
in mm A B B1 C D
STM 16 13,2 21,2 19 7,4 8,0
STM 20 18,0 25 23 9,2 8,0
STM 25 21,6 30 28 11,5 7,4
STM 32 27,6 37 35 11,5 8,6
STM 40 33,6 45 43 15,1 8,6

Kabelinvoertulen EDK

Beschermingsgraad IP 65

EDK-invoertulen worden geplaatst in 

verwijderbare afsluitingen. Een contra-

moer is hierbij niet nodig.

Kabelinvoertulen
in mm A B B1 C D
EDK 16 14,5 22 18,5 13,5 8,5
EDK 20 18,5 26 22,5 14,5 8,5
EDK 25 23,5 31 27,5 14,5 8,5
EDK 32 30,5 38 34,5 19,5 8,5
EDK 40 38,5 46 42,5 19,5 8,5

Buisinvoerstuk EDR

Beschermingsgraad IP 65

EDR-buisinvoertulen worden 

geplaatst in verwijderbare afsluitingen. 

Een contramoer is hierbij niet nodig.

Buisinvoertulen
in mm A B B1 C D
EDR 16 20 22 18,5 14,5 8,5
EDR 20 24 26 22,5 14,5 8,5
EDR 25 29 31 27,5 14,5 8,5
EDR 32 36 38 34,5 17,5 8,5
EDR 40 44 46 42,5 17,5 8,5

Kabelwartel AKM/ASS

Met trekontlasting en contramoer

in mm

ISO SW1
wanddikte

EK1
doorvoerbo-

ring Ø

C
max.

D SW2
wanddikte

EK2
doorvoerbo-

ring Ø

H

AKM/ASS 12 M 12 15 16,4 22 8 17 19,0 5
AKM/ASS 16 M 16 20 22,0 26 8 22 24,7 5
AKM/ASS 20 M 20 24 26,5 29 8 27 30,2 6
AKM/ASS 25 M 25 29 32,0 34 8 32 36,0 6
AKM/ASS 32 M 32 36 39,7 39 10 41 46,0 7
AKM/ASS 40 M 40 46 50,5 46 10 50 54,1 7
AKM/ASS 50 M 50 55 60,0 51 10 60 66,3 8
AKM/ASS 63 M 63 68 74,7 55 10 75 83,0 8

Combi-ventilatiewartels KBM / KBS

Met trekontlasting en contramoer, Schutzart IP 66 / IP 67

in mm

ISO SW1
wanddikte

EK1
doorvoerbo-

ring Ø

C
max.

D SW2
wanddikte

EK2
doorvoerbo-

ring Ø

H

KBM/KBS 20 M 20 24 27,0 42 8 27 29,0 5
KBM/KBS 25 M 25 29 32,0 45 8 32 35,5 5
KBM/KBS 32 M 32 36 40,0 47 10 40 44,5 6
KBM/KBS 40 M 40 46 50,5 59 10 50 54,1 7

LES-kabelinvoersystemen   
Technische gegevens 

Detailmaten
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