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Informação técnica
Diâmetro exterior das secções de cabo convencional
Abreviaturas dos cabos

Os diâmetros exteriores são 

valores médios de produtos 

diferentes.

Secção 
do cabo

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY
NYCWY

mm Ø

1x4 8 9 —

1x6 8,5 10 —

1x10 9,5 10,5 —

1x16 11 12 —

1x25  — 14 —

1x35 — 15 —

1x50 — 16,5 —

1x70 — 18 —

1x95 — 20 —

1x120 — 21 —

1x150 — 23 —

1x185 — 25 —

1x240 — 28 —

1x300 — 30 —

2x1,5 10 12 —

2x2,5 11 13 —

2x4 — 15 —

2x6 — 16 —

2x10 — 18 —

2x16 — 20 —

2x25 — — —

2x35 — — —

3x1,5 10,5 12,5 13

3x2,5 11 13 14

3x4 13 16 16

3x6 15 17 17

3x10 18 19 18

3x16 20 21 21

3x25 — 26 —

3x35 — — —

3x50 — — —

3x70 — — —

3x95 — — —

3x120 — — —

3x150 — — —

3x185 — — —

3x240 — — —

3x25/16 — 27 27

3x35/16 — 28 27

3x50/25 — 32 32

3x70/35 — 32-36 36

3x95/50 — 37-41 40

3x120/70 — 42 43

3x150/70 — 46 47

3x185/95 — 52 48-54

3x240/120 — 57-63 60

3x300/150 — 63-69 —

Secção 
do cabo

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY
NYCWY

mm Ø

4x1,5 11 13,5 14

4x2,5 12,5 14,5 15

4x4 14,5 17,5 17

4x6 16,5 18 18

4x10 18,5 20 20

4x16 23,5 23 23

4x25 28,5 28 28

4x35 32 26-30 29

4x50 — 30-35 34

4x70 — 34-40 37

4x95 — 38-45 42

4x120 — 42-50 47

4x150 — 46-53 52

4x185 — 53-60 60

4x240 — 59-71 70

4x25/16 — — 30

4x35/16 — — 30

4x50/25 — — 34-37

4x70/35 — — 40

4x95/50 — — 44,5

4x120/70 — — 48,5

4x150/70 — — 53

4x185/95 — — —

4x240/120 — — —

5x1,5 12 15 15

5x2,5 13,5 16 17

5x4 15,5 16,5 18

5x6 18 19 20

5x10 20 21 —

5x16 26 24 —

5x25 31,5 — —

7x1,5 13 16 —

7x2,5 14,5 16,5 —

19x1,5 — 22 —

24x1,5 — 25 —

Abreviaturas dos cabos
NYM Cabo com blindagem de plástico fi no

NYY Cabo com blindagem de plástico

NYCY  Cabo com blindagem de plástico com

condutor concêntrico

NYCWY  Cabo com blindagem de plástico com 

condutor concêntrico ondulado
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Informação técnica
Atribuição de diâmetros exteriores de cabo a bucins para entrada de cabos
Normas e regulamentos

Entradas de cabo Hensel 
em conformidade com as 
seguintes normas e 
regulamentos

- EN 50262

Entradas de cabo métricas para instalações eléctricas

- EN 60423

Ligações eléctricas - Diâmetro exterior das ligações para 

instalações eléctricas e roscas para ligações e encaixes

- IEC 60529

Índices de proteção fornecidos pelas caixas (Código IP)

Bucins com porca AKM/ASS
Índice de proteção IP 66 / 67 / 69.

Com alívio de tensão e contraporca.

Bucins ESM
Índice de proteção IP 55

Os bucins são inseridos nas entradas

métricas. Não é necessário contraporca.

Bucins para tubos EDR
Índice de proteção IP 65

Os bucins são inseridos nas entradas

métricas. Não é necessário contraporca.

Bucins cónicos STM
Índice de proteção IP 55

Os bucins são inseridos nas entradas

métricas. Não é necessário contraporca.

Bucins cónicos EDK
Índice de proteção IP 65

Os bucins são inseridos nas entradas

métricas. Não é necessário contraporca.

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. mm Ø

3 6,5 AKM/ASS 12

5 10 AKM/ASS 16

6,5 13,5 AKM/ASS 20

10 17 AKM/ASS 25

14 21 AKM/ASS 32

20 28 AKM/ASS 40

25 35 AKM/ASS 50

35 48 AKM/ASS 63

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. mm Ø

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. mm Ø

Ligações

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. mm Ø

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

diâmetro exterior dos cabos entrada de cabos
métrica

mín. mm Ø máx. mm Ø

5 10 EDK 16

6 13 EDK 20

9 17 EDK 25

8 23 EDK 32

11 30 EDK 40
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