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Tekniska data  

Utvändig diameter för vanliga kabeldiametrar 

Kortformer för kablar

De utvändiga diametrarna är 

genomsnitten av fl era olika 

produkter.

Kabeldi-

ameter 

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

1x4 8 9 —

1x6 8,5 10 —

1x10 9,5 10,5 —

1x16 11 12 —

1x25 — 14 —

1x35 — 15 —

1x50 — 16,5 —

1x70 — 18 —

1x95 — 20 —

1x120 — 21 —

1x150 — 23 —

1x185 — 25 —

1x240 — 28 —

1x300 — 30 —

2x1,5 10 12 —

2x2,5 11 13 —

2x4 — 15 —

2x6 — 16 —

2x10 — 18 —

2x16 — 20 —

2x25 — — —

2x35 — — —

3x1,5 10,5 12,5 13

3x2,5 11 13 14

3x4 13 16 16

3x6 15 17 17

3x10 18 19 18

3x16 20 21 21

3x25 — 26 —

3x35 — — —

3x50 — — —

3x70 — — —

3x95 — — —

3x120 — — —

3x150 — — —

3x185 — — —

3x240 — — —

3x25/16 — 27 27

3x35/16 — 28 27

3x50/25 — 32 32

3x70/35 — 32–36 36

3x95/50 — 37–41 40

3x120/70 — 42 43

3x150/70 — 46 47

3x185/95 — 52 48–54

3x240/120 — 57–63 60

3x300/150 — 63–69 —

Kabeldi-

ameter 

mm²

NYM

mm Ø

NYY

mm Ø

NYCY

NYCWY

mm Ø

4x1,5 11 13,5 14

4x2,5 12,5 14,5 15

4x4 14,5 17,5 17

4x6 16,5 18 18

4x10 18,5 20 20

4x16 23,5 23 23

4x25 28,5 28 28

4x35 32 26–30 29

4x50 — 30–35 34

4x70 — 34–40 37

4x95 — 38–45 42

4x120 — 42–50 47

4x150 — 46–53 52

4x185 — 53–60 60

4x240 — 59–71 70

4x25/16 — — 30

4x35/16 — — 30

4x50/25 — — 34–37

4x70/35 — — 40

4x95/50 — — 44,5

4x120/70 — — 48,5

4x150/70 — — 53

4x185/95 — — —

4x240/120 — — —

5x1,5 12 15 15

5x2,5 13,5 16 17

5x4 15,5 16,5 18

5x6 18 19 20

5x10 20 21 —

5x16 26 24 —

5x25 31,5 — —

7x1,5 13 16 —

7x2,5 14,5 16,5 —

19x1,5 — 22 —

24x1,5 — 25 —

Kortformer för kablar

NYM Kabel med lätt plasthölje

NYY Kabel med plasthölje

NYCY  Kabel med plasthölje och koncentrisk ledare

NYCQY  Kabel med plasthölje och vågformad 

koncentrisk ledare
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Tekniska data  

Tilldelning av kablarnas utvändiga diametrar till kabelförskruvningar

Standarder

Hensels kabelinföringar 

efterlever följande 

standarder och regelverk:

– EN 50 262

Metriska kabelinföringar för elektriska installationer

– EN 60 423

Ledning för elektriska ändamål – utvändig diameter för ledningar 

för elektriska installationer och gängning för ledningar och 

anslutningar

– IEC 60 529

Kapslingsklasser som olika kapslingar (IP-kod) ger

Kablarnas utvändiga 

diameter

Kabelinföring

metrisk

min. mm Ø max. mm Ø

4,8 11 ESM 16

6 13 ESM 20

9 17 ESM 25

9 23 ESM 32

17 30 ESM 40

Kablarnas utvändiga 

diameter

Kabelinföring

metrisk

min. mm Ø max. mm Ø

3 6,5 ASM/AKM/ASS 12

5 10 ASM/AKM/ASS 16

6,5 13,5 ASM/AKM/ASS 20

10 17 ASM/AKM/ASS 25

14 21 ASM/AKM/ASS 32

20 28 ASM/AKM/ASS 40

25 35 ASM/AKM/ASS 50

35 48 ASM/AKM/ASS 63

5 10 AFM 16

8 13 AFM 20

11 17 AFM 25

15 21 AFM 32

Kablarnas utvändiga 

diameter

Kabelinföring

metrisk

min. mm Ø max. mm Ø

Ledning

M 16 EDR 16

M 20 EDR 20

M 25 EDR 25

M 32 EDR 32

M 40 EDR 40

Kablarnas utvändiga 

diameter

Kabelinföring

metrisk

min. mm Ø max. mm Ø

3,5 12 STM 16

5 16 STM 20

5 21 STM 25

13 26,5 STM 32

13 34 STM 40

Muffar ESM

Kapslingsklass: IP 55

Muffar sätts in i utslagshål. 

Ingen mutter behövs!

Kabelförskruvningar ASM/

AKM/ASS

Kapslingsklass: upp till IP 67

Med dragavlastningshållare och 

låsmutter

Muffar för ledningar EDR

Kapslingsklass: IP 65

Muffar för ledningar sätts in i uts-

lagshål. 

Ingen mutter behövs!

STM med stegmuffar

Kapslingsklass: IP 55

Stegmuffar sätts in i 

utslagshål. 

Ingen mutter behövs!

Muffar EDK

Kapslingsklass: IP 65

Muffar sätts in i utslagshål. 

Ingen mutter behövs!

Kablarnas utvändiga 

diameter

Kabelinföring

metrisk

min. mm Ø max. mm Ø

5 10 EDK 16

6 13 EDK 20

9 17 EDK 25

8 23 EDK 32

11 30 EDK 40
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