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Tekniske specifi kationer  

Dannelse af kondens og afbødende foranstaltninger

Dannelse af kondens opstår kun i kasser med en højere beskyttelsesgrad end IP 54 på grund 

af den indvendige og udvendige temperaturforskel. Vandet kan ikke fordampe på grund af 

kassens høje beskyttelsesgrad.

Hvordan opstår kondens i 

kasser med en 

høj beskyttelsesgrad?

I områder hvor der er høje luftfugtigheds-

niveauer og store temperaturudsving, fx i 

vaskerum, køkkener, vaskehaller mm.

Dannelse af kondens i 

indendørs installationer:

Hvordan opstår kondens 

i kasser med en 

høj beskyttelsesgrad?

Her kan kondens dannes uafhængigt af 

vejrforholdene, høj luftfugtighed, direkte 

sollys og temperaturforskelle.

Dannelse af kondens i beskyttede udendørs 

installationer (beskyttet mod vejrpåvirkninger) 

eller ubeskyttede udendørs installationer:

System tændt.

Den indvendige temperatur er højere end den ud-

vendige pga. effekttabet fra det indbyggede udstyr.

System tændt.

Den varme luft i kassen ophober fugt. Det trænger 

ind udefra gennem forseglingen, fordi kassen ikke 

er lufttæt.

Den indvendige temperatur reduceres med nedkø-

ling af systemet, f.eks. ved at afbryde belastningen. 

Den køligere luft afgiver fugt, som danner kondens 

på de indvendige, køligere overfl ader.

System slukket.
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f.eks. Mi fordelingstavle

Kabelindgang og ventilation

Kombi-klima-forskruninger

1.   Vælg installationsstedet (undgå temperaturforskelle)

2.  Åbn membranen på det laveste punkt i forgreningsdåsen 

(bor evt. et hul Ø 5 mm).

3.  Skab mulighed for luftcirkulation.

Foranstaltninger mod dan-

nelse af kondens 

f.eks. forgreningsdåser
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Dannelse af kondens og afbødende foranstaltninger

Ventilationsflange til lodret mon-

tering på kassernes sidevægge i 

tilfælde af ekstremt høj indvendig 

temperatur eller risiko for kondens, 

beskyttelsesgrad IP 44.

Kombi-klima-forskruninger sikrer 

trykudligning mellem luften inde 

i kassen og den omgivende luft 

via en åndbar membran, og 

indtrængen af   vand forhindres.

Åben membranen
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