
Exemple  : 

Percer la membrane pour 

condensation

Comment de la condensation 

peut-elle se former dans des 

boîtiers avec un indice de 

protection élevé ?

La condensation peut se former en 

fonction du temps, d’un taux d’humidité 

de l’air élevé, d’un ensoleillement direct et 

de différences de températures entre l’air 

et la surface de la paroi.

Locaux à fort taux d’humidité et fortes 

variations de températures : buanderie, 

cuisine, lavage d’automobiles, etc.

Mesure contre 

l’accumulation de 

condensation dans les 

boîtiers de dérivation  :

Boîtes de dérivation DK

Formation de condensation dans les 

installations extérieures, à l’abri des 

intempéries ou dans des installations 

extérieures non protégées :

La température intérieure s’abaisse en refroidissant 

le système, en désactivant la charge par exemple. 

L’air refroidi génère de l’humidité qui se transforme 

en condensation sur les surfaces intérieures froides.

Système désactivé.

1.  Bien choisir l’emplacement 

d’installation (éviter les différences 

de température).

2.  Percer la membrane pour 

condensation au point le plus bas 

du boîtier de dérivation (un orifi ce 

de Ø 5 mm peut éventuellement 

être percé).

3.  Favoriser l’échange d’air par 

la ventilation.

Formation de condensation dans les 

installations intérieures  :

Dans quelles zones 

la condensation se 

forme-t-elle?

Système activé. L’air chaud à l’intérieur du boîtier ne peut empêcher 

que l’humidité ne pénètre à l’intérieur du boîtier. 

Cette dernière, qui vient de l’extérieur, passe au 

travers des joints qui ne sont pas étanches au gaz.

La température intérieure est supérieure à la 

température extérieure en raison de la perte de 

puissance des dispositifs intégrés.

Système activé.

Seuls les boîtiers avec un indice de protection ≥ IP 54 permettent la formation de condensation 

dans les installations électriques. En effet, il n’est pas possible de réguler la température entre 

l’intérieur et l’extérieur en raison de la densité élevée des matériaux du boîtier.

Exemple  : 

Flasque de ventilation 

pour la ventilation des tableaux 

de distribution Mi en cas 

de température intérieure 

extrêmement élevée ou en 

cas de condensation d’eau; 

montage vertical sur les parois 

latérales du boîtier; 

indice de protection IP 44.

Caractéristiques techniques
Formation de condensation et mesures palliatives

Entrée de câble et 

renouvellement d’air 

simultanés

Grâce à leur membrane de 

conditionnement d’air, les 

manchons d’aération combi 

permettent un échange d’air 

entre l’intérieur et l’extérieur du 

boîtier. Par contre, les manchons 

sont imperméables à l’eau.

   | 375

In
fo

rm
a

ti
o

n
s
 t

e
c

h
n

iq
u

e
s

T
e

c
h

n
iq

u
e

s


