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Informação técnica
Formação de condensação nas instalações eléctricas

O problema da formação de condensação nas instalações eléctricas apenas ocorre em caixas 

com grau de protecção ≥ IP 54 uma vez que o ajuste da temperatura que é efectuado do inte-

rior para o exterior é demasiado baixo devido à alta densidade da caixa e respectivo material.

Como aparece a água 
condensada em caixas com 
elevado grau de protecção?

Em áreas onde são esperados níveis 

elevados de humidade no ar e grandes 

fl utuações de temperatura, por exemplo, 

em lavandarias, cozinhas, garagens, etc.

Formação de condensação em  
instalações no interior:

Como ocorre a conden-
sação nos produtos com 
elevado índice de proteção?

Aqui a condensação pode ser formada 

dependendo das condições meteorológi-

cas, humidade do ar elevada, sol directo 

e diferenças de temperatura em compa-

ração com a parede:

Formação de condensação em 

instalações exteriores, protegidas contra 
infl uências meteorológicas ou instalações 
exteriores não protegidas:

Sistema ligado.

A temperatura interna é superior à do exterior devi-

do à dissipação do calor produzido pelos equipa-

mentos instalados.

Sistema ligado.

O ar morno no interior da caixa tende a acumular 

humidade. Este entra a partir do exterior através do 

vedante dado que as caixas não são impermeáveis 

aos gases.

A temperatura interior é reduzida através do arre-

fecimento do sistema, por exemplo, desligando 

as cargas. O ar mais frio emite humidade que é 

recolhida como água condensada nas superfícies 

internas de arrefecimento.

Sistema desligado.
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Exemplo:

Quadro de distribuição Mi

Entrada de cabos e ventilação
Bucins com ventilação 

integrada 

1. Seleccione o local de instalação (evite as diferenças de temperatura).

2.  Abra a membrana para água condensada no ponto mais baixo da caixa 

de derivação (furo com Ø 5 mm).

3. Permita a renovação do ar através da ventilação.

Medidas contra a acumu-
lação de água condensada
Exemplo: 

Caixas de derivação DK

Rebordo de ventilação para venti-

lação de quadros de  distribuição 

Mi em caso de temperatura interior 

extremamente elevada ou risco de 

 condensação de água, para monta-

gem vertical nas paredes laterais de 

caixa, índice de protecção IP 44.

Bucins com ventilação integrada 

asseguram a compensação de 

pressão entre o interior e o exterior 

através de uma membrana que 

permite "respirar" e que ao mesmo 

tempo previne a entrada de água 

do exterior.

Abrir membrana para evitar 

condensação
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