
Indices de protection selon CEI 60 529 / DIN VDE 0470 part 1

Indices de protection pour les équipements électriques

Pour des raisons de sécurité, les équipements électriques 

doivent être protégés contre les agressions extérieures. 

Les boîtiers permettent de protéger les équipements électriques 

des contacts fortuits, de l’intrusion de corps étrangers ainsi 

que de la poussière, de l’humidité et de l’eau.

La norme internationale CEI 60 529 et la norme allemande 

DIN EN 60 529 / VDE 0470 part 1 Septembre 2000 avec le titre 

« Type de protection par les boîtiers (code IP) », constituent la base 

des dispositions et des désignations des indices de protection.

L’étendue de la protection (indice de protection) d’un boîtier est 

déterminée à partir de tests normalisés. 

L’un de ces tests normalisés consiste à « vieillir » les objets avant de 

déterminer leur degré de protection. Ce vieillissement s’effectue en 

soumettant plusieurs jours durant l’objet à des températures élevées.

1er chiffre d’indice  : Lettre supplémentaire
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Protection contre l’intrusion de corps étrangers / 

Protection contre les contacts fortuits
Lettre supplémentaire lorsque la 

protection contre le contact est 

supérieure au 1er indice (par exemple 

IP 20C)

Protection contre 

les corps étrangers

Protection contre le contact Abréviation
symbole

IP 0X non protégé non protégé

IP 1X Protégé contre

les corps étrangers 

≥ 50 mm Ø

Dos de la main protégée A Dos de la main protégée

IP 2X Protégé contre

les corps étrangers 

≥ 12,5 mm Ø

Doigts protégés B Doigts protégés

IP 3X Protégé contre

les corps étrangers 

≥ 2,5 mm Ø

Contact avec outils 

≥ 2,5 mm Ø

C Contact avec outils 

≥ 2,5 mm Ø

IP 4X Protégé contre

les corps étrangers 

≥ 1 mm Ø

Contact avec fi ls 

≥ 1 mm Ø

D Contact avec outils 

≥ 1 mm Ø

IP 5X Entièrement protégé contre 

la poussière

Contact avec équipement 

quelconque

IP 6X Etanche à la 

poussière

Contact avec équipement 

quelconque

 

IP  

Signifi cation des premiers chiffres d’indice

Ces premiers chiffres indiquent à quel point les boîtiers protègent les personnes contre l’accès (le contact) à des parties dangereuses. Cette protection est 

atteinte en empêchant qu’une personne puisse introduire un corps étranger ou un objet qu’elle tient dans sa main à l’intérieur du boîtier. Le boîtier protège 

en même temps l’équipement électrique contre l’intrusion de corps étrangers solides, raison pour laquelle il y a 2 défi nitions et 2 désignations pour chaque 

premier chiffre d’indice. 

Signifi cation des deuxièmes chiffres d’indice

Le deuxième chiffre d’indice indique le degré de protection contre l’intrusion dommageable pour l’équipement d’eau dans le boîtier.
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2e chiffre d’indice  : protection contre l’eau

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7 IP X8 IP X9

non protégé

Protégé 

contre 

les chutes

verticales

de gouttes

d’eau

protégé 

contre les 

égouttements 

avec boîtier 

incliné 

jusqu’à 15°

Protégé 

contre les 

processus 

de nettoyage 

occasionnels, 

sans arro-

sage direct 

du matériel

Protégé 

contre les 

proces-

sus de 

nettoyage 

occasion-

nels, sans 

arrosage 

direct du 

matériel

Protégé 

contre les 

processus 

d’exploita-

tion, sans 

arrosage 

direct du 

matériel

Protégé 

contre les 

processus 

d’exploita-

tion, sans 

arrosage 

direct du 

matériel

Protégé 

contre les 

effets d’une 

immersion 

temporaire 

sous l’eau

Protection 

contre les 

effets d’une 

immersion 

prolongée

Protection 

contre les 

projections 

directes 

(haute pres-

sion) et les 

tempéra-

tures d’eau 

élevées

� � �� � �� �� ��

IP 20

IP 30 IP 31

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 54 IP 55

IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69

Le système de désignation se compose des lettres IP suivies de 2 chiffres d’indice

Exemple  :

IP 6  7
     

           Lettres (International Protection)

Extensions du code IP

Le code IP peut être complété par des lettres. Celles-ci servent à préciser la spécifi cation du degré de protection. Elles sont placées à la suite des 2 chiffres 

d’indice. Ces lettres peuvent être utilisées soit en extension soit en complément de chiffres d’indice. Des lettres supplémentaires ne peuvent être 

utilisées que a) si le degré de protection contre les contacts avec des parties dangereuses est effectivement supérieur à celui qu’indique le premier chiffre 

d’indice ou b) si le degré de protection contre le contact avec des parties dangereuses est donné et que le degré de protection contre l’intrusion de corps 

étrangers solides n’est pas pris en considération. Le premier chiffre d’indice est alors remplacé par X. Un boîtier ne peut être complété qu’avec une seule 

lettre supplémentaire, même s’il remplit les conditions de protection minimum.
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1.  Exigence

Protection contre l‘eau 

pour tous équipements 

électriques (appareils) par 

blindage adéquat (2 ème 

chiffre d‘indice)

4.1  Les équipements électriques doivent être choisis en fonctions des contraintes 

extérieures ils seront confrontés, ceci afin de s‘assurer que leurs indices de 

protection soient les mieux adaptés à l‘endroit où ils seront utilisés.

2.  Exigence 

DIN VDE 0100 part 737

« À l’extérieur protégé »

L’équipement électrique doit être protégé contre les précipitations comme la pluie, 

la neige ou la grêle ainsi que de l’exposition directe aux rayons du soleil.

« À l’extérieur non protégé »

L’équipement électrique peut être exposé aux précipitations et aux rayons du soleil.

Cependant, dans les deux zones d’installation, faire attention aux effets climatiques sur l’équipement 

installé, par exemple : les températures ambiantes élevées ou basses ainsi que la formation de 

condensation

Remarque concernant 

l’installation en extérieur :

1.1. Exigence minimale pour les équipements électriques:

indice de protection 

IP X  1

indice de protection 

IP X  1

indice de protection 

IP X  3

à l‘intérieur à l‘extérieur protégé à l‘extérieur 

non protégé

Exigence selon DIN VDE 0100 part 737 pour le maintien de l‘indice de protection

Indice de protection IP X 4

en cas d‘éclaboussement indirect des boîtiers 

lors de processus de nettoyages,

p.ex dans l‘agriculture

Indice de protection IP X 5

en cas d‘éclaboussement indirect des boîtiers 

lors de processus industriels,

p.ex les tunnels de lavage

Indice de protection IP X 5   et prise 

de contact supplémentaire avec le 

fabriquant:

en cas d‘éclaboussement direct des boîtiers 

lors de processus de nettoyages,

p.ex dans les boucheries

1.2.        Exigence minimale pour les équipements électriques 

qui doivent résister à de plus grades contraintes:
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