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IP  

Technische gegevens
Beschermingsgraad volgens IEC 60529 / DIN VDE 0470 deel 1

Beschermingstypen van elektrische apparatuur

Elektrische apparatuur dienen wegens veiligheidsredenen 

te worden beschermd tegen invloeden van buitenaf. Deze taak 

wordt vervuld door de kasten, die de elektrische apparatuur 

beschermen tegen aanraking, binnendringen van vaste vreemde 

voorwerpen en tegen stof, vocht en water.

De internationale norm IEC 60 529 en de Duitse norm 

DIN EN 60 529 / VDE 0470 deel 1, september 2000 met de naam 

„Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)“ (Beschermingstypen door 

kast - IP-code), vormen de basis voor het bepalen en markeren van 

de beschermingsgraad.

1.  Kencijfer:

Vreemde voorwerpen en bescherming tegen aanraking

Aanvullende letter

Betekenis van het eerste kencijfer

Het eerste kencijfer duidt aan in welke mate de kast aan personen bescher-

ming biedt tegen de toegang tot (het aanraken van) gevaarlijke onderdelen. 

Deze bescherming wordt bereikt, doordat binnendringen in de kast van 

een lichaamsdeel of een door een persoon vastgehouden voorwerp wordt 

voorkomen of slechts beperkt mogelijk is. Tegelijkertijd beschermt de kast 

het bedrijfsmiddel tegen binnendringen van vaste vreemde voorwerpen. 

De IP-code kan verder worden uitgebreid met letters. Deze 

letters worden gebruikt om de beschermingsgraad nauw-

keuriger te specifi ceren. De letters worden achter de beide 

kencijfers geplaatst. Bij deze letters wordt onderscheid 

gemaakt tussen extra letters en aanvullende letters. Extra 

letters worden alleen gebruikt als de werkelijke bescher-

ming tegen toegang tot gevaarlijke onderdelen groter is 

dan door het eerste kencijfer wordt aangeduid, of wanneer 

uitsluitend de bescherming tegen toegang tot gevaarlijke 

onderdelen wordt aangeduid en geen rekening wordt ge-

houden met de beschermingsgraad tegen vreemde voor-

werpen. In dat geval wordt het eerste kencijfer vervangen 

door een “X”. Een kast mag uitsluitend worden gemarkeerd 

met een beschermingsgraad die door een extra letter 

wordt aangeduid, als deze kast ook beantwoordt aan alle 

lagere beschermingsgraden.

Bescherming tegen 

vreemde voorwerpen

Bescherming tegen 

aanraking

Beknopte omschrĳ ving

IP 0X niet-beschermd niet-beschermd

IP 1X
vaste voorwerpen 

≥ 50 mm Ø
hand aanraking veilig

A
hand aanraking veilig

IP 2X
vaste voorwerpen 

≥ 12,5 mm Ø
vinger aanraking veilig

B
vinger aanraking veilig

IP 3X
vaste voorwerpen 

≥ 2,5 mm Ø

contact met gereedschap 

≥ 2,5 mm Ø
C

contact met gereedschap

≥ 2,5 mm Ø

IP 4X
vaste voorwerpen

≥ 1 mm Ø

contact met gereedschap 

≥ 1 mm Ø

D contact met gereedschap

≥ 1 mm Ø

IP 5X
beschermd tegen

stofafzettingen

contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

IP 6X stofdicht contact met hulpmiddelen van 

uiteenlopende aard

 

IP (International Protection)
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2. Kencijfer: Bescherming tegen water

Betekenis van het tweede kencijfer

Het tweede kencijfer duidt de beschermingsgraad van de kast aan met betrekking tot schadelijke invloeden op het bedrijfsmiddel door 

binnendringen van water in de kast. 

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7 IP X8 IP X9

Geen be-

scherming

Bescherming 

tegen lood-

recht vallend 

druipwater

Bescher-

ming tegen 

incidentele 

waterdrup-

pels, indien 

de kast on-

der een hoek 

van maxi-

maal 15° is 

geplaatst

Bescherming 

bĳ  incidente-

le reinigings-

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  incidente-

le reinigings-

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fs-

matige 

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescherming 

bĳ  bedrĳ fs-

matige 

procedures, 

indirect 

schoonspui-

ten van de 

bedrĳ fsmid-

delen

Bescher-

ming tegen 

inwerking bĳ  

tĳ delĳ k on-

derdompelen 

in water

Bescher-

ming bij 

langdurig 

onderdom-

pelen

Bescher-

ming bij 

direct 

schoonspui-

ten (hoge 

druk) en 

hoge water-

temperatuur

9 9 I9 9 99 99 99

IP 20

IP 30 IP 31

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 54 IP 55

IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69

Het bereik van de bescherming (beschermingstype) die een kast biedt, 

wordt vastgesteld door middel van genormeerde testprocedures. 

In het kader van deze testprocedures worden de te onderzoeken 

objecten voorafgaand aan het testen van de beschermingsgraad „ouder gemaakt“. 

Dit verouderen geschiedt via een herhaaldelĳ k verhoogde warmtebehandeling.
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Technische gegevens
Beschermingsgraad, afhankelijk van de installatie locatie

Mate van beveiliging IP X 4

Met niet-rechtstreekse waterstralen bij inciden-

tele schoonmaakprocedures, bijvoorbeeld in de 

landbouw 

Mate van beveiliging IP X 5

Met niet-rechtstreekse waterstralen bij operati-

onele schoonmaakprocedures, bijvoorbeeld in een 

autowasstraat

Mate van beveiliging IP X 5  

een aanvullende overleg met de producent:

Met rechtstreekse waterstralen bĳ  incidentele 

schoonmaakprocedures van behuizingen, bĳ voor-

beeld in slagerĳ en

1.2.  Minimumvereisten voor elektrische apparatuur die 

tegen hoge omgevingsbelasting bestand moet zijn:

"Beschermd buiten"

Behuizing moet worden beschermd tegen neerslag (zoals regen, sneeuw of hagel) 

en tegen direct zonlicht.

"Onbeschermd buiten"

Behuizing kan worden blootgesteld aan neerslag of direct zonlicht.

Bij beide typen inrichtingslocaties moet rekening worden gehouden met de effecten die het klimaat heeft 

op de inrichtingen, bijvoorbeeld hoge of lage omgevingstemperaturen of condensatie. 

Opmerking voor 

buiteninstallatie:

1. Vereiste

  Beveiliging tegen binnen-

dringen van water voor alle 

elektrische apparatuur 

met de juiste behuizing 

(kenmerknummer)

1.1. Minimumvereiste voor elektrische apparatuur:

Mate van beveiliging

IP X 1

Mate van beveiliging

IP X 1

Mate van beveiliging

IP X 3

binnen beschermd buiten onbeschermd buiten

Landspecifi eke 

vereisten moeten 

in acht worden 

genomen!

Vereisten van van de norm NEN1010-702.512.2 (DIN VDE 0100 deel 737) 

Uitwendige invloeden en mate van bescherming 

4.1  Behuizingen moeten zodanig worden gekozen dat rekening wordt gehouden met de

externe invloeden waaraan deze kan worden blootgesteld. De juiste werking en effectiviteit van 

de vereiste mate van beveiliging moet worden gegarandeerd.

Opmerking: Gegevens van de producent!

2.  Vereiste van de 

standaard 

NEN1010-702.512.2 

(DIN VDE 0100 deel 737)
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