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Informação técnica
Índices de proteção fornecidos por invólucros (Código IP)

Signifi cado do primeiro dígito

O primeiro dígito indica o nível de protecção proporcionado pelo invólucro contra acesso de pessoas a partes perigosas. Esta protecção é atingida quando 

a penetração no invólucro por uma parte do corpo ou por um objecto exterior, manuseado por uma pessoa, é impedida ou limitada. Ao mesmo tempo o 

invólucro protege o equipamento contra a penetração de objectos exteriores sólidos. Este é o motivo para haver duas descrições e duas defi nições para 

cada característica numérica.

Signifi cado do segundo dígito

O segundo dígito indica a protecção do invólucro contra entrada de água com efeitos  nocivos no equipamento eléctrico.

Índice de proteção de acordo com a norma IEC 60 529 

Índice de proteção do equipamento eléctrico
Por razões de segurança, o equipamento eléctrico deve ser 

protegido de condições e infl uências externas. Os invólucros 

proporcionam a protecção do equipamento eléctrico contra 

acesso a partes causadoras de perigo e contra objectos 

exteriores sólidos, assim como o pó, humidade e água. 

A norma internacional IEC 60 529, a norma alemã 

DIN EN 60 529 / VDE 0470 Parte 1 Setembro 2000 com o título 

„"Índices de proteção fornecidos por invólucros (Código IP)“ são a 

base para a determinação e designação do índice de proteção. 

O índice de proteção fornecido por um invólucro é comprovado 

através de métodos de teste normalizados. 

O "envelhecimento" dos produtos antes de efectuar os testes faz 

parte dos métodos de teste standard. Este "envelhecimento" é feito 

através de um tratamento termal activo intensifi cado.

1º. número de código: Protecção contra objectos 
exteriores sólidos e contacto directo Letra adicional

A
p

lic
aç

ão

Protecção do equipamento contra entrada de objectos 
exteriores sólidos e de pessoas contra acesso a partes 
causadoras de perigo com palma da mão (não protegida), 
dedos, ferramenta ou cabos.

Letra adicional onde a protecção 
actual contra acesso a partes peri-
gosas é maior do que a indicada pelo 
primeiro dígito (por ex. IP 20C) 

Protecção contra entrada 
de objectos exteriores 
sólidos...

Protecção contra acesso a 
partes perigosas...

Forma curta:
Protecção contra acesso 
com...

símbolo

IP 0X sem protecção sem protecção

IP 1X substâncias externas 

≥ 50 mm Ø

à prova de contacto manual A à prova de contacto manual

IP 2X substâncias externas 

≥ 12.5 mm Ø

protecção dos dedos B protecção dos dedos

IP 3X substâncias externas 

≥ 2.5 mm Ø

contacto com ferramentas

≥ 2.5 mm Ø
C contacto com  

ferramentas

≥ 2.5 mm Ø

IP 4X substâncias externas

≥ 1 mm Ø

contacto com ferramentas

≥ 1 mm Ø
D contacto com 

 ferramentas

≥ 1 mm Ø

IP 5X protecção contra depósito 

de pó

contacto com qualquer 

equipamento auxiliar

IP 6X à prova de pó contacto com qualquer 

equipamento auxiliar

 

IP  
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2º. número de código:  Protecção contra entrada de água com efeitos nocivos

IP X0 IP X1 IP X2 IP X3 IP X4 IP X5 IP X6 IP X7 IP X9

Sem

proteção

Protegido 

contra que-

das verticais 

de gotas de 

água (con-

densação)

Protegido 

contra que-

das de gotas 

de água até 

15º 

na vertical

Protegido 

contra água 

da chuva 

até 60º na 

vertical

Prote-

gido contra 

a projeção 

de água em 

todas as 

direções

Protegido 

contra jatos 

de água 

lançados 

em todas as 

direções

Prote-

gido contra 

projeções 

de água 

semelhantes 

a vagas de 

mar

Protegido 

contra efeitos 

de imersão

Protegido 

contra pro-

cessos de 

limpeza (jatos 

de água) e 

água com 

temperaturas 

elevadas

� � �� � �� �� ��

IP 20

IP 30 IP 31

IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44

IP 54 IP 55

IP 65 IP 66 IP 67 IP 69

Letras adicionais ao código IP

Opcionalmente, o código IP pode ainda ser aumentado através de letras adicionais. Estas letras indicam o grau de protecção contra acesso a partes perigosas. 

São por norma colocadas a seguir aos dois caracteres numéricos característicos. Estas letras apenas são utilizadas se a protecção actual contra acesso a 

partes perigosas for maior do que a indicada pelo primeiro dígito ou se a protecção contra acesso a partes perigosas for indicada mas a protecção contra 

objectos exteriores sólidos não for considerada. O primeiro dígito é então substituído por um X. Um invólucro terá apenas um determinado índice de 

proteção indicado pela letra adicional se também estiver em conformidade com todos os índices de proteção inferiores.

O sistema de marcação consiste nas letras IP e duas características numéricas. 

Exemplo:

IP 6  7
     

         Letras (Índice de Proteção)
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Informação técnica
Recomendações para instalações
no exterior em zonas com água e humidade  

índice de proteção IP X 4

com jatos indirectos de água em processos ocasi-

onais de limpeza, por exemplo na agricultura

índice de proteção IP X 5

com jatos indirectos de água em processos oper-

acionais de limpeza, por exemplo na lavagem de 

carros

índice de proteção IP X 5  
e consulta adicional com o fabricante:

com jatos directos de água em processos ocasion-

ais de limpeza, por exemplo em talhos

1.2.  Requisitos mínimos para o equipamento eléctrico 

que deverá suportar níveis de stress mais elevados:

„Exteriores protegidos“
O equipamento elétrico deverá estar protegido da precipitação (chuva, neve ou granizo) e da luz directa 

do sol.

„Exteriores desprotegidos“
O equipamento elétrico pode estar exposto à precipitação e à luz directa do sol. 

Em ambos os locais de instalação, devem ser tidos em conta os efeitos climáticos sobre os equipamentos 

instalados, por exemplo, temperaturas ambientes muito altas ou muito baixas ou a condensação.

Notas para a instalação 
no exterior:

1. Requisitos
  Proteção contra a entrada 

de água em todos os eq-

uipamentos elétricos com 

o invólucro apropriado (2º 

dígito numérico)

1.1. Requisitos mínimos para o equipamento elétrico:

Índice de proteção

IP X 1  

Índice de proteção

IP X 1  

Índice de proteção

IP X  3

interiores exteriores protegidos exteriores desprotegidos

Os requisitos específi cos 
de cada país deverão ser 
observados!

Requisitos do standard Alemão DIN VDE 0100 parte 737
para estar em conformidade com o índice de proteção IP

4.1  O equipamento elétrico deverá ser seleccionado tendo em consideração as influências exter-

nas às quais poderão estar expostos. A operação devida e a eficácia dos índices de proteção 

requeridos deverá ser assegurada.

Nota: dados dos fabricantes!

2.  Requisitos do Standard 
Alemão DIN VDE 0100 
Part 737

Os requisitos específi cos 
de cada país deverão ser 
observados!
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