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Tekniske specifi kationer  

Materialeegenskaber

( + = modstand; 0 = delvis modstand; — = ingen modstand)

1)  Specifi kationerne for kemisk modstand er en generel vejledning. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at kontrollere modstanden i kombination med 

andre kemikalier og miljøforhold (temperatur, koncentration osv.)

2) (MAK) - Maksimalt tilladte koncentration (arbejdsplads)
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Kemisk modstand 1)

Produkter Anvendt 

materiale
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DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 

RK 02.. / RK 04.. / DN ....

PP 

(polypropylen)

750 °C V-2 -25 °C / 

+80 °C

+ + + 0 — 0

DK 16.. / DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. PC 

(polykarbonat)

750 °C V-2 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

KF .... G / KF .... H / 

KF .... B / KF .... C  WP .... /

bund Mi ... / FP ... 

FK 04.. / FK 06.. / FK 16..

PC-GFS 

(polykarbonat)

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

K 12.. / K 24..

lid Mi ... 

dør og afdækning KV ... / 

dør og afdækning KV PC .. /

dør og ramme FP ... /

hængslet låg KG ...

PC 

(polykarbonat) 

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

DE .... / DP ....

KV .... / KG ....

PS polystyrol-

termoplast

750 °C V-2 -40 °C / 

+70 °C

+ + + — — 0

Tætninger

DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 

DK 16.. / RK 02.. / RK 04.. / 

KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. / 

KF 10.. / KF 16..

DP ... / DPC ... / DE ... / 

KV ... / KV PC ... / Mi FP ... / FP FG ...

ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. / 

KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE 750 °C — -25 °C / 

+100 °C

+ + + 0 0 0

Tætninger

DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. / 

KF 35.. / KF 50../

K ... / KV ... / KV PC ... /

Mi ... / FP ... 

PUR 

(polyurethan)

— — -25 °C / 

+80 °C

0 + 0 0 — +

AKM .. / ASS .. / 

BM ... 

PA polyamid 960 °C V-0 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AKS .. 

KBM .. / KBS ..

PA polyamid 960 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AVS .. PA polyamid 750 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

Tætninger 

AKM .. / AKS .. / 

AKS ..

CR/NBR

(polychloropren

- nitrilgummi)

— — -20 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Tætninger - indvendigt

ASS .. 

TPE — — -30 °C / 

+100 °C

+ — + — — —

Tætninger - udvendigt

ASS .. 

CR (chloropren-

gummi)

— — -30 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Tætninger

KBM .. / KBS ..

EPDM ethylene 

propylene diene 

monomer-gummi

— — -40 °C / 

+130 °C

+ + + — — —
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