
Caractéristiques techniques
Caractéristiques des matériaux
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Résistance chimique1)

Produits matériau utilisé
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DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 

RK 02.. / RK 04.. / DN ....

PP 

(Polypropylen)

750 °C V-2 -25 °C / 

+80 °C

+ + + 0 — 0

DK 16.. / DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. PC 

(Polycarbonate)

750 °C V-2 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

KF .... G / KF .... H / KF .... B / KF .... C 

WP .... /

Parties inférieures Mi ... / FP ... / SB

FK 04.. / FK 06.. / FK 16..

PC 

(Polycarbonate) 

(avec GFS)

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

K 12.. / K 24..

Deckel Mi ... / SB ... /

Tür und Klappe KV ... / KV PC .. /

Tür und Rahmen FP ... /

Scharnierdeckel KG ...

PC 

(Polycarbonate) 

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

DP ... / DPC ... / DE ... / K ... / KC ...

KV ... / KG ...

PS (Polystyrol) 750 °C V-2 -40 °C / 

+70 °C

+ + + — — 0

Joints

DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 

DK 16.. / RK 02.. / RK 04.. / 

DN .... / KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. / 

KF 10.. / KF 16..

DP ... / DPC ... / DE ... / 

KC ... / KV ... / KV PC ... / KF PV ... / 

Mi FP ... / FP FG ...

ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. / 

KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE (Elasthomère 
thermoplastique)

750 °C — -25 °C / 

+100 °C

+ + + 0 0 0

Joints

DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. / 

KF 35.. / KF 50../

K ... / KV ... / KV PC ... /

Mi ... / FP ... / SB ...

PUR 
(Polyuréthane)

— — -25 °C / 

+80 °C

0 + 0 0 — +

AKM .. / ASS .. / 

BM ... 

PA (Polyamide) 960 °C V-0 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AKS .. 

KBM .. / KBS ..

PA (Polyamide) 960 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AVS .. / AFM .. PA (Polyamide) 750 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

Joints 

AKM .. / AKS .. / 

AKS ..

CR/NBR
(Polychloroprène- 
caoutchouc 
nitrile)

— — -20 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Joints - Innenteil

ASS .. 

TPE (Evoprene) — — -30 °C / 

+100 °C

+ — + — — —

Dichtung - Außenteil

ASS .. 

CR (caoutchouc 
chloroprène)

— — -30 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Dichtung

KBM .. / KBS ..

EPDM Ethylen-
Propylendien-
Kautschuk

— — -40 °C / 

+130 °C

+ + + — — —

Ste .. PVC (Polychlo-
rure de vinyle)

650 °C — -20 °C / 

+70 °C

0 0 — — — —

(+ = résistant ; 0 = résistant sous certaines réserves ; — = non résistant)   État en janvier 2016

1) Les données relatives à la résistance chimique sont fournies à titre indicatif; Dans certains cas, il peut être nécessaire de contrôler la résistance à nouveau 

    avec d’autres produits chimiques et conditions ambiantes (température, concentration, etc.).

2) Concentration max. au poste de travail

370 | www.hensel-electric.de/ch-fr

In
fo

rm
a

ti
o

n
s
 t

e
c

h
n

iq
u

e
s

T
e

c
h

n
iq

u
e

s


