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Technische gegevens
Materiaaleigenschappen van de producten
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Chemische bestendigheid 1)

Producten Gebruikt 

materiaal
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DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 

RK 02.. / RK 04.. / DN ....

PP 

(Polypropyleen)

750 °C V-2 -25 °C / 

+80 °C

+ + + 0 — 0

DK 16.. / DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. PC 

(Polycarbonaat)

750 °C V-2 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

KF .... G / KF .... H / KF .... B / KF .... C 

WP .... /

Onderdelen Mi ... / FP ... / SB

FK 04.. / FK 06.. / FK 16..

PC 

(Polycarbonaat) 

met GFS

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

KX .... C, RX .... T PC 

(Polycarbonaat)

750 °C — -20°C / 

+40°C

+ + 0 + — +

K 12.. / K 24..

Deksel Mi ... / SB ... /

Deur en deksel KV ... / KV PC .. /

Deur en rand FP ... /

Scharnierdeksel KG ...

PC 

(Polycarbonaat) 

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

DP ... / DPC ... / DE ... / K ... / KC ...

KV ... / KG ...

PS (polystyreen) 750 °C V-2 -40 °C / 

+70 °C

+ + + — — 0

Pakking

DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / DK 

16.. / RK 02.. / RK 04.. / 

DN .... / KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. / 

KF 10.. / KF 16.. / 

DP ... / DPC ... / DE ... / 

KC ... / KV ... / KV PC ... / KF PV ... / 

Mi FP ... / FP FG ...

ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. / 

KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE 

(Thermoplastisch 

elastomeer)

750 °C — -25 °C / 

+100 °C

+ + + 0 0 0

Pakking

DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. / KF 

35.. / KF 50../

K ... / KV ... / KV PC ... /

Mi ... / FP ... / SB ...

PUR 

(Polyurethaan)

— — -25 °C / 

+80 °C

0 + 0 0 — +

AKM .. / ASS .. / 

BM ... 

PA (Polyamide) 960 °C V-0 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AKS .. 

KBM .. / KBS ..

PA (Polyamide) 960 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AVS .. / AFM .. PA (Polyamide) 750 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

Pakking

AKM .. / AKS .. / 

AKS ..

CR/NBR

(Polychloropreen 

nitirilrubber)

— — -20 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Zegel - binnendeel

ASS .. 

TPE (Evopreen) — — -30 °C / 

+100 °C

+ — + — — —

Zegel - buitendeel

ASS .. 

CR (Chloropreen 

rubber)

— — -30 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Pakking

KBM .. / KBS ..

EPDM Ethyleen-

propyleen-dieen-

rubber

— — -40 °C / 

+130 °C

+ + + — — —

Ste .. PVC (Polyvinylchlo-

ride)

650 °C — -20 °C / 

+70 °C

0 0 — — — —

(+ = bestendig,   0 = beperkt bestendig,   - = niet bestendig)

1) De gegevens omtrent de chemische bestendigheid dienen ter oriëntatie. In voorkomende gevallen is een test in combinatie met andere 

    chemicaliën en omgevingscondities noodzakelijk (temperatuur, concentratie enz.).

2) (MAC) - Maximaal Aanvaarde Concentratie 
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