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Informação técnica
  Propriedades do material
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Resistência química 1)

Produtos Material
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DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 
RK 02.. / RK 04.. / DN ....

PP 

(polipropileno)

750 °C V-2 -25 °C / 

+80 °C

+ + + 0 — 0

DK 16.. / DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. PC 

(policarbonato)

750 °C V-2 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

KF .... G / KF .... H / 
KF .... B / KF .... C 
WP .... /
FK 04.. / FK 06.. / FK 16..

PC-GFS 

(policarbonato 

com GFS)

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

K 12.. / K 24..
Tampa e porta KV ... / 
Tampa e porta KV PC .. /
Tampa articulada KG ...

PC 

(policarbonato)

960 °C V-0 -40 °C / 

+120 °C

+ + 0 + — +

Selagem
DK 02.. / DK 04.. / DK 06.. / DK 10.. / 
DK 16.. / RK 02.. / RK 04.. / 
KF 02.. / KF 04.. / KF 06.. / 
KF 10.. / KF 16..
DP ... / DPC ... / DE ... / 
KV ... / KV PC ... /  
ESM .. / STM .. / EDK .. / EDR .. / 
KST .. / DPS .. / ERA .. / EKA .. / EVS ..

TPE 

(termoplástico 

elastómero)

750 °C — -25 °C / 

+100 °C

+ + + 0 0 0

Selagem
DK 25.. / DK 35.. / DK 50.. / KF 25.. / 
KF 35.. / KF 50../
K ... / KV ... / KV PC ... /

PUR 

(poliuretano)

— — -25 °C / 

+80 °C

0 + 0 0 — +

AKM .. / ASS .. / 
BM ... 

PA (poliamida) 960 °C V-0 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AKS .. 
KBM .. / KBS ..

PA (poliamida) 960 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

AVS .. / AFM .. PA (poliamida) 750 °C V-2 -40 °C / 

+100 °C

+ 0 + + + +

Selagem  
AKM .. / ASS .. / AKS ..

CR/NBR

(policloropropeno

- borracha nitrito)

— — -20 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Selagem  - parte interna
ASS .. 

TPE (Evoprene) — — -30 °C / 

+100 °C

+ — + — — —

Selagem  - parte exterior
ASS .. 

CR (borracha 

cloroprene)

— — -30 °C / 

+100 °C

+ + + 0 — 0

Selagem
KBM .. / KBS ..

EPDM Borracha 

de Etileno-

Propileno-Dieno

— — -40 °C / 

+130 °C

+ + + — — —

Como em: Janeiro 2016

( + = resistente; 0 = parcialmente resistente; — = não resistente)

1)  Os dados sobre resistência química são meramente informativos. Para cada caso concreto, será necessário um teste em combinação

com outros produtos químicos e condições ambientais (temperatura, concentração, etc)

2) (CMA) - Concentração Máxima Admissível no local da instalação
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