Tekniske oplysninger
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

Standard klassificering af sammenbygninger af effektkoblingsudstyr og kontroludstyr iht. IEC 61439-2 / EN 61439-2
IEC 61439 - standard for bygning af lavspaendingstavler - indeholder aendringer, som pavirker projekteringen af fordelings-
tavler. Desuden venter nye opgaver og ansvarsomrader for taviebyggeren.

Afgerende for optimal funktion for en fordelingstavle under driftsforhold er korrekt klassificering af greensefladens specifika-
tioner for montering af tavlen. Monteringen forventes at veere en BLACK-BOX med 4 interface egenskaber, som skal sikre
overholdelse af klassificeringen for kredslabet, som den er tilsluttet, samt installationsbetingelserne, og de skal angives af
producenten i overensstemmelse med kriterierne, som er beskrevet herunder.

Interface egenskaber for sammenbygninger

sammenbygning med koblingsudstyr som en BLACK BOX med fire interface egenskaber iht. IEC 61439 / EN 61439
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1.1

Forholdene pa

installationsstedet/miljo

- Installationssted

- Seerlige krav til kommmerciel
0g industriel anvendelse

BLACK BOX

ENYSTAR

Kombinerbart
kassesystem,
isoleringskapsling,
totalisoleret, IP

66, til montering af
fordelingstavler pa
op til 250 A beregnet
til at kunne bruges
af laagmand (DBO) i
overensstemmelse med
IEC/EN 61439-3

1.3

Tilslutning til elnettet

- Nominel specifikation for
forsyningsstrom

- Nominelle veerdier for

<

1.2

Drift og vedligeholdelse

- (Udstyr) betjening af ikke-
fagkyndige personer - ufagleerte

- Ma kun abnes og betjenes af
fagkyndige personer (elektrikere)

Mi fordelingstavle

Kombinertbart
kassesystem,

kapsling isoleret,
totalisoleret, IP 65 for
sammenbygninger
med koblingsudstyr
og kontroludstyr (PSC)
op til 630 A iht. IEC/
EN 61439-2

14
Elektriske kredslgb og forbrugere

- Maerkeveerdi for de udgéende
kredslob

- Bestemmelse af termisk effekttab

transformator
- Nominel - Bestemmelse af nominel
korttidsmodstandsstrom udligningsfaktor (RDF)
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Strombelastning i forhold til
temperaturstigning for en
sammenbygning

Tekniske oplysninger
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

Strembelastningen for en sammenbygning afhaenger af sterrelsen og det indbyggede udstyrs strembe-
lastningsevne.

Med stigende strombelastning stiger temperaturen inde i sammenbygningen.

Med stigende belastning

= stiger temperaturen inde i en
| | | e

Opvarmning °C

Kontrollen af den maksimalt tilladte temperaturstigning for sammenbygninger pa op til 630 A
iht. IEC 61439 / EN 61439-1 punkt 10.10.4.2.1¢ kan beregnes.

Interface egenskaber: Forholdene pa installationsstedet/miljo

Yderligere seerlige krav ved kommercielle og industrielle anvendelser i forbindelse med:
¢ Installationssted (hejkvalitetsmaterialer designet til intensiv brug i kreevende anvendelsesomrader)
¢ Beskyttelsesgrad, beskyttelsesklasse, slagstyrke

e UV-modstand

e Kemisk modstand

¢ Korrosionsmodstand (korrosionsbestandigt materiale, som kan modstéa fugt)
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Tekniske specifikationer
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

% Interface egenskaber: Drift og vedligeholdelse

Beskyttelse mod direkte kontakt med spaendingsforende dele
/ iht. IEC 61439 -1 / EN 61439-1
Felgende skal udferes iht. pkt. 8.4.2.3:
1. Spaendingsferende dele skal beskyttes mod utilsigtet kontakt ved hjeelp af afskeermning, beskyttelse
mod direkte kontakt med spaendingsferende dele IP XXB.
2. Fjernelse af afskeermninger, som beskytter mod kontakt med spaendingsferende dele, eller dbning af
kapslingerne, ma kun kunne udferes med veerktej (nagle eller vaerktayj).

Dette geslder ogsa for fiernelsen af lag, nar der ikke er beskyttelsesafdaskning bag laget. Andre forskrifter,
sasom den tyske DGUV-forordning 3 Elektriske systemer og udstyr (BGV A3), skal ogsé overholdelse.

- i

Beskyttelse mod direkte
kontakt BGV A3

Betjeningsomréder for ikke- Kan ogsa betjenes og abnes af ikke-fagkyndige
fagkyndige kan nemt og
hurtigt tilgas uden vaerktgj.

Krav ifelge IEC 61 439-3: 2. Andet koblingsudstyr skal installeres bag

1. Kun installationsudstyr som sikringer op til 63 A, separate lag eller dere, som kun kan abnes med
kredslgbsafbrydere og lt-komponenter er tilladt. veerktoj: beskyttelse mod direkte kontakt med,
Det er IKKE nedvendigt med vaerktejsbetjent 1as. spaendingsferende dele IP XXC.

Ma kun abnes og betjenes af fagkyndige personer
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Udstyr, som kun fagkyndige
ma betjene, skal installeres i

E’ et separat omrade, som kun
o - .
1| kantilgas med veerktg.
BE
2%
Adgang til felgende omrader er forbeholdt Derfor er adgang kun mulig med veerktej.
fagkyndige:

m strgmforsyning
® opbakningssikring
® udgéende klemmer.
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Eksempel samleskinne indgang:

Bestemmelse af maerkestrom-
men Ina for det samlede kob-
lingsudstyr:

Meerkestrem for MCCB = 400 A
heraf 80 % (400 A x 0,8)
=320A

Meerkestrom for det

samlede koblingsudstyr:

lha= 320 A

Tekniske specifikationer
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

Interface egenskaber: Tilslutning til elnettet.

Koblingsudstyrets maerkestrom (Ina) bestemmes ud fra maerkestremmen i det indbyggede udstyr.

®m Indgangsmeerkestrom (Ina) er, iht. IEC/EN 61439-1 pkt. 10.10.4.2.1¢, 80 % af meerkestrammen
for det indbyggede udstyr.

IEC 61439 / EN 61439-1 pkt. 5.3.1

Meerkestrom for koblingsudstyr (I,4)

Meerkestrammen (l,4) for det samlede koblingsudstyr er den maksimalt tilladte strembelastning,
som koblingsudstyret er designet til, og som den kan fordele. Det svarer til den mindste sum af
meerkestrommene for de indkommende kredslob i sammenbygningen, som den overordnede
samleskinne er i stand til at fordele i sammenbygningens udstyr.

Nominelle transformatorveerdier

Nominel spaending 230/400 V 400/690 V
Un

Kortslutningsstrom

Uk 4% 6 % 4% 6 %
Nominel indgangsef- | Maerke- | Kortslutningsstrom Ik" | Maerke- | Kortslutningsstrom Ik"
fekt Sn strom Iy strom Iy

(kVA) (A) (A)

50 72 1805 - 42 1042 -
100 144 3610 2406 84 2084 1392
160 230 5776 3850 133 3325 2230
200 280 7220 4860 168 4168 2784
250 360 9025 6015 210 5220 3560
315 455 11375 7583 263 6650 4380
400 578 14450 9630 336 8336 5568
500 722 18050 12030 420 10440 7120
630 910 22750 15166 526 13300 8760

Maerkestreamme og kortslutningsstremme for standard transformatorer:
Sn (KVA) = tilsyneladende transformatoreffekt

Un (V) = transformatorens meerkespasnding

In (A) = transformatorens maerkestrem

Uk (%) = transformatorens kortslutningsspeending

Ik (A) = transformatorens kortslutningsstrem

- — k= — 00
BxUn T Uk%)
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Tekniske

Tekniske specifikationer

Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

kredslob

IEC 61439 / EN 61439

Bestemmelse af den nominelle kortidsmod-

standsstrom ICW for en sammenbygning

Koblingsudstyr skal designes, s& det kan modsta den termiske
belastning, som resultat af kortslutningsstremmen. Den
maksimale kortslutningsstrem skal bestemmes pa stedet.

Tavlebyggeren skal specificere den nominelle modstandsstrom
lew for tilslutningspunktet i den tilherende dokumentation, f.eks.
kredslobsdiagrammet eller det tekniske dokument.

Den oprindelige producent af koblingsudstyret, f.eks. HENSEL,
er ansvarlig for kontrollen af kortslutningsmodstand for alle
komponenter, f.eks. low-veerdien for samleskinnerne.

Nominel brydeevne ved kortslutning er bestemt af veerdierne

|K“, |cw, |cp, |cu-

Tabel 1:
Uddrag fra HENSEL hovedkatalog

Mezerke- Mezerkestrom | Indledende | Indledende

spaending ved maerke- | kortslut- kortslut-

for transfor- | spaending

matoren n=400 VAC | ved ux =4% | ved ux = 6%

100 144 3.610 2.406
160 230 5.776 3.850
| 250 360 9.025 | 6.015
315 455 11.375 7.583
400 578 14.450 9.630
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ningsstrem | ningsstrom

Interface egenskaber: Tilslutning til elnettet.
Bestemmelse af den nominelle kortidsmodstandsstrem Icw for et

Eksempel:

— k"
Trans-
formator Un = 400 VAC
Trin 1:

Bestemmelse af transformatoreffekt og bestemmelse af
veerdien I"
Veerdien Ik" kan bestemmes ved hjeelp af tabel 1.

Transformator

S = 250 kVA se meerkepladen
Un = 400 VAC se meerkepladen
In=360 A se tabel 1

| " =9,025kA | se tabel 1

I" beregnes med denne formel:
K" i KA

o = o - 100 S, 1 KVA
‘/—é - Un - Uk UniV

Uk i %

Tabel 2: Nominel brydeevne ved kortslutning for installati-
onsudstyr i HENSEL fordelingstavler

Installationsudstyr i HENSEL Brydeevne ved kortslut-
fordelingstavler ning

Samleskinne 250 A / 400 A lew =15 KA/ 1s
NH sikringsaforyder 250 A lcc = 50 KA
Effektafbryder 250 A / 400 A lcu = 50 KA
Lastafbryder 160 A loc = 50 KA

lcs = lou = 8 kKA /690 VAC

MCCB 160 A/ 250 A los = loy = 36 KA / 415 VAC

Andre veerdier kan hentes hos udstyrets producenter eller i
HENSELSs hovedkatalog



Tekniske specifikationer

Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

Kortslutningsstrommen transformator til kortslutning

Fordelingstavie (MDB)

Underfordelingstavie (SDB)

Trin 2:

Bestemmelse af den nominelle kortidsmodstandsstrom lcw
for den ovenstdende fordelingstavle (MDB)

Bestemmelse af den laveste nominelle kortidsmodstandsstrom low
for udstyret, som er installeret i den ovenstaende fordelingstavie.

MDB installerede enheder m

Aforyder 400 A lou = 50KA *
Samleskinner 400 A [ = 15KA /15 * |
MCCB250A Ics=|CU=8kA/690Va.C.

Ics = |CU = 36 kA/415 V a.C.*

Kortidsmodstandsstrem for enhederne: loc / oy = 50 kA se tabel 2

Kortidsmodstandsstrem for samleskinnerne: lcw = 15 kA
= lew(MDB) = 15 kA
|cw(MDB) > "

15 kA = 9,025 kA

Bestemmelse af den nominelle
kortidsmodstandsstrom lcw

Den nominelle korttidsmodstandsstrem Icw for MDB
skal svare til eller veere hojere end transformerens
kortslutningsstrem Ik" :

lew (MDB) = Ik" (transformator)

Spaendingsfald i kablet er ikke medregnet mellem transformatoren
og MDB. Speendingsfaldet kan betyde en reduktion af
kortslutningsstremmen Ik". Den mulige kortslutningsstrem lep pa
stedet, hvor MDB er installeret, er lavere end Ik" for transformatoren
pga. speendingsfaldet.

Den nominelle brydeevne ved kortslutning for sammenbygningen
afheenger af den nominelle brydeevne ved kortslutning for det
installerede udstyr og samleskinner.

Den originale producent, som f.eks. HENSEL, specificerer disse
veerdier i de tekniske specifikationer.

Den henholdsvise laveste veerdi bestemmer den maksimale
nominelle brydeevne ved kortslutning Icw for den overordnede
fordelingstavle.

Tavlebyggeren, skal specificere denne veerdi i sammenbygningens
dokumentation!

Trin 3:

Bestemmelse af den nominelle kortidsmodstandsstrom Icw
for den ovenstaende fordelingstavle (SDB)

Bestemmelse af den laveste nominelle kortidsmodstandsstrom lcw
for udstyret, som er installeret i den ovenstaende fordelingstavie.

SDB installerede enheder _

Aforyder 250 A lcu = 50kA *
Samleskinne 250 A [low = 15kA/1s ™ |
MCCB 160 A Ics = Icu = 8 kA / 690 V a.c.

Ics = Icu = 36 kA/415 Va.C.*

Kortidsmodstandsstrem for enhederne: loc / loy = 50 kA se tabel 2

Kortidsmodstandsstrem for samleskinnerne: lcw = 15 kA
heraf folger: lcw(SDB) = 15 kA
= low(SDB) = I"

15 kA = 9,025 kA

Bestemmelse af den nominelle
kortidsmodstandsstrom lcw

SD

Icp er den mulige kortslutningsstrem ved indgangsklemmerne pa
stedet. lop beregnes ud fra transformator- og kabelspecifikationer
(l;engde, tveersnit). Speendingsfaldet i kablet er medregnet i
ovenstaende fordelingstavle (SDB). Speendingsfaldet reducerer Ix"
for transformatoren.

Hvis en beregning ikke er mulig, kan I, = I" antages.

Den nominelle brydeevne ved kortslutning (lcw) skal opfylde
folgende krav:

lcw(SDB) 2 1.,(SDB)

Den nominelle brydeevne ved kortslutning (lcw) for (SDB)
fordelingstavlen bestemmes pa samme méde som for (MDB)
fordelingstavlen.

Den laveste vaerdi for udstyret bestemmer den maksimale
nominelle brydeevne ved kortslutning lcw for (SDB)
fordelingstavlen. Tavlebyggeren, skal specificere denne veerdi i
sammenbygningens dokumentation!
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Tekniske specifikationer
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

Interface egenskaber: Elektriske kredsleb og forbrugere
Maerkestrom for et udgaende kredslgb (I.c)

B Udstyret veelges ud fra den enskede funktion. F.eks. sikringer, kredsbrydere, lastadskillere osv..

B Derefter er den korte liste baseret pa kredslebenes maerkestram (Ing).

Eksempel 1: Kredslobets maerkestram (Inc) méa ikke overskride 80 % af maerkestremmen for det installerede udstyr
Driftsstrom Ig: 180 A iht. IEC 61439-1 / EN 61439-1 pkt. 10.10.4.2.1c.

180A:0,8=225A . - Hvis driftsstreammen (Ig) er bestemt, skal maerkestreammen for det installerede udstyr beregnes. Det
Meerkestremmen for det instal- beregnes ved division af driftsstremmen og faktoren 0,8 iht. IEC 61439 / EN 61439 (se eksempel 1).

lerede udstyr skal mindst veere
225 A. Den neeste storrelse for
MCCB er 250 A.

- Hvis driftsstrammen (Ig) ikke er bestemt, veelges et installationsudstyr og meerkestremmen for kreds-
lobet (I.c) beregnes. (se eksempel 2)

Eksempel 2:

Valg af udstyr: MCCB: 250 A
250 Ax0.8=200A

Den maksimale meerkestrom i
kredslabet I,c er 200 A.

IEC 61439 / EN 61439-1 pkt. 5.3.2
Meerkestrommen | for kredsla-

Maerketrom I,a for kredslob
bet er 200 A. "Inc er veerdien for den stram, som kredslobet kan lede under normale driftsforhold."
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Formel:

antaget

he X pelastningsfaktor ~ s

Eksempel pa beregning af
driftsstreammen Ig:

Antal udgéende kredslgb: 3
Antaget :belastningsfaktor 0,9
lnc = 200 A
200Ax0,9=180A

Tekniske specifikationer
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

Bestemmelse af driftstrommen (lg)

Driftsstremmen Iz er nedvendig for at bestemme den tilladte termiske stigning (effekttab).
B Driftsstroammen (Ig) kan bestemmes.
B Hvis driftsstrammen (Is) ikke er bestemt, beregnes den iht. formlen.

Hermed tages ogsé antallet af kredsleb i betragtning sammen med den bestemte masrkestrem
(Inc) for kredslgbet. Som vist i tabel 101 kan en antaget belastningsfaktor anvendes til beregning af
driftsstrammen (Is) afhaengigt af antallet af kredslobe.

Driftsstrammen Ig beregnes iht. formlen:
Is = Inc X antaget belastningsfaktor

Tabel 101 fra IEC 61439 / EN 61439
Antaget belastningsfaktor

Mi fordelingstavle ENYSTAR
IEC 61439-2 / EN 61439-2 fordelingstavle
Antal udgaende kredslgb IEC 61439-3 / EN 61439-3
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Tekniske specifikationer
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

Beregning af effekttab (Py)

Det tilladte effekttab Py for hele sammenbygningen beregnes ud fra forskellen mellem
- installeret effekttab fra det installerede udstyr, samleskinner og ledninger, samt
- effekttab fra kasserne i form af varmeemission.

Bestemmelsen af effekttab er hurtig og nem med HENSELs beregningsveerktgj.
ONLINE pa www.hensel-electric.de/61439

Nar dataene for det installerede udstyr, skinnesystemet og anvendte kasser er indtastet, beregner
veerktojet automatisk den installerede og afledte effekt og, hvis det enskes, den nominelle
udligningsfaktor (RDF).

Resultatet er forskellen mellem installeret og afledt effekttab. Forskellen kan veere positiv eller negativ.
B Med en positiv forskel er den tilladelige temperaturstigning for sammenbygningen acceptabel.

B Med en negativ forskel er der risiko for overophedning.

Dette kan forebygges ved at veelge storre eller flere kasser og dermed @ge den afledte effekt.

En anden mulighed er at reducere det installerede effekttab.

Fordi antallet af installerede enheder ikke kan reduceres, kan en beregningsmeessig reduktion af
effekttab udferes ved at anvende den nominelle udligningsfaktor (RDF).

Du er velkommen til at benytte HENSELs ONLINE beregningsveerktgj til kontrol af tilladt tem-
peraturstigning i design iht. IEC 61439-1 / EN 61439-1 pkt. 10.10

Veerktojet beregner automatisk den installerede og afledte effekt og, hvis relevant, den nominelle
udligningsfaktor.

ONLINE pa www.hensel-electric.de/61439 -> Service
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Tekniske specifikationer ENYMOD
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Klassificering af en sammenbygning

HENSEL ONLINE
beregningsvaerktgj

til kontrol af
temperaturstigningen int. IEC
61439-1 / EN61439-1, pkt.
10.10

Det er tilstraskkeligt blot at
indtaste sammenbygningens
veerdier online og afleese

resultatet.
Bestemmelse af den nominelle udligningsfaktor (RDF)
B Specificeret driftsstrom
Huvis driftsstreammen (Ig) er specificeret og ikke beregnet,
Formel 1: kan formel 1 bruges til at bestemme den nominelle udligningsfaktor (RDF).
RDF =B B Beregnet driftsstrom
Inc Hvis driftsstrammen (Is) er beregnet, bestemmes den nominelle udligningsfaktor via effekttabet (Py).
- Med en positiv forskel mellem installeret og afledt effekt svarer den nominelle udligningsfaktor
Formel 2: (RDF) til den antagede belastningsfaktor.
- Med en negativ forskel beregner HENSEL beregningsveerktej automatisk den nominelle
effekttab Antaget - .
RDF = | - — « belast. udligningsfaktor (RDF) ifelge formel 2.
installere ningsfak-
effekttab tor
IEC 61439 / EN 61439 -1 pkt. 5.4
Nominel udligningsfaktor RDF (Rated Diversity Factor)
'Den nominelle udligningsfaktor er veerdien pr. enhed for maerkestrammen, som er erklseret som sammenbygningens 5
udgaende kredsleb kan belastes med kontinuerligt og samtidigt tage hensyn til gensidige termiske pavirkninger." ‘é
5
£
HENSELs ONLINE *g‘
beregningsvaerktej kontrollerer 5. objctna cptonan fa_‘»
den tilladte temperaturstigning. —
Veerktojet beregner automatisk s
den installerede og afledte
effekt og, hvis relevant, den calculate §
nominelle udligningsfaktor. T o %
X X
Veerktajet kontrollerer den o iy e 2%
. . . . proportional power dssipaton of wirng (30%) 44.0'Waat X O
tilladte temperaturstigning iht. instailed power dissipation, subtota 1504 vt o a
IEC 61439-1 / EN61439-1, s s bt s
pkt. 10.10 som en PDF-fil.
™ of the power a igear assembly is proven. The supposed rated loading factor is g
(Rated Diversity Factor).
ROF: 0.8

[CiENsEL Y | 473



Tekniske oplysninger
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Eksempel: Indsamling af alle projektdata

Step 1 Tjekliste
til design af sammenbygninger med koblingsudstyr iht. IEC 61439 /
EN 61439

Indsamlet data er grund-
laget for at designe en

) Checklist to design switchgear assemblies
fordelingstavie. [ HENSEL J| ' ccordance with IEC 61439 / EN 61439
0 Request/Offer Hensel expert: Hoffmann pate: 05.05.2016
Client: Project:
Name:  Metal working shop Brands Extension to the production facility
Address: MusterstraBe 10 Section |l

50000 Musterstadt

Phone:
Emai:  Info@ brands-metalworkingshop.de

1. Installation and ambient conditions
Type of business: __Metal working shop  indoor/ambient temperature (°C): __ 25

Installation

- indoors: Q in the locked electrical operation room M in production area

- outdoors: Q protected outdoors O unprotected outdoors
Available wall surface in mm: Width: 1500 Height: 1400 Depth: 500
Assembly type:  wall-mounted O floor-standing

Degree of protection: Q1P 44 QP54 KIP55 QP65 QIP

2. Operation 0 by skilled persons (electricians) X by unskilled persons
Doors/lids: ¥ opaque/without inspection pane & transparent/with inspection pane 0

3. Connection to the public power supply system

Main distribution board: Outgoing device:
Transformer: Rated power (KVA): Impedance uc (%):d 4 Q 6

Rated voltage 230/400 KVac OVdc O 50 Hz u] Rated current (8): _400
Conductor designation: @ L1,12,13 & N [ PE Q PEN

Protection class: Q! ®

Incoming device: Circuit breaker

Connection incoming:

Q from top X from bottom Q from left Q from right Q
1 copper Q aluminum

Q with cable lug X with terminal

Q conductor Q single conductor cross section (mm3): 4x150/70

4. Electrical circuits and consumers

Connection outgoing:

g Qfromtop X from bottom O from left Q from right a
'ﬁ X connected to device O via terminal blocks cross section (mm2):
£
..g Equipped with:
%
'E Quan- Type of protective device Rategovrfsltfseff the Comments
) tity (fuse, circuit breaker, ...)
- (current, power, ...)
Consumer 1 MCCB 200 A Machine |
Consumer 1 MCCB 128 A Machine Il
Consumer 1 MCCB 128 A Internal fuse
Consumer 1 RCBO 63 A Internal protection for MCBs
Consumer | 14 MCB 12A Light and socket outlets

Gustav Hensel GmbH & Co. KG - Industrial Electrical Power Distribution Systems - D 57368 Lennestadt - Germany - www.hensel-electric.de/61439
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Download pa www.hensel-electric.de/61439
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Tekniske oplysninger
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Eksempel: Specifikation af udbudsbetingelser

Trin 1 Udbud
Grundlaget for pro- Isolerede-kapslede lavspaendingssammenbygninger som effektkoblingsudstyr og kontroludstyr (PSC)
jektering er en maeng- iht. EN 61439-2, i kassedesign
defortegnelse eller en Maksimalt tilladte mal H/B/D i mm: 1200x1500x350
udbudsspecifikation Bunddele og afdsekninger udfert i slagfast polycarbonat.

Brandtekniske egenskaber iht. IEC 60695-2-11- gledetradstest 960 °C, halogenfri,
maks. vandabsorbering 10 mg iht. DIN 53473.

Egnet til indenders installation iht. VDE 0100 Del 737
Farve RAL 7035 gré, transparent, afdaskning.

Indkommende fra bund
Udgéende fra  bund
Alle udgaende kabler er tilsluttet klemraskker.

Beskyttelsesgrad: IP 65 iht. IEC 60529/EN 60529

Beskyttende foranstaltninger: "totalisolering"

Nominel speendingsisolering: 690 VAC

Nominel speending: 230/400 VAC

Frekvens: 50 Hz

Nominel modstand mod dynamisk korttidsstrem I 30 kA/cos ¢ 0,3
Samleskinner med ledere med felgende kode: L1, L2, L3, PE, N

N-leder med samme stromferende kapacitet som faseleder.

Beskrivelse af fast installerede enheder:

1 lastafbryder 160 A, 3-polet, maerkestrom 160 A,
koblingskapacitet AC 23 A/B 400 V, 80 kW

4 skruesikringer Diazed, sterrelse D I, 3-polet, AC 500
4 air-break-kontaktorer 400 V, AC 3, 5,5 KW

4 motorveern, indstillingsomrade 4-11 A

3 skruesikringer Diazed, storrelse D ll, 3-polet AC 500
1 NH lastafbryder NH 00,

3 polet, med afdeekning,

AC 690 V, maerkestrom 125 A

14 sikkerhedseffektomkoblere, 1-pol. 16 A/B

klasse 3, 6 KA

1 timer til trappebelysning, maerkestram 10 A

Teknisk information

2 tomme slot til opvarmningens styreenhed, som skal monteres i
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ENYGUIDE Tekniske specifikationer
Design og projektering iht. IEC 61439 / EN 61439

med ENYGUIDE

Trin 2

Et kredslobsdiagram
konstrueret ud fra de
pégeeldende data. L1-L3,N,PE - 400/230V 400A

-F5 4 -F6 1 -F7 1
63/0,03A KS B16A X/\é B16A S/'\é
Efl Controlier,
F5.1 1 - - P82 1 KB «7
B16A P B16A o heating

LH.%N.FE
L1-L3,N.PE
©
LH.%N.PE
by
I
I
L
I

| =

R

I

I

I
Ly
Ly

Trin 3
ENYGUIDE

Konfigureringsprogram un-
derstotter dine planer

- offline eller

- online via internet
www.enyguide.eu

NYGUIDE

Med dette konfigureringsprogram kan installateren nemt og hurtigt oprette layout og styklister uden tids-
kraevende installation af programmet pa pc'en.

Teknisk information

B Det professionelle planlaegningsveerktej plotter fordelingstavien som ngjagtigt 3-dimensionalt billede
for slutkunden og/eller brugeren, eller som 2-dimensional tegning for installateren.

Brugeren kan i flere niveauer vaelge mellem sammenbygninger, afdaekninger og dore.

ENYGUIDE finder selv det nedvendige tilbehor som antallet af skilleveegge eller sideplader til
kasseveeggene.

Start med det samme, og benyt dig af fordelene ved timelding:
- individuel projektstyring
- brugeradministration
- Hvis det anskes kan en specialist fra HENSEL
kontrollere dit projekt eller overtage dine data til videre bearbejdning.
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ENVYGUIDE Tekniske specifikationer
Design og projektering iht. IEC 61439 / EN 61439

med det gratis planleegningsvaerktej ENYGUIDE

Valg af kasser med elektri-
ske funktioner og udstyr
Nem og hurtig placering af
kasser og komponenter pa
tegnesiden

Valg af passende tilbehor
til indvendigt design og
ledningsfaring

B skinnemonterede sikringer
B sammenbygningskiler

B skinneklemmer

B afdeekninger

B DIN-skinne

B monteringsplader

B PE- og N-klemmer

B ledninger og klemmer

Valg af tilbehor

B flanger til kabelindfering
B eventuelle dorlase

| | V%gmontering e B DWEW 1 R HOR WNENAT
W skilleveegge - -~
~ 3 <
o Y
= '3
" €3
< o = £
. 5 T
_ g E
c
}
€
X
(1]
=

Sammenbygning og luk-
ning af resterende kasse-
vaegge

En testfunktion bestemmer 5
uafhaengigt det nedvendige — ; | e — é
tilbeher ved hjesip af konfigu- _ | . = £3
reringsprogrammet: ' 5 ’ - | £

. ! P&
- skilleveegge |

- sideplader til vaegébninger

- sammenbygningskiler

- veegforseglinger til Mi forde-
lingstavler

[iENsEL Y | 477



Teknisk information

P
]
c
2
=
T
X
=
o
@
o
)

Tekniske

ENYGUIDE

Trin 4

Design og projektering
ENVYGUIDE

Opretter automatisk layout og
styklister

Oprettelse af et layout

- som 3-dimensionalt billede til
slutbrugeren

- som 2-dimensional tegning
over kasseniveauer med
udstyr, afdeekninger og dore il
installateren.
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Tekniske specifikationer

Design og projektering iht. IEC 61439 / EN 61439 med det gratis planlaegnings-

veerktej ENYGUIDE

o
1028

] Niederspannungs - Schaltaniage
in Kastenbauform als
(PsCy
nach IEC 61 439
B Ty Hensal, ENYSTAR
Schutzan: P66
N Schulzmalinshme:
Schutzklasse Il
c Abmessungan: H =1028/1028 mm
B =11701086 mm
Farbion: RAL 7035 (grau)

Hansel, ENYMOD/Mi-Vertalar

H =10351035 mm
B =12001200 mm

RAL 7032 {grau)

1 2z 3 4 5




ENYGUIDE

Trin 5

Kontrol af
temperaturstigningen iht.
IEC 61439-1/

EN 61439-1, pkt. 10.10

ONLINE beregningsveerktoj
fra Hensel:

Indtast sammenbygningens
veerdier online og aflees
resultatet!

Tekniske specifikationer
Design og konstruktion iht. IEC 61439 / EN 61439
Kontrol af temperaturstigningen iht. IEC 61439-1 / EN 61439 Section 10.10

B T P ——

—

S J——

|
sebedaa - www.hensel-electric.de/61439

Ci ion tool for the

1. Type / temperatur
(installations- og miljgforhold)

g [Rrep—
e

9 e et B s e £ 4151
ESETAT bt Bowts 1 e w £ 1451

O
250

L re—
A

2. Effekttab for det installerede
udstyr (tilslutning til den
offentlige elforsyning)

2. natalied power drnipation of bustn devices

Pl b
e ——— e (s e o e

2. Instalied powsr dissipation of tull-in devices

Pt b
——— v S 7 e o

]

] o v
o dengrann mees o P S -

e 0 R
Vim0 e 8t e i

3. Installeret effekttab for
samleskinner (kredsleb og
forbrugere)

3. Instalied power dissipation of busbars

7. Kontroller temperaturstigningen iht.
IEC 61439-1 / EN61439-1, pkt. 10
Beregningsveaerktejet kontrollerer designet som
PDF-fil.

o s vy Swu g -

g

w0 a

A

4. Kassernes effekttab

for a8 types of instsliation)

re—

5. Valgfri objektdata

6. Bestemmelse af RDF:
Beregningsveerktojet
bestemmmer RDF.
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Teknisk information

Tekniske
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Trin 6
Sammenbygningens

dokumentation. Eldiagram-
met konstrueres ud fra de
pageeldende data.

Trin7

Design og projektering med

eENYGUIDE

Oprettelse af styk- og ordreliste
iht. layout.

ENYGUIDE opretter styk- og
ordrelister automatisk.

Advarsel:
Glem ikke at redigere tredje-
parts enheder!
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Tekniske specifikationer

Design og projektering iht.

IEC 61439 / EN 61439

med det gratis planleegningsvarktej ENYGUIDE
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ENYGUIDE software omfatter ENYSTAR, Mi-systemer og de nadvendige systemkrav.

Udstyr fra andre producenter som automatsikring, releeer, fejlstramsafbrydere, impulskontakter, air-
break-kontaktorer, tidsrelee, trykknapper, kontakter, signallamper, mélere, kontakture osv., er ikke
medtaget i bestemmelsen. Dette geelder ogsa sikringer (skruetype, méalerringe, sikringslink eller NH-
sikringer) eller sma dele (skruer, bolte, klasbeband osv.).

Du kan finde tjeklister pa internettet pa
www.hensel-electric.de ->Download ->Tjeklister->Styklister

Detaljerede oplysninger om design, installation, sammenbygning
og afprgvning af sammenbygninger kan findes i vejledningen
61439

www.hensel-electric.de/61439



Tekniske specifikationer
EU-overensstemmelseserklaering

Erklarung der EG-Konformitét
Declaration of EC Conformity
Nr./No. K-2016-12

Das Produkt / Typ FK 0402, FK 0404, FK 0604, FK 0606,
The product / Type

Beschreibung
. Description cable j
Erklarung der EG-Kcmforml'nﬂ;;
Declaration of EC Confo auf das. stimmt mit normativen
Dokumenten Gberein:
Ne/No. K-2016-2 © s e normative
. . document(s):
T/ e
st Norm
Erkldrung der ECQ e -Konformitat @ Standard DIN EN 60670-22
Declaration of E( Erusruns_zoge;fe% N omformity Busero 22
Declarati 60670
NeNo.K-2016-1 DIN 4102-12
NeNo. K-2016T
O Pt i vutr T den der inie(n):
Toraet/ e o smmotn e N Bir 0 b mungen der .
s -
Niederspannungs-Richtlinie
- 2006/95/EG (giltig bis 19. April 2016)
Bsctrstung - 2014/35/EU (gliltig ab 20. April 2016)
Do S Lo vt Low voltage directive
ot o i .
Bl iy i e o ST - 2006/95/EG (valid until 19. April 2016)
s g - 2014/35/EU (valid from 20. April 2016) c
Nerm Nom - RoHS Richtlinie 2011/65/EG. [*)
S St a2 RoHS directive 2011/65/EG E-]
- el ©
v o SO £
e R Di der Norm EN 17050-1 ,Allgemeine Anforderungen fiir Konformititserida- I
Vmnaree gt 190 20 rungen von Anbietern*. Diese Erkirung gilt weltweit als Erklérung des Herstellers zur Ubereinstimmung mit den oben genannten o
FEe internationalen und nationalen Normen. -
e i S0 <
s P ZES i of C v tandard EN 17050-1 supplier =
S e ATIIED conformity", The h he the a.m. X
o, e e w0 national and intemational standards.
e Pty g
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o alre st 1At 210 Jahr der Anbringung der
————ea R S e e A GF Kemnzsiohnung 2015 ﬁ
oo g B T G i Year of affxing CE-Marking e
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ksl o T SOSIINT s DUTS01 So T Ausstelungsdatum 04.01.2016
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O Gt - Technical Managing Director -
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Tekniske

EU-erklaeringernes aktuelle status for overensstemmelse kan findes pé internettet
pa www.hensel-electric.de -> Produkter
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